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PRZEKROJ A-A

40.LS.2 poziom napetnienia zbiornika

151,13

1400

151,33

6
o

Pojemnos¢ catkowita Vc=69,2m3
Pojemnosé¢ czynna Vicz=20,7m3
Pojemno$¢ magazynowa  Vm=9,3m3

OZNACZENIA:

1. Pompa do wody zanieczyszczonej
Q=6,0I/s, H=3,5m, P1=1,0 kW, U=400V.

2. Zawor kulowy Dn50

3. Zawér zwrotny klapowy ze sprezyng Dn50.

4. Klapa zwrotna D200 bez sprezyny

9. Krag zelbetowy D800mm h=350mm.

6. Istniejacy zbiornik zelbetowy

Doprowadzenie wod poptucznych rurg D200 PVC SN8.
Odprowadzenie wdd poptucznych rurg D200 PVC SN8.

Przytacze do pompy Dn50mm.

Kolektor ttoczny wykonac z rur D63 PEHD PE100 PNG.

Rury i ksztattki z PEHD taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Przejscia rur przez $ciany studni wykonac jako systemowe szczelne z zastosowaniem uszczelki gumowej i przej$cia szczelnego.
Do sygnalizacji pozioméw zamontowa¢ sonde hydrostatyczna i 2 ptywaki poziomu na poziomie 40.LS.0 i 40.LS.3.

Poziom suchobiegu pompy - 40.LS.0 - rzedna 150,25m n.p.m.

Poziom studni pustej - wytaczenie pompy 40.LS.1 - rzedna 150,35m n.p.m.

Poziom napetnienia studni (skorygowaé na rozruchu) - zataczenie pompy - 40.LS.2 - rzedna 151,13m n.p.m.
Poziom alarmowy - 40.LS.3 - rzedna 151.33 m n.p.m. - POZIOM DNA PRZELEWU D200

Przejscia rur PVC przez $ciany nalezy wykonywa¢ za pomoca typowych uszczelek gumowych (przejscia systemowe na uszczelke).
Wymieni¢ drewniane deski na nowe (przykrycie otworéw technologicznych zbiornika) - deski zaimpregnowaé.

Wymiary podano w [ mm ].

PRZEKROJ B-B

D200 PVC

Vez=20,7m3

40.LS.1 poziom minimalny w zbiorniku

+

150,35

Vm=9,3m3

151,33 —F—=

152,90
152,60

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzezone.
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