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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1.Cze$¢ ogolna.
2.1.1. Zalozenia do projektowania.
Wytyczne dla branzy elektrycznej zostaly przedstawione w :
- p.b. architektoniczno-budowlanym
- p.b. Instalacji sanitarnych
- uzgodnieniach z Inwestorem.

2.1.2. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany branzy elektrycznej zostat opracowany na podstawie nastepujacych dokumen-
tow:

- umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawarta w dniu 16.04.2012 z PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin nr UD_02612/2012/C21 + warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej do
umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej.

- p.b. architektoniczno-budowlany,

- p.b. Instalacji sanitarnych

- wytycznych AKPiA stacji wodociagowej ujetych w p.b. technologii.

Oraz norm:

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

-PN - EN 12464 — 1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé I,

- PN- IEC 60364-5-523 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata

przewodow,

- PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi,

- PN-EN 62305 -1- 2008. Ochrona odgromowa. Czgs¢ I: Wymagania ogdlne.

- katalogi osprzetu elektrycznego.

2.1.3. Charakterystyka obiektu.

[stniejgcy budynek technologiczny OB.3 jest obiektem wolnostojacym, jednokondygnacyj-
nym, o prostokgtnym rzucie poziomym. Konstrukcja murowa ze stropem nad parterem. Stropy
z ptyt kanalowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;j.

Parametry techniczne obiektu :
[stniejacy budynek SUW OB.03:

powierzchnia zabudowy - 137,02m2
powierzchnia catkowita - 137,02m2
powierzchnia uzytkowa - 111,98m2
kubatura brutto - 630,00m3
Projektowane pom. na agregat OB.04:

powierzchnia zabudowy - 28,10m2
powierzchnia catkowita - 28,10m2
powierzchnia uzytkowa - 21,00m2
kubatura brutto - 125,89m3

- nachylenie potaci dachowej

52%. (kat 280)

Lacznie obiekty OB.3 i OB.04 po rozbudowie:

powierzchnia zabudowy - 165,12m?2
powierzchnia catkowita 165,12m2
powierzchnia uzytkowa 132,99m?2
kubatura brutto 755,89m3
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2.1.4. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje:

A. Roboty montazowe dotyczace projektowanej stacji uzdatniania wody /SUW/.

a) montaz ztacza kablowego ZK-3a + ZK-1a przy $cianie budynku technologicznego,

b) montaz szafki SOP przy ztaczu ZK-1a,

¢) montaz projektowanego stacjonarnego agregatu pradotwodrczego w dobudowanej czgsci budynku

technologicznego

d) montaz rozdzielni RSZR,

e) montaz wlz na odcinku : ztgcze ZK-1a — rozdzielnia RSZR

f) montaz wlz na odcinku rozdzielnia RAG agregatu — rozdzielnia RSZR,

g) montaz rozdzielni RG SUW w budynku technologicznym,

h) montaz wlz na odcinku rozdzielnia RSZR - rozdzielnia RG SUW,

i) montaz wlz na odcinku: rozdzielnia RG SUW - rozdzielni RAKPiA,

J) montaz wlz na odcinku: rozdzielnia RG SUW - rozdzielnia pomp II stopnia,

k) montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku technologicznego: o$wietlenia, gniazd 1 i3

fazowych, ogrzewania elektrycznego, wentylacji,

I) montaz instalacji zasilania urzadzen technologicznych wewngtrznych stacji uzdatniania wody zasilanych

z rozdzielni RG SUW i RAKPIiA,
m) montaz instalacji zasilania urzadzen technologicznych zewnetrznych stacji uzdatniania wody, zasilanych
z rozdzielni RAKPiA,

n) montaz instalacji oswietlenia terenu stacji uzdatniania wody,

0) montaz instalacji ochronnych: instalacja przeciwprzepigciowa, instalacja przeciwporazeniowa

p) montaz instalacji odgromowej budynku technologicznego,

r) montaz uziemienia punktu N pradnicy agregatu pradotworczego,

Rozdzielnia automatyki RAKPiA i instalacje AKPiA stacji uzdatniania wody sa przedmiotem oddzielnego

opracowania.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowiacym jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasno-

Sci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A i instalacji Przedmiotu Przylgczanego /Gmina Miedzy-

rzec Podlaski/ sg zaciski pragdowe na wyjsSciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni nN stacji trafo

ROGOZNICA GS w kierunku instalacji odbiorcy.

Oddzielnymi opracowaniami sg:

- p.b. zasilania stacji uzdatniania wody ze stacjonarnego agregatu pradotworczego po otrzymaniu warunkow
montazu agregatu pradotworczego z PGE Dystrybucja. S.A Oddziat w Lublinie i po zakupie konkret-
nego stacjonarnego agregatu pradotworczego i jego montazu.

- Instrukcja wspotpracy stacjonarnego agregatu pradotworczego z siecia energetyki po zakupie konkretnego

stacjonarnego agregatu pradotwdrczego i jego montazu.

- Instrukcja wspotpracy Ruchowej,

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji.

W/w opracowania nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S A Oddzial Lublin, ul. Garbarska 21.

2.1.5. Producenci i typy zastosowanych materialow i urzadzen.

Producentéw oraz typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okre$lenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe.
Zgodnie z zasadami ustawy o zamdwieniach publicznych mozna stosowaé materialy i rozwigzania rowno-
wazne, tj. w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przy-
Jetych w projekcie. Stosowane materiaty rOwnowazne muszg posiadaé wymagane dokumenty dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie. Réwnowazno$¢ materiatow, urzadzen i rozwigzan technicznych Wyko-
nawca musi udowodni¢ w formie pisemnej w postaci wniosku materialowego.
Whniosek materialowy musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta i Inwestora.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem.
W projekcie budowlanym branzy elektrycznej zostaly podane urzadzenia technologiczne stacji uzdat-
niania wody okreslone jako przykladowe w projekcie technologii.

2.2. Czes¢ szezegolowa.

2.2.1.Dane techniczne.
- napigcie zasilania: 400/230 V
- system sieci zasilajacej PGE TN-C
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- ukfad instalacji wewnetrznych stacji uzdatniania wody: TN-S
- ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyltaczenie napigcia w uktadzie TN-C-S.
- przy zasilaniu z agregatu pradotworczego:

- system sieci zasilajacej TN-S

- ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie napiecia w uktadzie TN-S.
Razem moc zainstalowana Pi= 87 kW
Moc zapotrzebowana Pz =52 kW
Moc umowna Pu =55 kW

2.3. Zasilanie podstawowe z sieci energetyki — stan istniejacy.

Istniejaca stacja uzdatniania wody zasilana jest w energi¢ elektryczna ze stacji transformatorowej
ROGOZNICA GS dwoma kablami typu YAKY 4x 120 mm2 0,6/1,0 kV. Ztacze kablowe ZK-3a jest
umieszczone na $cianie budynku technologicznego. Ze ztacza kablowego jest zasilana rozdzielnia gtowna
RG stacji uzdatniania wody. Uktad pomiarowy potposredni z przektadnikami 75/5 A jest zainstalowany
w rozdzielni RG stacji uzdatniania wody. Z rozdzielni RG sg zasilane urzadzenia technologiczne stacji
uzdatniania wody i odbiorniki ogélnego przeznaczenia.

Istniejgca moc przytaczeniowa i moc zamdwiona wynosi 38 kW

Ze wzgledu na wymiang urzadzen technologicznych oraz na zastosowanie awaryjnego zasilania z agregatu
pradotworczego nalezy:

- zdemontowac istniejace ztacze ZK-3a przy budynku technologicznym,

- zdemontowac istniejaca rozdzielnie¢ RG w budynku technologicznym,

- zdemontowac istniejace instalacje elektryczne w budynku technologicznym,

- zdemontowac istniejace linie kablowe zasilania zewngtrznych urzadzen technologicznych.

Wykona¢ nowe instalacje elektryczne wg opracowanego projektu branzy elektrycznej.

2.4. Zasilanie podstawowe z sieci energetyki — stan projektowany.
Stacja uzdatniania wody po przebudowie technologicznej bedzie zasilana z istniejacej stacji transfor-
matorowej ROGOZNICA GS. Kabel zasilania podstawowego i kabel stanowigcy zasilanie rezerwowe
typu YAKY 4z120 mm2 0,6/1,0 kV, sg wyprowadzone z rozdzielni nN typu i wprowadzone do
projektowanego ztacza ZK-3a usytuowanego na szczytowej Scianie budynku technologicznego.
Uktad pomiaru energii elektrycznej zostanie wykonany przez PGE Dystrybucja wg pod:
faczenia do sieci elektroenergetycznej /szafka licznikowa z wyposazeniem nad ztaczanu cs-sa+ Zn-1a/
W pomieszczeniu agregatu pradotwdrczego/ pom. nr 8/ zostata zainstalowana rozdzielnia RSZR do ktorej
zostaty wpiete kable:
- wlz ze ztagcza ZK-1a wykonany kablem 5 x YKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV,
- wlz z rozdzielni RAG agregatu pradotworczego wykonany kablem gietkim 5x BiT 1000 Power 1x70
mm2 0,6/1,0 kV.
Z rozdzielni RSZR do rozdzielni RG SUW zainstalowanej w pomieszczeniu nr 4 zostat zaprojektowany ka-
bel typu 5 x YKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV,
Schemat zasilania projektowanej stacji uzdatniania wody jest przedstawiony na rys. nr E .2.

2.4.1. Zlacze kablowe ZK-3a + ZK-1a przy budynku technologicznym.
Przy budynku technologicznym w miejscu wskazanym na rys. nr E/1, nalezy zainstalowa¢ wolnosto-
Jjace zlacze kablowe ZK-3a + ZK-1a w obudowach z tworzywa
ZYacze ZK-3a skfada si¢ z obudowy z tworzywa sztucznego wyposazonego w:
- 2 roztaczniki listwowe
- 1 rozfacznik listwowy
- zestaw izolowanych szyn L1, L2, L3, PEN
ZYacze ZK-1a skfada si¢ z obudowy z tworzywa sztucznego wyposazonego w:
- 1 rozlacznik listwowy
- zestaw izolowanych szyn L1, L2, L3,
- zestaw szyn N+PE polaczonych mostkiem /rozdziat przewodu PEN na N i PE/.
Ze ziacza ZK-1a do rozdzielni RSZR nalezy poprowadzi¢ kabel typu SxYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV.
Przejscia prze $ciang wykonaé z zastosowaniem wkiadéw uszczelniajacych.
Kable w ztaczach ZK-3a+ ZK-1a i rozdzielni RSZR obrabia¢ na sucho. Kable taczy¢ pod zaciski srubami.
Z1acze kablowe ZK-3a + ZK-1a i ich wyposazenie zostato przedstawione na rys. nr. E 4.
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2.4.2. Szafka SOP przy zlaczu ZK-1a.
Obok ztgcza ZK-1a nalezy zainstalowaé wolnostojaca szafke SOP z tworzywa
, wyposazong w ograniczniki przepie¢ typ 1 /iskierniki/ wspotpracujace z ogranicznikami przepie¢
typu 2 / warystory/ bez stosowania dtawikow, zainstalowane w rozdzielniach RG SUW i w RAKPiA/
Schemat ideowy potaczen i jej wyposazenie zostato przedstawione na rys. nr E 4.

2.4.3. Wiz ze zlacza ZK-1a do rozdzielni RSZR / w pomieszczeniu agregatu pradotwérczego/. -

Ze zfacza kablowego ZK-1a wykona¢ wlz do rozdzielni RSZR kablem 5xYKXS 1x70 mm2
0,6/1,0 kV. Otwor w Scianie wykonaé wiertnica. W otworze stosowa¢ gumowy wktad uszczelniajagcy dla
kabli wlz.

Kabel w ztaczu i w rozdzielni RSZR nalezy obrabia¢ na sucho. Kable taczyé pod zaciski srubami.

2.4.4. Linia kablowa z rozdzielni RSZR zasilajaca rozdzielni¢ RG SUW stacji uzdatniania wody.
Na odcinku:
- rozdzielnia RSZR - rozdzielnia RG SUW
nalezy utozy¢ kable typu 5xYKXS 1x70 mm?2 trasami pokazanymi na rysunkach nr E 11.
Przejscia przez Sciany /pomieszczenie agregatu w budynku technologicznym nalezy wykonaé z zastosowa-
niem systemowych, szczelnych, przepustow kablowych.
Kable w rozdzielniach nalezy obrabia¢ na sucho. Kable faczy¢ pod zaciski $rubami.

2.5. Zasilanie awaryjne stacji uzdatniania wody ze stacjonarnego agregatu pradotwoérczego.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci PGE .S.A, stacja uzdatniania wody be-
dzie awaryjnie zasilana z podtaczonego do urzadzenia SZR /w rozdzielni RSZR/ stacjonarnego agregatu
pradotworczego w obudowie wyciszonej.

Agregat pragdotworczy wyposazony jest w urzadzenie do automatycznego rozruchu i zatrzymania.
Na podstawie analizy zapotrzebowania mocy /patrz obliczenia/ zostat dobrany stacjonarny agregat prado-
tworczy o nastepujacych parametrach technicznych:

- moc pozorna Sn = 100 kVA
- moc czynna Pn = 80kW

- napigcie Un= 400230V
- natezenie pradu In = 144 A

- wspdfezynnik mocy cos ¢ = 0,8

Analiza urzadzen technologicznych, ktére musza pracowac i zapotrzebowanie mocy przedstawione sg

w pkt. 3 — obliczenia techniczne.

W sktad dostawy stacjonarnego agregatu pradotworczego wehodzg:

- stacjonarny spalinowy agregat pradotworczy w obudowie wyciszone;j:

- rozdzielnia RAG umieszczona na ramie zespotu,

- rozdzielnia urzadzeniem SZR 160 A /montaz na $cianie w pomieszczeniu agregatu/

- rozdzielnia potrzeb wlasnych agregatu.

Proponuje si¢ zastosowanie stacjonarnego spalinowego agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonei
z automatycznym rozruchem i zatrzymaniem

Z rozdzielni RAG agregatu do rozdzielni RSZR/ nalezy poprowadzié nastepujace kable:

- kable gtéwne - kable elastyczne /gigtkie/ typu 5x BiT 1000 Power 1x70 mm2 0,6/1,0 kV,

- kabel sterowania - kabel gigtki typu BiT 1000(ST) 7G1,5 mm2 0,6/1,0 kV.

Urzadzenie SZR w rozdzielni RSZR posiada blokade elektryczng i mechaniczng.

Punkt neutralny N pradnicy agregatu nalezy wykona¢ z zastosowaniem nastgpujacych materiatow:

- kabel typu BiT 1000 1G35 mm2 0,6/1,0 kV/z6tto-zielony/

- bednarka 2xFeZn 25x4.

W pomieszczeniu agregatu wykona¢ ztacze pomiarowe ZP do pomiaru rezystancji uziemienia punktu neu-
tralnego pradnicy.

W miejscu potgczenia bednarki z uziomem otokowym budynku wykonaé¢ uziom pionowy miedziowany
0172, =9 m,

Wymagana rezystancja uziemienia punktu neutralnego pradnicy zespotu Ru <5 Q.

2.5.1. Rozdzielnia RAG agregatu pradotworczego.
Na ramie agregatu pradotwodrczego nabudowana jest rozdzielnia RAG wyposazona w czterobiegu-
nowy wytacznik gléwny pradnicy pradzie znamionowym In = 160 A.



Wylacznik posiada zabezpieczenia:

- zwarciowe Iz =3,5xIn

-termiczne It=1,1 Jn

Nastawy wykonane sg fabrycznie.

Z wylacznika alarmowego agregatu pradotwodrczego/ rozdzielnia RAG/ nalezy wyprowadzi¢ przewdéd typu
HDGs 2x1,5 mm2 PH 90 do 2 torowego PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU zainstalo-
wanego przy wejsciu do budynku stacji uzdatniania wody, w miejscu wskazanym narysnrE 7 .

Z rozdzielni RAG nalezy wyprowadzi¢ przewody do sterowanych ; czerpni i wyrzutni powietrza.

Przy zaniku napigcia z sieci PGE po uruchomieniu agregatu pradotwérczego podawane jest napiecie na
uktady sitownikéw otwarcia czerpni i wyrzutni powietrza. Po powrocie napigcia i zatrzymaniu agregatu
pradotworczego czerpnia i wyrzutnia powietrza zostang zamknigte.

Powierzchnie czynne nalezy dobra¢ po zamowieniu agregatu pradotwoérczego.

W projekcie zostaly zastosowane czerpnia i wyrzutnia dla agregaty o mocy 100 kVA w obudowie wyciszo-
nej.

2.5.2. Rozdzielnia RSZR i panelem automatycznego sterowania.

Rozdzielnia RSZR i panelem automatycznego sterowania dostarczana jest przez producenta agregatu
pradotwdrczego.

Rozdzielni¢ nalezy zamontowa¢ na $cianie w pomieszczeniu agregatu pradotworczego /rys. nr. E 6/.

Rozdzielnia RSZR wyposazona jest w:

- urzadzenie samoczynnego zalaczania rezerwy SZR z blokada mechaniczng i elektryczna,

- ograniczniki przepig¢ typ 2, wspotpracujace z typem 1 bez stosowania dtawikow,

- automatyczny panel sterowania umozliwiajacy automatycznie lub rgcznie uruchamianie silnika agregatu
pradotworczego na skutek zaniku napigcia w sieci energetyKki.

Panel zabezpiecza rowniez agregat przed awariami w trakcie pracy.

Do stycznikéw SZR nalezy podiaczyc:

- kable SxYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV ze ztacza ZK-1a /zasilanie z sieci PGE S.A./,

- kable typu 5x BiT 1000 Power 1x70 mm2 0,6/1,0 kV z rozdzielni RAG /zasilanie z agregatu pradotwor-
czego/.

- kabel sterowniczy typu BiT 1000(ST) 2x1,5 pomigdzy stycznikiem SZR zasilanego z sieci PGE do
stycznika obwodzie zasilania baterii kondensatorow w rozdzielni RG SUW. Brak napiecia w sieci PGE
spowoduje wylaczenie baterii kondensatorow oraz czg$¢ ogrzewania pomieszczen grzejnikami elektrycz-
nymi.

2.5.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Do wytacznika alarmowego 2 torowego zainstalowanego przy wejsciu do budynku technologicz-

nego nalezy poprowadzi¢ przewody typu HDGs 2x1,5 mm2 PH 90 z:
a) przycisku awaryjnego wylaczenia agregatu zamontowanego w rozdzielni RAG,
b) wyzwalacza napigciowego wzrostowego wytacznika DPX 160, 4P zainstalowanego w rozdzielni

RGSUW.
Lampka zielona umieszczona w wytaczniku alarmowym informuje o wylaczeniu napigcia w budynku
technologicznym stacji uzdatniania wody.

2.6. Rozdzielnia gléwna RG SUW stacji uzdatniania wody.
Projektowana rozdzielni¢ gtowna RG SUW stacji uzdatniania wody nalezy zainstalowac
w wydzielonym pomieszczeniu nr 4. budynku technologicznego /rys. nr. E 10/
Zaprojektowana zostata rozdzielnia glowna RG SUW w szafie metalowej stojacej IP 65, obcigzeniu szyn
gtownych 160 A i odpornosci udarowej 16 kA.
Rozdzielnia RG SUW skfada si¢ z nastepujacych elementow:
- cztonu zasilania /WG + ograniczniki przepie¢ kl. C /typ 2/ + analizator parametrow sieci ,
- cztonu baterii kondensatorow,
- cztonu odbiorczego,
Rozdzielni¢ z cokofem montowac¢ na istniejacym kanale kablowym szerokosci 200 mm i gtebokosci 350
mm. Kable i przewody w kanale prowadzi¢ na drabinkach kablowych. DKD 200H45
Zasilanie rozdzielni RG SUW z dotu /kanat kablowy pod rozdzielnig/,
Wyprowadzenie obwodow odbiorczych przedziatem kablowym od dotu rozdzielni z zastosowaniem dlawi-
kow.
Rozdzielnia glowna RG SUW, jej schemat i wyposazenie przedstawiona jestnarys.nr E3 i E 5.
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Uwaga: w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej zainstalowac gléwna szyne uziemiajacg G.Sz.U do ktérej na-
lezy przytaczy¢:
- otok instalacji odgromowej,
- szyng¢ PE zlagcza ZK-3a,
- szyng wyrOwnawczg pomieszczenia technologicznego /hala filtréw — pom. nr 7/,
- szyng PE rozdzielni RG SUW,
- Szyng PE w rozdzielni RAKPiA.
W projekeie budowlanym zastosowane zostaly przyktadowo szafy i wyposazenie rozdzielni RG SUW
/patrz pkt.2.1.4/ Mozna stosowa¢ szafy i wyposazenie rozdzielni RG SUW
innych producentéw lecz o parametrach rownowaznych — nie gorszych.

2.6.1. Czlon zasilania rozdzielni RG SUW.
W cztonie zasilania zostaly zaprojektowane:
- wylacznik gtéwny 4P, In = 160 A z zespotem zabezpieczen i wyzwalaczem wzrostowym,
- ograniczniki przepiec typ 2, wspdtpracujace z typem 1 bez stosowania dtawikow,
- analizator parametréw sieci ,
-zestaw szyn L1, L2, L3, N, PE o obcigzalnosci 160 A.

2.6.2. Czlon baterii kondensatoréw.

Dla zapewnienia utrzymania wymaganego wspotczynnika mocy cose = 0,93 /tge = 0,4/ zostala za-
projektowana kompensacja mocy biernej indukcyjnej z zastosowaniem baterii kondensatoréw statycznych
typuBK-T-95/4° 0 mocy Qb = /1+1,5+2,5+5/ =10 kVAr, 440 V, z regulatorem mocy biernej
Bateri¢ kondensatorow nalezy umiesci¢ na panelu w rozdzielni RG SUW.

Dobdr baterii kondensatorow przedstawiony zostat w dziale 3 ,,Obliczenia techniczne”.
W projekcie zostata zastosowana bateria kondensatoréw
. Bateri¢ nalezy podtaczy¢ w rozdzielni RG SUW
zgodnie z DTR producenta.
UWAGA: Przy zasilaniu stacji uzdatniania wody z agregatu pradotwérczego, bateria kondensatoréw
zostaje odlgczona, po powrocie napiecia z sieci PGE zostaje ponownie zalgczona po
calkowitym rozladowaniu.

2.6.3. Czlon odbiorczy - zasilanie urzadzen technologicznych i obwodow z rozdzielni RG SUW.
Przeznaczony do montazu aparatury zabezpieczajacej i sterowniczej obwodéw zasilajacych
odbiorniki stacji uzdatniania wody.

2.7. Zasilanie urzadzen technologicznych i obwodéw z rozdzielni RG SUW.
Z cztonu odbiorczego rozdzielni RG SUW zasilane sg w energie elektryczng nastepujace odbiorniki:
- rozdzielnia automatyki RAKPiA,
- szafa sterownicza zestawu pomp II stopnia,
- kompresor
- osuszacze powietrza L
- szafka aeratora L
- obwody o$wietlenia oraz gniazd 1 i 3 fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- obwody zasilania przeptywowych podgrzewaczy wody PPW,
- obwody ogrzewania w budynku technologicznego,
- obwdd zasilania wentylatora dachowego,
- obwdd oswietlenia terenu,
Kable i przewody z aparatury zabezpieczajacej i sterowniczej podlaczana sa do zaciskéw ZUG
/ oznaczonych X/ zainstalowanych na szynie TH 35 na dole rozdzielni RG SUW.
Obwody zasilajgce odbiorniki z rozdzielni RG SUW podlaczane sa do zaciskéw ZUG.

2.7.1 Drabinki i korytka kablowe.

Do ukfadania kabli i przewodoéw w stacji uzdatniania wody zastosowane zostaty:

- drabinki cynkowane metodg zanurzeniowo-ogniowa /F/ typu DKD 400H45, DKD 300H45,

- korytka siatkowe cynkowane metoda zanurzeniowo-ogniowsa /F/ typu KDS 200H60, KDS 100H60,
KDS50H3S,

- rurki elektroinstalacyjne typu RB.



-10-
Drabinki kablowe stosowac:
- typu DKD300H45 2 odcinki w kanale kablowym pod rozdzielnia RG SUW,
- typu DKD 300H45 odcinek pionowy w pomieszczeniu rozdzielni RG SUW i w pomieszczeniu agregatu
pradotwdrczego,
- typu DKD400 H45 - odcinek pionowy na $cianie /potaczenie kanatu kablowego z korytkami siatkowymi/.
- typu DKD400 H45 - odcinek pionowy na $cianie w pomieszczeniu nr 7 do prowadzenia kabli zasilania,
sterownia i sygnalizacji zewnetrznych urzadzen technologicznych.
Do mocowania drabinek do $cian stosowa¢ uchwyty UTM.
Dla kabli i przewodow instalacji elektrycznej stosowa¢ korytka kablowe siatkowe typu :
- KDS 200H60, KDS100H60, KDS50H35,
Korytka siatkowe montowa¢ nad oknami na wys. ok. 2,65 m w odlegtosci 50 mm od $cian.
Do mocowania do scian stosowa¢ wsporniki fajkowe WFLS., do mocowania do stropu stosowac¢ prety gwin-
towane PG 8.
Dla przewodow sterowania i sygnalizacji AKPiA stosowaé korytka kablowe siatkowe typu:
- KDS100H60,
Korytka siatkowe montowa¢ na wys. ok. 2,50 m. /ok. 0,15 m ponizej korytek siatkowych dla przewodéw
elektrycznych/, w odlegtosci 50 mm od $cian.
Korytka siatkowe potgczy¢ migdzy sobg stosujac taczniki zatrzaskowe ZLS i uchwyty zaczepowe UZS.
Drabinki i korytka siatkowe potaczy¢ z szyng wyréwnania potencjatéw przewodem LgYd 6 mm2 750V.
Kable i przewody zasilajgce urzadzenia technologiczne wewnetrzne prowadzi¢:
- na drabinkach typu DKD z mocowaniem kabli i przewodéw paskami z tworzywa,
- w korytkach kablowych z mocowaniem kabli i przewodow paskami z tworzywa,
- odcinki pionowe na $cianach w rurkach typu RB i RKLG ,

2.8. Dane techniczne urzadzen technologicznych zasilanych z rozdzielni RG SUW.

Wykaz urzadzen technologicznych zasilanych z rozdzielni RG SUW zostat przedstawiony ponizej
z zachowaniem numeracji wg projektu technologii.
Oznaczenie * - urzadzenie wymaga zasilania w energie elektryczna.

*50.P1- 5. Zestaw pomp II stopnia.

Szafa sterownicza zestawu dostarczona zostanie przez producenta
zestawu.
Obwdd zasilania szafy sterowniczej zestawu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni RG SUW kablem typu
YKXS 4x 16 mm2 0,6/1,0 kV /L1, L2, L3, PE /utozonym w metalowym korytku kablowym Kable nalezy
podiaczy¢ bezposrednio do szafy sterownicze;.
Polgczenia zasilania i sterownia silnikow pomp z szafy sterowniczej zestawu dokona dostawca zestawu.

Zestaw pomp II stopnia posiada nastgpujace dane techniczne:
- wydajnos¢ zestawu Q =126 m3/h

- ci$nienie p = 5,0 baréw

- ilo$¢ pomp 5 szt.

- silnik 5 szt.

- moc znamionowa zestawu Pn =5x5,5=27,5 kW

- napigcie znamionowe Un =3x400V 50 Hz

- prad znamionowy zestawu In =55A

- uktad pracy pomp 4 pompy pracuja,t | rezerwa czynna

- rozruch i praca kazdego silnika z zastosowaniem przetwornicy czestotliwosci.

Dla punktu pracy Q=126 mm3/h i p = 6 baréw

- moc pobierana przez 4 pompy Pp4  =20,0 kW

- prad obcigzenia lo = 40,0 A

Zasilanie zestawu pomp w energie elektryczna z rozdzielni RG SUW /dobér wg wytycznych dostawcy/
kablem typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV /L1, L2, L3, PE/ Kabel zabezpieczy¢ w rozdzielni RG SUW
wktadka bezpiecznikowa 63 A/gG.

Szafa sterownicza z wylacznikiem gléwnym, bezpiecznikami, zabezpieczeniami silnikéw
i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351 montowana na ramie zestawu pomp.

Kazda z pomp zestawu wyposazona jest w zintegrowang z silnikiem przetwornicg czestotliwosci.
Zasilanie i sterowanie pomp z szafy sterowniczej wykona dostawca zestawu.

Pompy, orurowanie, kable, zamontowane sa na ramie podstawy.
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*80.S.1. Kompresor bezolejowy z silnikiem o nast¢pujacych danych technicznych:
- wydajnosé Q =6,7 m3/s

- ci$nienia p = 8 bardéw

- moc znamionowa Pn = 3,7kW

- napigcie znamionowe Un = 3x400 V 50 Hz

- prad znamionowy zestawu In =T74A

- prad rozruchowy Ir =44 A

- obroty znamionowe n = 1450 obr/min

- rozruch bezposredni.

Obwdd zasilania kompresora nalezy wykona¢ z Rozdzielni RG SUW przewodem typu YDY5x2,5 mm2

750 V i zakoficzy¢ zestawem instalacyjnym typu ZI 01 R211 /LK 16 +gniazdo 16A/400 V 3P+N+PE/,

IP 44 na wysokosci 0,8 m n.p.p. Podlaczenie kompresora z zestawu ZI wykonaé przewodem gietkim zakon-
czonym wtyczka 16 A/400 V / 3P+N+PE.

Obwad zasilania zabezpieczy¢ w cztonie odbiorczym:

- wylacznikiem przeciwporazeniowym 16 A, 30 mA, kl. A,

- wylacznikiem do silnikéw o pradzie It =10A

*100.0.1, O2. Osuszacze powietrza o nastepujacych parametrach technicznych:
- moc znamionowa Pn = 1,35 kW

- napigcie znamionowe Un = 230V 50 Hz

- ilosé szt. 2

Obwody zasilania osuszaczy wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RG SUW przewodem typu YDY 3x2,5
mm2 750 V i zakoficzy¢ pojedynczym gniazdem 1 fazowym 16A/230 V /P+N+PE/ na wys. 0,8 m n.p.p.
Obwody zasilania zabezpieczy¢ w rozdzielni RG SUW:

- wylgeznikiem przeciwporazeniowym 16 A, 30 mA, kl. A,

- wylacznikami instalacyjnym o charakterystyce B 10 A

*120.STA. Szafka sterownicza aeratora

Obwdd zasilania szafki sterowniczej aeratora wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RG SUW przewodem
typu YDYzo 3x2,5mm2 750 V i zakoniczy¢ pojedynczym gniazdem 1 fazowym 16A/250 V /P+N+PE/ na
wys. 0,8 m n.p.p.
Obwody zasilania szafki sterowniczej aeratora nalezy wykona¢ z rozdzielni RG SUW przewodem typu
YDYzo 3x2,5mm2 750 V i wprowadzi¢ do listwy zaciskowej w szafce aeratora. Szafke montowaé na wys.
1,1 mn.p.p. /doV .
Obwdd zasilania zabezpieczy¢ w rozdzielni RG SUW:
- wylacznikiem przeciwporazeniowym 25A, 30 mA, kl. A,
- wylgcznikiem instalacyjnymi o charakterystyce B 16 A.
Pofaczenia pomigdzy szafka sterowniczg i aeratorem nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczona DTR aeratorow.

2.9. Instalacje odbiorcze w budynku technologicznym zasilane z rozdzielni RG SUW.
W budynku technologicznym prowadzone sg nastepujace obwody:
- os$wietlenia,
- gniazd 1 fazowych i 3 fazowych,
- ogrzewania elektrycznego,
- obwdd zasilania wentylatora dachowego,
- przeplywowych podgrzewaczy wody PPW
- obwdd gniazd 24 V
- obwdd os$wietlenia terenu.
Instalacje beda prowadzone w budynku korytkach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych lub w tynku.

2.9.1. Instalacje o$wietlenia.

Instalacja oswietlenia podstawowego w budynku technologicznym zostata zaprojektowana na pod-
stawie normy PN-EN 12464 — 1. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 2/3/4/5 x 1,5 mm2, 750 V oraz przewodami
YDYp 2x 1,5 mm2, 750 V utozonymi pod w tynkiem w pomieszczeniach nr 1,2, 3, 4, 6. W pomieszczeniu
nr 7 /hala filtréw/ przewodami typu YDYzo 3/4 x 1,5 mm2, 750 V oraz YDY 2x1,5 mm2 750 V utozonymi
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w korytkach kablowych i na stalowych ocynkowanych linkach no$nych. Odcinki pionowe przewodéw do
wylacznikéw oraz poziome na suficie nalezy utozy¢ w rurkach RB.
Nalezy stosowa¢ osprzet nt. o stopniu ochrony min IP 44 we wszystkich pomieszczeniach
Typy i ilos¢ opraw :
A — Oprawa sufitowa hermetyczna o mocy 2x36W, ze statecznikiem elektronicznym, stopien ochrony min.
IP 66 , ze Swietlowkami T8 R
A- Aw — Oprawa sufitowa hermetyczna o mocy 2x36W, ze statecznikiem elektronicznym ,
stopien ochrony min. IP 66 , ze $wietldwkami T8 36 W + modut awaryjny t = 1h

B — Plafoniera hermetyczna o mocy 1x18 W ze statecznikiem elektronicznym, stopien
ochrony min IP 54 ze $wietlowkg TC-DE 18 W %

C — Reflektor LED COB PIR 20W, 230 V, IP 65.

Instalacja o$wietlenia w budynku technologicznym zostata przedstawiona na rys.nr EO.

2.9.2. Instalacje gniazd 1 fazowych i 3 fazowych.

Instalacj¢ gniazd 1 fazowych w pomieszczeniach nr 1,2, 3, 4 nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V utozonymi pod tynkiem.
W pomieszezeniu nr 7 /hala filtrow/ przewodami typu YDYzo 3 x 2,5 mm2, 750 V utozonymi w korytkach
kablowych . Odcinki pionowe przewodéw nalezy utozyé w rurkach RB 18 nt.
W we wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowaé osprzet nt. o stopniu ochrony min IP 44,
Stosowa¢ gniazda 16A/250 V pojedyncze lub podwéjne zgodnie z rysunkiem.
W pomieszczeniu nr 7 /hala filtrow/ nalezy zamontowa¢ 2 zestawy instalacyjne w obudowie z tworzywa
typu ZI 04R 221, IP 44 w skiadzie : przetacznik L-O-P + 2x16A/250V 2x[2P+Z] + 1x16A/400V [3P+N+Z].
Obwod kazdego zestawu wykonaé przewodem typu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V, utozonym w korytkach ka-
blowych oraz w rurce RB 18 — odcinek pionowy. Zestawy montowaé na wys. 0,8 m n.p.p.
Instalacja gniazd 1 fazowych i 3 fazowych w budynku technologicznym zostata przedstawiona na
rys.nr EO.

2.9.3. Instalacje zasilania wentylatoréw.
Dla wentylacji pomieszczenia nr 6 / chlorownia/ zostat zastosowany wentylator dachowy zainstalo-
wany na dachu budynku technologicznego o nastepujacych parametrach:

wydajnos¢: 147-547 m3/h

spietrzenie statyczne: 121-20 Pa

moc silnika Pn: 0,12 kW

napiecie Un: 400 V, 50 Hz

prad In: 0,45 A

cosQ : 0,65

sprawnosc¢ 1: 60%

obroty n: 1380 obr/min

Zasilanie wentylatora nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 4x1,5 mm2 750 V z rozdzielni RG SUW.
Na dachu, przy wentylatorze zamontowaé wytacznik inspekcyjno-serwisowy - o stopniu ochrony
IP 65.

Automatyczne sterowanie pracg wentylatora wylacznikiem czasowym o cyklicznym zalaczaniu i wylacza-
niu wg czaséw ustalonych przez uzytkownika. Reczne sterowanie przy pomocy przycisku /zatgcz-wylacz/
zainstalowanym przy drzwiach do pomieszczen.

Do wentylacji WC /pom nr 2 / zostat zastosowany wentylator lazienkowy z opdznieniem przy wyla-
czaniu o nastgpujacych parametrach:

- wydajno$é Q: 180m?/h,
- napigcie Un: 230V
- moc Pn: 16W

Wentylator nalezy podtaczy¢ do obwodu oswietlenia WC. Zataczanie wentylatora tacznikiem o$wietlenia.
Wytgczanie nastgpuje po ustawionym czasie od chwili wylaczenia o$wietlenia facznikiem.
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2.9.4. Instalacje zasilania przeplywowych podgrzewaczy wody PPW.

Dla otrzymania cieptej wody uzytkowej zostaty zastosowane w pomieszczeniach nr 3 i 6 przeply-
wowe podgrzewacze wody o mocy 3 kW, 230 V, wyposazone w czujniki podczerwieni reagujace na ruch
reki.

Zasilanie w/w urzadzen przewodami YDY pzo 3x2,5 mm2 750 V prowadzonymi pt. Zakonczenie obwodow
zasilania pojedynczym gniazdem 16A/250 V, IP 44,

Zabezpieczenie obwodow przeptywowych podgrzewaczy wody:

- 3 fazowym rozlacznikiem izolacyjnym 25 A,

- wylgcznikiem przeciwporazeniowym o charakterystyce B 25 A , I An =30 mA,

- wylacznikami instalacyjnymi o charakterystyce B 16.

2.9.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego w budynku technologicznym.

W budynku technologicznym zostato zaprojektowane ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem
grzejnikow elektrycznych przeznaczonych do pomieszczen wilgotnych o stopniu ochrony min IP 45
Regulacja temperatury w pomieszczeniach socjalnych - elektronicznymi regulatorami wbudowanymi
w grzejniki.

Dobor mocy grzejnikéw i wymagane temperatury pomieszczen wg projektu technologii SUW
Stosowa¢ stacjonarne grzejniki elektryczne o nastepujacych minimalnych danych technicznych:
- moc: 500 W, 1000 W

- napigcie: 230V
- stopien ochrony: IP 45
- klasa [

Grzejniki wyposazone w:

- przewdd zasilajacy zakonczony wtyczka 16A/250 V /P+N+PE/

- regulator temperatury o zakresie 8-26 °C

W budynku technologicznym zostaty dobrane do poszczegdlnych pomieszczen nastepujace grzejniki:

Pomieszczenie Temp.w | Zapotrzebowanie | Ilos¢ grzej- | Moc grzej-
pom. na ciepto nikow nika
- e W Szt. W
1.Korytarz +16 200 1 500
2.W.C. +20 200 1 500
3. Umywalnia +20 600 1 500
4.Dyspozytornia +20 1000 1 1000
5.Pom. gospodarcze +16 120 - -
6.Chlorownia +16 600 1 1000
7.Hala filtrow +5 4000 4 1000
8.Agregatornia +3 1400 2 1000
Razem 8320 W

Sposob podtaczenia: obwody 1 fazowe wyprowadzone z rozdzielni RG SUW, nalezy wykonaé:

- przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V w korytkach i rurkach RB 18 w pom. nr 7 /hala filtréw/,

- przewodem typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V pod tynkiem w pozostalych pomieszczeniach.

Obwody ogrzewania zakonczy¢ pojedynczymi gniazdami nt. 16A/250V, IP 44.

W pomieszczeniach gniazda mocowaé z lewej strony grzejnika na wys. 0,6 m nad poziomem podtogi.
Ustawienie temperatury w pomieszczeniu programowalnym regulatorem temperatury o zakresie 8-26 °C
zainstalowanym na kazdym grzejniku. Wymagane temperatury w pomieszczeniach sg podane w projekcie
technologii. Gniazda oznaczy¢ zgodnie z rysunkiem nr E 10.

UWAGA: Przy zasilaniu SUW z agregatu pradotworczego czg$¢ grzejnikow zostanie automatycznie wylta-
czona. Oznaczenie ,,*” narys.nr E2iE 10.

2.10. Rozdzielnia automatyki RAKPiA zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi stacji
uzdatniania wody.
W pomieszczeniu nr 4 obok rozdzielni RG SUW zostanie zainstalowana rozdzielnia automatyki RA-
KPiA, ktora steruje pracg stacji uzdatniania wody. Rozdzielnia RAKPiA z wyposazeniem dostarczona zosta-
nie przez wykonawceg automatyki stacji i nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania.
Kabel zasilania rozdzielni RAKPiA i zabezpieczenie w rozdzielni RGSUW zostaty dobrane dla petnego ob-
cigzenia rozdzielni RAKPiA.
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Zasilanie rozdzielni RAKPiA z rozdzielni RGSUW nalezy wykonaé kablem typu YKXS 5x16 mm2
0,6/1,0 kV utozonym w metalowym korytku kablowym / spos6b utozenia E / o obcigzalnosci dtugotrwatej
Iz=100 A.
Kabel zabezpieczy¢ w rozdzielni RG SUW wkiadkami bezpiecznikowymi WTNH — 00 63 A/gG.
Niniejsze opracowanie obejmuje obwody zasilania urzadzen technologicznych w energie elektryczna, wy-
prowadzone z rozdzielni RAKPiA oraz kable sygnalizacji sterowania zewnetrznych urzadzen technologicz-
nych.
Obwody sterowania i sygnalizacji wewnetrznych urzadzen technologicznych sa podane w p.b. AKPiA.
Miejsca instalowania rozdzielni i trasy projektowanych przewodéw i kabli przedstawione sa na rysunkach
nrE2iE11.

2.10.1 Zasilanie urzadzen technologicznych z rozdzielni RAKPiA.
Z rozdzielni RAKPIA zasilane i sterowane beda nastgpujace urzadzenia technologiczne stacji uzdat-
niania wody:
- pompa glebinowa studni nr 1
- pompa glebinowa studni nr 2
- pompa wod poptucznych
- pompa phuczaca
- dmuchawa boczna )
- stacja dozujaca pompa dozujaca.
UWAGIL: 1. jedna z pomp glebinowych nr 1 i nr 2 stanowi rezerwe czynng /pompy pracuja na przemian/.

2.11. Dane techniczne urzadzen technologicznych zasilanych z rozdzielni RAKPiA.
Wykaz urzadzefi technologicznych zasilanych z rozdzielni RAKPiA zostat przedstawiony ponizej

z zachowaniem numeracji wg projektu technologii/.

*10.P 1. Pompa glebinowa dla studni nr 1.

Pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym '- 0 danych
technicznych:
- wydajnos¢ pompy Q =66 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia Hp =31 m3/h
- Mmoc znamionowa Pn =9,2 kW
- napiecie znamionowe Un =400V
- prad znamionowy In =212 A
- wspotczynnik mocy cosp =0,82
- wspolczynnik sprawnosci n = 0,81
- prad rozruchu -/softstart/ Ir =3x21,2=63,6 A
- obroty znamionowe n = 2870 obr/min
- moc pobierana przez pompe Pp =10,8 kW
- rozruch softstart

W projekcie zostaty zaprojektowane kable zasilania i sterowania studni nr 1.

Z rozdzielni RAKPiA do szafki przytaczeniowej SP 1 zainstalowanej w obudowie studni nr 1 zaprojekto-

wane zostaly kable typu:

- YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV /L1, L2, L3, PE/ do zasilania silnika pompy glebinowe;,

- YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kV do ogrzewania obudowy studni gtebinowe;j.

- BiT 1000(ST) 10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV do:

a) sondy hydrostatycznej — zabezpieczenie przed suchobiegiem,
b) zasilania i sygnalizacji wodomierza MW z nadajnikiem NK
c) sygnalizacji temperatury w obudowie studni,

d) sygnalizacji otwarcia obudowy studni,

Od szafki przylaczeniowej SP1 do urzadzen technologicznych studni nr 1 zostaly zaprojektowane kable:

- do silnika pompy - kabel podwodny do wody pitnej 4 G 6 /4x 6 mm2/ nr kat.00 ID 40 66 dfugosci | =30 m
Kabel podwodny do wody pitnej potaczy¢ /fabrycznie/ z kablem silnika z zastosowaniem tacznika
kablowego typu M1 nr katalogowy 00 ID 8904.

Kable podwodne i taczniki kablowe objete sa dostawa przez producenta pomp glebinowych.

- kabel do czujnika hydrostatycznego poziomu lustra wody - dostawa kabla dtugosci | = 30 m z czujnikiem,

- kabel ogrzewania obudowy studni gtebinowej typu OnPd 3x2,5 mm2 750 V,

- kabel sygnalizacji otwarcia obudowy studni typu OnPd 2x1,5 mm2 750 V,
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Obudowa studni wyposazona jest w urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania o mocy 200 W ste-
rowanego termostatem elektronicznym w przedziale od 0°C do + 4°C.
Silnik pompy glebinowej zabezpieczony jest w rozdzielni RAKPIA przekaznikiem statycznym typu PNS -
100 M ktory chroni silnik przed przecigzeniem w kazdej fazie, zwarciem, pracg w niedocigzeniu
('suchobiegiem) , asymetria obcigzenia, pracg przy obnizonym napigciu zasilania, praca przy pod-
wyzszonym napigciu zasilania, niewtasciwg kolejnoscig faz. Przed uruchomieniem pompy przekaznika
nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z DTR producenta.

W rozdzielni RAKPiA stosowaé softstart o nastgpujacych parametrach technicznych
Pn =12 kW

In=25 A
*10.P 2. Pompa glebinowa dla studni nr 2.
Pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym - 0 danych
technicznych:
- wydajnos¢ pompy Q =66 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia Hp =31m3/h
- moc znamionowa Pn =92 kW
- napigcie znamionowe Un =400V
- prad znamionowy In =212A
- wspotczynnik mocy cosp =0,82
- wspotczynnik sprawnosci n = 0,81
- prad rozruchu -/softstart/ Ir =3x21,2=63,6 A
- obroty znamionowe n = 2870 obr/min
- moc pobierana przez pompe Pp =10,8 kW
- rozruch softstart

W projekcie zostaly zaprojektowane kable zasilania i sterowania studni nr 2.

Z rozdzielni RAKPiA do szafki przytaczeniowej SP 2 zainstalowanej w obudowie studni nr 2 zaprojekto-

wane zostaly kable typu:

- YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV /L1, L2, L3, PE/ do zasilania silnika pompy glebinowej,

- YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kV do ogrzewania obudowy studni glebinowe;.

- BiT 1000(ST) 10x1,5 mm?2 0,6/1,0 kV do:

a) sondy hydrostatycznej — zabezpieczenie przed suchobiegiem,
b) zasilania i sygnalizacji wodomierza MW z nadajnikiem NK
¢) sygnalizacji temperatury w obudowie studni,

d) sygnalizacji otwarcia obudowy studni,

Od szafki przylaczeniowej SP2 do urzadzen technologicznych studni nr 2 zostaly zaprojektowane kable:

- do silnika pompy - kabel podwodny do wody pitnej 4 G 6 /4x 6 mm2/ nr kat.00 ID 40 66 dtugosci [ =30 m
Kabel podwodny do wody pitnej potaczyé /fabrycznie/ z kablem silnika z zastosowaniem facznika
kablowego typu M1 nr katalogowy 00 ID 89 04.

Kable podwodne i taczniki kablowe objete sa dostawa przez producenta pomp glebinowych.

- kabel do czujnika hydrostatycznego poziomu lustra wody - dostawa kabla dtugosci 1 =30 m z czujnikiem,

- kabel ogrzewania obudowy studni glebinowej typu OnPd 3x2,5 mm2 750 V,

- kabel sygnalizacji otwarcia obudowy studni typu OnPd 2x1,5 mm2 750 V

Obudowa studni wyposazona jest w urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania o mocy 200 W ste-

rowanego termostatem elektronicznym w przedziale od 0°C do + 4°C.

Silnik pompy glebinowej zabezpieczony jest w rozdzielni RAKPIA przekaznikiem statycznym typu PNS -

100 M ktory chroni silnik przed przecigzeniem w kazdej fazie, zwarciem, pracq w niedociazeniu

( suchobiegiem) , asymetrig obcigzenia, pracg przy obnizonym napieciu zasilania, pracg przy pod-
wyzszonym napigciu zasilania, niewlasciwa kolejnoscia faz. Przed uruchomieniem pompy przekaznika
nalezy zaprogramowa¢ zgodnie z DTR producenta.

W rozdzielni RAKPiA stosowaé softstart o nastgpujacych parametrach technicznych

Pn =12 kW

In=25 A
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*40.P.1. Pompa wod poplucznych z silnikiem o nastepujacych danych
technicznych:

- moc znamionowa silnika Pn = 0,6 kW

- moc pobierana przez pompe Pp = 1,0kW

- napigcie znamionowe Un = 3x400 V, gwiazda, 50 Hz
- prad znamionowy zestawu In = 2,3A

- prad rozruchowy Ir =21,0A

- obroty znamionowe n = 2920 obr/min

- wspotczynnik mocy cosp = 0,65

- wspolczynnik sprawnosci n = 0,59

- zabezpieczenie silnika PTC

- stopien ochrony IP 68

- typ kabla zasilajacego HO7RN-F I=10m

- rozruch bezposredni.

Obwdd zasilania pompy z rozdzielni RAKPIA do szafki SP 40 nalezy wykona¢ kablem typu YKSY 4 x2,5
mm2 0,6/1,0 kV. Silnik pompy zabezpieczony zabezpieczy¢ w rozdzielni RAKPiA wytacznikiem do silni-
kéwo parametrach dostosowanych do mocy silnika.

Od szafki SP 40 do silnika pompy nalezy poprowadzi¢ dostarczony z pompa kabel typu HO7RN-F, 1= 10 m,
oraz przewody tacznikéw ptywakowych i sondy hydrostatyczne;j.

Dla sygnalizacji pozioméw zastosowane zostaty taczniki ptywakowe oraz sonda hydrostatyczna z przetwor-
nikiem. Przekazywanie sygnatow do rozdzielni RAKPiA bedzie kablem typu BiT 1000(St) 10x1,5mm2,
06/1,0 kV. Sterowanie pompy z rozdzielni RAKPiA.

*60.P.1. Pompa pluczaca z silnikiem 0 naste-
pujacych danych technicznych:

- MoC znamionowa Pn = 3,0 kW

- napigcie znamionowe Un = 3x400 V, gwiazda, 50 Hz
- prad znamionowy In =74A

- prad rozruchowy Ir = 6,3x 7,4 A=46 A

- obroty znamionowe n = 1440 obr/min

- wspotczynnik mocy cosp = 0,79

- wspotczynnik sprawnos$ci n = 0,85

- zabezpieczenie silnika PTC

- moc pobierana przez pompe Pp = 3,6kW

- stopien ochrony IP 55

- rozruch bezposredni.

Obwdd zasilania pompy wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RAKPiA przewodem typu YDY 4x2,5 mm2 750
V i zakonczy¢ zestawem instalacyjnym typu ZI 02 R111 //wylacznik LUK 16+ gniazdo 16A/400V, 3P+PE
na wys. 0,8 m n.p.p.

Podtaczenie pompy wykonaé przewodem gietkim zakonczonym wtyczka 16 A/400 V /3P+PE/

Silnik dmuchawy zabezpieczony jest w rozdzielni RAKPiA wylacznikiem do silnikéw o parametrach dosto-
sowanych do mocy silnika.

*70.D.1. Dmuchawa pluczna " zsilnikiem o nast¢pujacych danych technicznych:
- Moc znamionowa Pn = 5,5kW

- napiecie znamionowe Un = 3x400 V 50 Hz

- prad znamionowy In =11,5A

- prad rozruchowy Ir =65x 11,5A=553A

- obroty znamionowe n = 2900 obr/min

- zabezpieczenie silnika PTC

- moc pobierana przez pompe Pp = 4,0kW

- rozruch softstart

Obwdd zasilania dmuchawy wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RAKPiA przewodem typu YDY 4x2,5

mm2 750 V i zakoficzy¢ zestawem instalacyjnym typu ZI 02 R111 /wytacznik LUK 16+ gniazdo 16A/400 V
3P+ PE na wys. 0,8 m n.p.p.

Podtgczenie dmuchawy wykonaé przewodem gigtkim zakonczonym wtyczka 16 A/400 V /3P+PE/.

W rozdzielni RAKPiA stosowa¢ softstart o nastepujacych parametrach technicznych:

Pn=75kW, In=1In=16A
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*90.P.1. Stacja dozujaca 'z pompg dozujacy z silnikiem
krokowym o nastepujacych danych technicznych:

- moc znamionowa Pn =10W

- napigcie znamionowe Un =230V

-stopien ochrony IP 65

Obwod zasilania pompy wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RAKPiA przewodem typu YDYZo 3x2,5mm?2
750 V i zakonczy¢ podwojnym gniazdem 1 fazowym 16A/250 V /P+N+PE/ o stopniu ochrony IP 44
montowanym na wys. 0,8 m n.p.p.

Obwadd zasilania zabezpieczy¢ w rozdzielni RG SUW:

- wylgcznikiem przeciwporazeniowym 25 A, 30 mA, kl. A,

- wyfacznikiem instalacyjnym o charakterystyce B, 6 A.

Podtaczenie pompy z gniazda 1 fazowego wykona¢ przewodem gietkim zakonczonym wtyczka 16 A/250 V.

2.12. Instalacje ochronne.
2.12.1. Instalacja przeciwprzepigciowa.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi bedzie realizowana przez
zainstalowanie:
- zestaw ogranicznikoéw przepig¢ typ 1/ kl. B/ zainstalowanych w szafce SOP,
- zestaw ogranicznikow przepigé typ 2/ kl. C/ zainstalowanych w rozdzielni RG SUW /pole zasilajace/.
- ogranicznikow przepieg¢ typ 2 /kl. C/ w rozdzielni RAKPIA i w szafie Control MPC.

2.12.2. Instalacja przeciwporazeniowa.

Stosowang ochrong przy uszkodzeniu jest:
Przy zasilaniu z sieci PGE S.A. — samoczynne wylaczenie napiecia w uktadzie TN-C-S.
Przy zasilaniu awaryjnym z agregatu pradotwérczego — samoczynne wylaczenie napiecia w uktadzie TN-S.
Elementami samoczynnego wylgczenia sa:
- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo — pragdowe w RG SUW i RAKPiA,
- wylgczniki instalacyjne w RG SUW,
- bezpieczniki topikowe w RGSUW, ztaczu ZK-3a i w rozdzielni RnN stacji trafo.
Obwody 1 fazowe wykona¢ 3-ma przewodami L+N+PE.
Obwody 3 fazowe wykona¢ 5-ma przewodami 3L+N+PE lub 4 -ma przewodami 3L +PE.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykona¢ préby i pomiary kontrolne
przewidziane w normie.

2.12.3. Gléwna szyna uziemiajgca.
W pomieszczeniu nr 4 w miejscu wskazanym na rys. nr E12  nalezy zainstalowaé gtéwna szyne
uziemiajacg G.Sz.U.
Do G.Sz.U nalezy podtaczyc¢:
- szyn¢ PE rozdzielni RG SUW,
- szyne PE rozdzielni RAKPiA
- metalowe korytka kablowe,
Szyng G.Sz.U polaczy¢ z uziomem otokowym budynku technologicznego.

2.12.4. Instalacja wyr6wnania potencjalow.
W hali filtréw /pom. nr 7/ nalezy poprowadzi¢ na wysokosci ok.0,3 m nad poziomem podtogi szyng
wyréwnawczg FeZn 20x3 do ktérej nalezy podigczyé:
- metalowe rurociagi,
- metalowe zbiorniki i konstrukcje,
- metalowe konstrukcje pod rury PE,
- metalowe korytka kablowe,
- szyng¢ PE rozdzielni pomp II stopnia
Pofaczenia wykona¢ przewodem LgY 10 /z6tto-zielony/
Szyn¢ wyrdéwnania potencjatow nalezy podtaczy¢ do gléwnej szyny uziemiajacej G.Sz.U.

2.12.5. Instalacja napigcia 24 V.
Instalacja obnizonego napigcia 24 V zostata zaprojektowana z transformatoréw bezpieczenistwa dla
lamp przenosnych w hali filtrow. Obiekt wyposazy¢ nalezy w 2 przenosne lampy 24 V.
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2.13. Zewngtrzne urzadzenia piorunochronne — budynek technologiczny
Ochrona odgromowa zostat zaprojektowana na podstawie normy:
- PN-EN 62305 -1- 2008. Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ I: Wymagania ogdlne.
Ochrong odgromowa zostat objety budynek technologiczny projektowane;j stacji uzdatniania wody,
Istniejgca instalacja odgromowa nie opowiada aktualnym przepisom ochrony odgromowe;j ze
wzgledu na jej wykonanie drutem DFeZn 6.
Budynek technologiczny zostat zakwalifikowany jako obiekt o zwigkszonym zagrozeniu.
Wybrany zostat Il poziom ochrony odgromowej — odlegtosci pomigdzy zwodami pionowymi <10 m.
Pokrycie dachu - blacha dachéwkowa — zostato wykorzystane jako zwod poziomy.
Instalacj¢ odgromowa nalezy wykonac:
- zwody pionowe na kanatach wentylacyjnych z zastosowaniem iglic kominowych FeZn 10/16 mocowa-
nych do kanatéw wentylacyjnych,
- zw0d pionowy dla ochrony wentylatora dachowego z zastosowaniem iglicy DFeZn 10/16 mocowanej do
blachy pokrycia dachowego
- na uchwytach dystansowych - zwody pionowe drutem DFeZn 8 na $cianach budynku,
- na uchwytach dystansowych - zwody odprowadzajace bednarka FeZn 25x4
- uziom otokowy — bednarka ocynkowana FeZn 25x4 zakopana ma glebokosciach:
a) 0,6 m w odlegtosci min 1,0 m do $cian budynku,
b) min. 1,0 m w rurach ostonowych przed wyjsciami do budynku.
W punkcie zaznaczonym na rysunku wbi¢ uziom pionowy miedziowany np. @ 17,2 1=9 m. taczac do
niego uziom otokowy budynku
Do wykonania instalacji odgromowej stosowac osprzet katalogowy.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokonaé¢ pomiaréw rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia dla ochrony odgromowej Ru <10 Q.
Rezystancja uziemienia dla agregatu pradotworczego Ru <5 Q.
Instalacja odgromowa budynku technologicznego zostata przedstawiona na rys. nr E 13.

2.14. Oswietlenia terenu.

Linia kablowa o$wietlenia terenu zaprojektowana zostata kablem YAKY 3x10 mm2 0,6/1,0 kV.
Trasa linii kablowej oswietlenia terenu, stanowiska stupow o$wietlenia zostaty przedstawione na rys. nr E 1.
a jej schemat ideowy zostat przedstawiony na rys. nr E 2.
Punkt $wietlny o wys. 4 m sklada si¢ z:

- stupa stalowego h=4,0 m,
- fundamentu betonowego stupa F 100/30,
- oprawy kl. I z zarowka sodowg 70 W,

Sterowanie o$wietleniem terenu za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego zainstalowanego

w rozdzielni RG SUW.

W stupach stosowac¢ zfacza stupowe typu:

-NTB I lub NTB2 dla stupa typu Saturn h=4 m

Pofgczenia opraw ze ztaczem wykona¢ przewodami YDYd 3x2,5 mm2 750V/L+N+PE/ w rurce elektroin-
stalacyjnej typu RKGL 16.

Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach NTB bezpiecznikami DO1 Ib =4 A dla zaréwek
o mocy 70 W

Projektowany obwod oswietlenia terenu nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S. Linia kablowa o$wietlenia te-
renu zaprojektowana zostata kablem YAKY 3x10 mm20,6/1,0 kV /L1 + N+ PE/.

W kazdym stupie przewdd PE kabla potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupa. Zacisk uziemiajacy oprawy
potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupa zyla PE przewodu, taczacym tabliczke bezpiecznikowa z oprawa.
Elementami szybkiego wylaczenia sg:

- bezpieczniki instalacyjne w ztagczach NTB stupéw,

- roztacznik bezpiecznikowy w rozdzielni RG SUW.

Zaprojektowany uktad ochrony zapewnia bezpieczenstwo w kazdym punkcie instalacji.

Przed oddaniem instalacji oswietlenia terenu wykona¢ pomiary okreslone w przepisach.

2.15. Kable i przewody sterowania i sygnalizacji urzadzen technologicznych.
2.15.1. Przewody sterowania i sygnalizacji wewnetrznych urzadzen technologicznych.
W budynku technologicznym z rozdzielni RAKPIA zostaty zaprojektowane nastepujace wewnetrzne
przewody sterowania i sygnalizacji:
- BiT 500 4x0,75 mm2 300/500 V,
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- BiT 500 7x0,75 mm2 300/500 V,
- BiT 500 C 420,75 mm2 300/500 V,
- BiT 500 C 720,75 mm2 300/500 V.
Szczegdtowe dane w/w przewodow przedstawione sg w p.b. automatyki.

2.15.2. Ulozenie kabli i przewodéw sterowania i sygnalizacji w budynku technologicznym.
Kable i przewody obwodow odbiorczych w budynku technologicznym nalezy uktada¢:

- w zaprojektowanych drabinkach i korytkach siatkowych - odcinki poziome,

- w zaprojektowanych rurkach elektroinstalacyjnych typu RB i RKLG — odcinki pionowe i poziome.

2.15.3. Kable sterowania i sygnalizacji zewnetrznych urzadzen technologicznych.

Z rozdzielni RAKPiA zostaly zaprojektowane w p.w. AKPiA nastepujace kable sterowania i sygnali-
zacji:
a) RAKPiA — szafka SP1 studni nr 1 - kabel typu BiT 1000(ST) 10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV,
b) RAKPiA — szafka SP2 studni nr 2 - kabel typu BiT 1000(ST) 10x1,5 mm?2 0,6/1,0 kV,
¢) RAKPiA — szafka SP30 zbiornika wody uzdatnionej — kabel typu BiT 1000(ST) 10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV,
d) 110 ST — szafka SP40 zbiornika na wody poptuczne - kabel typu BiT 1000(ST) 10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV.

2.15.4. Ulozenie kabli zasilania, sterowania i sygnalizacji urzadzen technologicznych zewnetrznych
oraz oSwietlenia terenu.
Kable nalezy utozy¢ zgodnie N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Kable prowadzi¢ trasami przedstawionymi na rys. nr E 1.

a) ukladanie kabla bezposrednio w gruncie.

Kable nalezy uktada¢ w wykopach o wymiarach 0,4x0,8 lub 0,6x0,8 , m x m dla kabli w jednej warstwie.,
lub 0,6/1,0 m x m dla kabli uktadanych w dwdch warstwach. Wowczas kable zasilania uktada¢ w dolne;j
warstwie /0,9 m/, sterowania i sygnalizacji w gornej warstwie /0,7m/.

Zasadnicza gigboko$¢ prowadzenia kabli elektroenergetycznych w jednej warstwie wynosi 0, 7 m.

W dwoch warstwach 0,9 m i 0,7 m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Zachowaé odlegtosci miedzy
kablami 10 cm,

Glgbokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym 0,6/1,0 kV,

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem do 1do 3% dhugosci wykopu, wystarczajacym do
skompensowania przesunie¢ gruntu.

Kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego

0 grubosci co najmniej 25 cm. Na tg warstwe nalezy potozy¢ folie z tworzywa grubosci 0,4-0,6 mm, koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypywaé warstwami,
zageszczajace grunt mechanicznie. Wskaznik zageszezenia gruntu powinien wynosié 0,95 wg norm

i przepisow.

Kable w ztaczach rozdzielniach i szafkach obrabia¢ na sucho. Kable taczy¢ pod zaciski $rubami. Przy
zfaczach nalezy zostawié¢ zapasy kabli min 1 m.

Przed oddaniem kabli do eksploatacji przeprowadzi¢ przewidziane norma N SEP-E-004 badania i proby.

b) skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca si¢ krzyzowac kable z innymi urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.
Kazdy z krzyzujacych sig kabli elektroenergetycznych ufozony bezposrednio w gruncie powinien byé
chroniony oddzielnie przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci min po 50 cm z kazde;j
strony rurg ostonowa.
Kable sterowania i sygnalizacji mozna uktada¢ po kilka w jednej rurze ostonowe;.

¢) ukladanie rur ostonowych pod drogami i placami.

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ rurami opisanymi na rys. nr 1. Przepusty nalezy uktadaé
miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ tylko jeden kabel elektroenergetyczny. Nie dotyczy to kabli
Jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
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Glebokos¢ umieszezenia przepustow kablowych w gruncie powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm
liczac od powierzchni gruntu do gornej powierzchni rury w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni
drogi i placu manewrowego
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materialami uniemozliwiajacymi przedo-
stawanie si¢ wody do ich wnetrza i przed ich zamuleniem.

d) przepusty w fundamentach i §cianach.
Przy przejsciach kabli przez $ciany i fundamenty nalezy otwory wykonaé wiertnicg. Przejscia kabli
wykona¢ z zastosowaniem systemowych, szczelnych, przepustéw kablowych.

2.16. Badania kabli i przewodow.
Po wykonaniu linii kablowych nalezy wykona¢ badania linii kablowych zgodnie z norma

N SEP-E-004 pkt. 9.
Nalezy sprawdzic:
a) zgodnos¢ wykonania linii kablowych z:

- projektem technicznym

- wymaganiami normy N SEP-E-004.
b) zgodnos¢ kabli i osprzetu z przedstawionymi przez Wykonawce dokumentami / atesty,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci/
Nalezy wykonac¢:
a) sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciagtosci zyt roboczych i powrotnych napigciem statym

o wartosci nie wyzszej niz 24 V,
b) pomiar rezystancji izolacji zyt kabla miernikiem rezystancji izolacji przy napieciu 2,5 kV
Po wykonaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy wykonaé nastepujace pomiary.

przewodow elektrycznych zgodnie z PN-93/E05009/61pkt 612 a szczegdlnosci:
- pomiary izolacji instalacji elektrycznej
- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
oraz przeprowadzi¢ probg poprawnego dziatania instalacji elektryczne;j.
Instalacje elektryczne mozna przekaza¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préb i pomiarow.
Szczegotowy opis wykonania i odbioru instalacji elektrycznych stacji uzdatniania wody zostat
zawarty w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t” — branza elektryczna.

2.17. Warunki odbioru koncowego.

Wykonaweca instalacji elektrycznych powinien wykona¢ instalacje elektryczne i przeprowadzi¢ od-
powiednie pomiary zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych branzy
elektrycznej”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ komisji odbiorczej powolanej przez Inwestora nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg wraz z protokofami wymaganych przepisami pomiaréw
/rezystancja izolacji przewodow, ochrona przeciwporazeniowa, ochrona odgromowa/.
- atesty, certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
- karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia oraz gwarancje na wykonane roboty elektryczne.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE. )
3.1. Zestawienie mocy docelowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowosci ROGOZNICA.

L.p. Odbiornik: Pi[kW] Pz[kW]
1. pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym 9,20 10,80%*
2. pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym 9,20 10,80
3. pompa wod poptucznych 0,60 1,00*
4. zestaw do podnoszenia cisnienia
z 5 silnikami Pn = 5x5,5 kW 27,50 20,00*
5. pompa pluczgca 3,00 3,79
6. dmuchawa boczna ’ . 5,50 6,40
7. kompresor bezolejowy 3,70 4,50%*
8. osuszacze powietrz 2x Pn =135 kW 2,70 2,10%
9. pompa dozujaca 0,10 0.12*
10. wentylatory dachowe 0,10 0.12
11. szafa sterownicza aeratora 0,25 0,25
12. instalacja oswietlenia i gniazd 1 fazowych 6,58 1,50
13. ogrzewanie elektryczne 10,00 8,12
14 przeptywowe ogrzewacze wody 2x3,0 kW 6,00 3,00
15. o$wietlenie terenu 0,50 0,50
16. automatyka + straty w sieci odbiorczej 1,00 1,00*
17. ogrzewanie obuddw studni nr 1 inr 2 0,40 0,40*
RAZEM 87,13 54,01

Moc zapotrzebowana zostala obliczona dla okresu zimowego.

UWAGI: 1. jedna pomp giebinowych nr 1A lub nr 2 stanowi rezerwe czynng /pompy pracujg przemiennie/
2. jedna z pomp zestawu do podnoszenia ci$nienia stanowi rezerwg czynna.

/ 4 pompy zaltaczaja si¢ kolejno w zaleznosci od potrzeb/.

3. pompa ptuczagca i dmuchawa zalaczane przemiennie nie pracuja przy pracy pompy glebinowe;j,
4.* moc zapotrzebowana przez urzadzenia technologiczne

Razem moc zainstalowana Pi= 87,13 kW

Moc zapotrzebowana Pz =Kkj x Y Pz= 0,95 x54,01 = 51,4W

Moc przylaczeniowa Pp =55 kW

3.2. Dobér przekroju przewodow kabli zasilajacych rozdzielni¢ zespolu spalinowo — elektrycznego
RGA 1z rozdzielni RnN stacji trafo . Kable zostaly dobrane dla pelnego obciazenia stacji
uzdatniania wody w okresie zimowym.

3.2.1. Prad obciazenia obliczony dla mocy przylaczeniowe;j.

Pz 55
[0 = —mmmmmeeee = e =81,0A
3xUgx cos ¢ 3x0,23x0,93

Rozdziat przewodu PEN na N i PE nastgpuje w ztagczu ZK-3a przy budynku technologicznym.

Na odcinku ZK-3a przy budynku technologicznym — rozdzielnia RSZR nalezy stosowa¢ kabel typu
SxYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV.

Dopuszczalne obcigzenie kabla 5XYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV wynosi : Iz =229 A /sposob ulozenia F, ka-
bel utozony na drabince kablowej w kanale /.

3.2.2. Spadek napigcia w zasilajacej linii kablowej na odcinku: rozdzielni nN stacji trafo -
- zlacze ZK-3a /przy budynku SUW/ - RSZR — RGSUW.
a) Spadek napiecia w linii kablowej na odcinku: RnN st. trafo — ZK-3a
kabel YAKXS 4x120 mm2 0,6/1,0kV 1=175 m kx=1,1dlacos¢=0,9,3 Pp =50 kW
ky* Pp*1i*10° 1,1¥50%175 *10°
AUy = oot = =1,72%
Y50*S*U*U 29,2 #120 *400*400
b) Spadek napigcia w linii kablowej na odcinku: ZK-3a — RSZR
kabel 5XxYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0kV 1=10m kx=1,1 dlacosp =0,93, Pz=50 kW

ky* P *1:%109 1,12%50% 10%103
Augy, = = =0,10%
Y50*S*U*U 51 * 70 *400*400
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d) Spadek napiecia w linii kablowej na odcinku: RSZR - RGSUW
kabel 5xYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0kV 1=15m kx=1,12dlacosp=0,93, Pz=50kW

ky* P *1%109 1,12%50% 15 *10°
Augy = = = 0,15 %
750 S*U*U 51 * 70 *400*400
Spadek napigcia w linii kablowej na odcinku RnN stacji trafo — rozdzielnia RGSUW dla mocy Pz =60 kW
Wynosi:
Auoy =1,72+0,10+0,15=1,97 % i jest mniejszy od dopuszczalnego Auo, = 5 %

3.3. Dobor stacjonarnego agregatu pradotworczego.

Dobér przekroju przewodow zasilajacych rozdzielni¢ gltowna RG SUW z rozdzielni RAG
agregatu pradotwoérczego
Wykaz odbiornikow energii elektrycznej dla zachowania procesu technologicznego:

L.p. Odbiornik: Pi[kW] Pz[kW]
1. pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym 9,20 10,80%*
2. pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym 9,20 10,80
3. pompa wod poptucznych 0,60 1,00*
4. zestaw do podnoszenia ci$nienia

z 5 silnikami Pn = 5x5,5 kW 27,50 20,00%*
5. pompa pluczaca S 3,00 3,75
6. dmuchawa boczna 5,50 6,40
7. kompresor bezolejowy 3,70 4,50%
8. osuszacze powietrz 2x Pn=1,35 kW 2,70 2,70%
9. pompa dozujaca 0,10 0.12*
10. wentylatory dachowe 0,10 0.12
11. szafa sterownicza aeratora 0,25 0,25
12. instalacja o$wietlenia i gniazd 1 fazowych 6,58 1,50
13. ogrzewanie elektryczne 10,00 4,00
14 przeptywowe ogrzewacze wody 2x3,0 kW 6,00 0.00
15. oSwietlenie terenu 0,50 0,50
16. automatyka + straty w sieci odbiorczej 1,00 1,00%*
17. ogrzewanie obudéw studni nr 1 inr 2 0,40 0,40*

RAZEM 87,13kW 46,89 kW

UWAGTL:

1) jedna pomp glebinowych nr 1A lub nr 2 stanowi rezerwg czynna /pompy pracujg przemiennie/

2) jedna z pomp zestawu do podnoszenia ci$nienia stanowi rezerwe czynng. / 4 pompy zatgczaja si¢ kolejno
w zaleznosci od potrzeb/.

3) pompa ptuczaca i dmuchawa zataczane przemiennie nie pracujg przy pracy pompy glebinowej,

4) czes¢ ogrzewania elektrycznego, i o$wietlenie terenu sa automatycznie wytgczone.

5) bateria kondensatoréw jest automatycznie wytaczana.

6) o$wietlenie pomieszczef w budynku SUW nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,

7) przeptywowe ogrzewacze wody s3a wylaczone.

8) w okresie zimowym zzycie wody jest mniejsze od nominalnego /mozna przyja¢ mniejsza moc zestawu
do podnoszenia cisnienia/,

9) w okresie letnim wyltaczone jest ogrzewanie elektryczne.

Moc zapotrzebowana agregatu przy zalaczonych urzadzeniach technologicznych i obwodach
elektrycznych nr 1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,17:
Pza= kj x > Pz = 0,95 x 46,89 = 44,46 kW
Moc stacjonarnego agregatu pradotworczego powinna wynosic:
Pa > 1,7 x 44,46 =75,73 kW
Qa > 100 kVA/110 kVA
Pa > 80 kW/88 kW
Nalezy stosowaé stacjonarny agregat pradotworczy w obudowie wyciszonej / budynek mieszkalny
w odlegtosci ok 200 m/ o nastgpujacych parametrach technicznych:
- moc pozorna Sn = 100/110kVA
- moc czynna Pn = 80/88kW
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- napigcie Un = 400/230 V

- natezenie pradu In = 144/161 A
- wspotezynnik mocy cosp= 0,8

- obroty n = 1500 o/min

Moc zapotrzebowana zostala obliczona dla okresu zimowego z tym, ze w okresie zimowym jest mniejsze
zapotrzebowanie na wodg i mogg pracowac 2 lub 3 pompy zestawu pomp I1 stopnia.

W okresie letnim, gdy jest wigksze zapotrzebowanie na wodg moga pracowa¢ 4 pompy zestawu pomp

Il stopnia, natomiast nie ma ogrzewania pomieszczen.

Rozruchy silnikow:

- pompa glebinowa — softstart,

- pompy zestawu pomp Il stopnia — przetwornice czgstotliwosci,

- dmuchawa — softstart.

Stad moc dobranego stacjonarnego agregatu pradotworczego powinna by¢ wystarczajaca.

3.3.1. Dobor przekroju przewodow i zabezpieczen.
Przewody zasilania rozdzielni z RAG agregatu pradotworczego do rozdzielni RSZR zostaty dobrane do
pradu znamionowego agregatu In = 144 A przy cos ¢ = 0,8

Nalezy stosowac kable gietkie typu 5x BIT 1000 1x70 mm2 0,6/1,0 kV/L1, L2, L3, N. PE/ ulozone
na drabinkach w kanale kablowym o obciazalnosci dtugotrwatej Iz = 268 A.

Przewody zasilania rozdzielni gtownej RG SUW  z rozdzielni RSZR zostaty dobrane do pradu zna-
mionowego zespotu In = 144 A cos ¢ = 0,8.

Nalezy stosowaé kabel typu 5x YKXS 1x 70 mm2 0,6/1,0 kV V utozone na drabinkach w kanale ka-
blowym /sposéb utozenia F/ o obciazalnosci dtugotrwatej 1z =268 A.
Zastosowany przekroj przewoddw zapewnia skuteczna ochrong przeciwporazeniowg przy zasilaniu urzadzen
stacji uzdatniania wody ze stacjonarnego agregatu pradotworczego.
Agregat pradotworczy w rozdzielni RAG posiada zabezpieczenia:
- zwarciowe [zw =3,5xIzn =3,5x160 =560 A
-termiczne It =12xIzn =12x160 =192 A

3.4. Dobér przekroju przewodow zasilajacych rozdzielni¢ RAKPIA z rozdzielni RG SUW.
Zestawienie mocy dla rozdzielni RAKPiA.

L.p. Odbiornik: Pi[kW] Pz[kW]
1. pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym 9,20 10,80%*
2. pompa glebinowa z silnikiem elektrycznym 9,20 10,80

3. pompa wod poptucznych 0,60 1,00*
5. pompa pluczaca 3,00 3,75

6. dmuchawa boczna 5,50 6,40

9. pompa dozujaca 0,10 0.12*
16. automatyka + straty w sieci odbiorczej 1,00 1,00*
17. ogrzewanie obuddw studni nr 1 i nr 2 0,40 0,40%

RAZEM 29,0kW 13,32 kW

UWAGI: 1) pompa glebinowa nr 1 stanowi rezerwe czynna,

2) pompa phuczaca i dmuchawa zataczane przemiennie nie pracuja przy pracy pompy glebinowej.
Przewody i zabezpieczenia zostaty dobrane dla pelnego obciazenia rozdzielni RAKPiA moca Pz.
Razem moc zainstalowana Pi= 29,0 kW

Moc zapotrzebowana Pz=kjxYPz=1,0x 13,32 =13,2 kW
3.4.1. Prad obcigzenia.
Pz 13,2
lo= = =23,6 A

3xUfx cos@ 3x0,23x0,81

Zasilanie rozdzielni RAKPIiA z rozdzielni RG SUW nalezy wykona¢ kablem typu YKXS 5x16 mm?2
0,6/1,0 kV ulozonym w metalowym korytku kablowym / sposéb utozenia E / o obcigzalno$ci dtugotrwatej
[z=100 A.

Kabel zabezpieczyé w rozdzielni RG SUW rozigcznikiem izolacyjnym RBK 00 - 63 AlgG
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3.4.2 . Spadek napigcia w zasilajacej linii na odcinku: RG SUW - RAKPIiA.
Kabel typu YKXS 5x35 mm2 0,6/1,0 kV  Pz= 289kW 1=5m kx=1,12 dlacose= 0,81

ky* P,*1i%109 1,12%13,2 *¥5%10°
AUy = =-20mmmommommanaeeaee = oo = 0,06 <0,5%
150*S*U*U 51 * 16 *400*400
Przy rozruchu pompy glebinowej /softstart/ i pracy pozostatych urzadzen stacji uzdatniania wody spadek
napiecia w w.l.z. nie przekroczy 0,8 %.

3.5. Dobor przekroju kabla zasilajacego szaf¢ sterownicza zestawu pomp II stopnia
z rozdzielni RG SUW.
Zestawienie mocy dla szafy sterowniczej zestawu pomp II stopnia.
L.p. Odbiornik: Pi[kW] Pz[kW
4. Zestaw do podnoszenia cisnienia
z 5 silnikami o mocy Pzn = 5,5 kW kazdy, zintegrowanymi
z przetwornicami czgstotliwosci 27,50 27,0
Szafa sterownicza zestawu., IP 54 z wylacznikiem gtownym, bezpiecznikami, zabezpieczeniami
silnikow i sterownikiem mikroprocesorowym montowana na ramie zespotu pomp.

3.5.1. Prad znamionowy szafy sterowniczej zestawu pomp II stopnia Izn =55 A

Zasilanie zestawu pomp w energie elektryczna z rozdzielni RG SUW /dobér wg wytycznych do-
stawcy/ kablem typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV /L1, L2, L3, PE/ Kabel zabezpieczy¢ w rozdzielni
RG SUW wktadka bezpiecznikowa 63 A/gG.

3.5.2 . Spadek napigcia w zasilajgcej linii na odcinku: RG SUW — szafa sterownicza zestawu
pomp II stopnia
Kabel YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV Pp=34kW 1=18m kx=1,0 dla cosp = 0,93

ky* P,*1i%105 1,0%34%18 *10°
Augy, = i -= =0,47% <0,5%
Y50*S*U*U 51 % 16 *400*400

3.6. Dobér przekroju kabli zasilajacych pompy w studniach nr 1, nr 2 z rozdzielni RAKPIA.
3.6.1.rozdzielnia RAKPiA — silnik pompy w studni nr 1.
Pz=10,8kW In=212A cos9=082 kx=1,04 1=70m, rozruch: softstart.

a) rozdzielnia RAKPiA — szafka SP 1
Zasilanie silnika pompy nalezy wykona¢ kablem typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV
o obcigzalnosci dlugotrwatej Iz =111 A /spos6b utozenia D , piasek lub glina/ .
ky* PI¥105 1,04 *10,8%70%103
vs50*S*U*U 51*16*400*400

Augy, = = 0,60 %

b) szafka SP1A - silnik pompy glebinowej.
kabel podwodny 4x6 mm2 nr kat.00 ID 40 67 dfugos¢ kabla1=30m

ky* P,*1;¥10° 1,0 ¥10,8*30%103
Aoy = = =0,66 %
y50*S*U*U 51%6%400*400

Spadek napigcia w linii kablowej zasilajacej silnik pompy w studni nr 1A wynosi:
Augy, = 0,66+ 0,66 = 1,32% i jest mniejszy od dopuszczalnego Auoy, =3 %.

3.6.2.rozdzielnia RAKPiA — silnik pompy w studni nr 2.
Pz=10,58kW In=212A cos9=0,82 kx=1,04 1=55m rozruch: softstart.

a) rozdzielnia RAKPiA — szafka SP 2
Zasilanie silnika pompy nalezy wykona¢ kablem typu YKXS 4x16 mm?2 0,6/1,0 kV
o obciazalnosci dtugotrwalej Iz = 111 A /sposéb utozenia D, piasek lub glina/ .
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A ky* P, *¥1%¥103 1,04 ¥10,8*55%10°
Uoy = ==mmmmmm—mmmmmae =
- v50*S*U*U 51*16*400*400
b) szafka SP1A —silnik pompy glebinowe;.
kabel podwodny 4x6 mm2 nr kat.00 ID 40 67 dtugos¢ kabla 1 =30 m

= 0,47 %

ky* P**105 1,0 ¥10,8*30%10°
A uoy = = = 0,66 %
Y50*S*U*U 51%6*400*400

Spadek napigcia w linii kablowej wynosi:
Auoy, =0,47+0,66 = 1,13% i jest mniejszy od dopuszczalnego Auoy =3 %.

3.7. Wstepny dobor baterii kondensatorow statycznych, przekroju przewodéw i zabezpieczenia
baterii.

Bateria kondensatorow statycznych zostata dobrana do urzadzen technologicznych wymienionych
wpkt3.1,/nr1,3,4, 7,8,9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17 /, gdyz pozostale zainstalowane w rozdzielni RG
SUW nie majg duzego wptywu w okresie letnim na wspotczynnik mocy.

W okresie zimowym, ze wzgledu na:

- wlaczone ogrzewanie elektryczne,

- zmniejszony pobdr wody,

naturalny wspotczynnik mocy bedzie miat wieksza warto$é, dobrana bateria

L.p. Odbiornik: Pn [kW] Pz [kW] cosp tgo Qz[kVAr]
1. pompa glebinowa -z silnikiem

elektrycznym 9,20 10,80 0,82 0,70 7,56
2. pompa glebinowa z silnikiem

elektrycznym 9,20 10,80 0,82
3. pompa wod poplucznych 0,60 1,00 0,65 1,17 1.17
4. zestaw do podnoszenia ci$nienia

z 5 silnikami Pn=5x5,5kW 27,50 20.00 0,93 0,4 8,00

5. pompa ptuczgca 3,00 3,75 0,80

6. dmuchawa boczna 5,50 6,40 0,90
7. kompresor bezolejowe 3,7kW 3,70 4,50 0,80 0,75 3,38
8. osuszacze powietrza 2xPn=1,35kW 2,70 2,70 1,00 0,00 0,00
9. pompa dozujgca 0,10 0,12 0,70 1,03 0,32
10. wentylator dachowey 2x0,12 0 0,10 0,12 0,65 1,17 0,14
11. szafa sterownicza aeratora 0,25 0,25 0,93 0,40 0,10
12. instalacja o$wietlenia i gniazd 1 fazowych 6,58 1,50 0,85 0,62 2,17
13. ogrzewanie elektryczne 10,00 8,12 1,00 0,00 0,00
14 ogrzewacz wody 6,00 3,00 1,00 0,00 0.00
15. oswietlenie terenu 0,50 0,50 0,80 0,75 0,38
16. automatyka + straty w sieci odbiorczej 1,00 1,00 0,50 1,73 1,73
17. ogrzewanie obuddw studninr 1 i nr 2 0,40 0,40 1,00 0,00 0,00
RAZEM 87,13 54,01 kW 24,85 kVAr

Moc zapotrzebowana Pzo =54,01 kW  Qbo = 24,85 kVAr

Qzo 24,85
Sredni wspétezynnik mocy tg po ========== (0,46 tj. cos o =0,82

Pzo 54,01
Wymagany wspotczynnik mocy cos 9z=0,93 tgoz=10,40

Moc baterii kondensatordéw:
Qbat =Pz x (tg o -tg 9z +0,1)=51,4x (0,46 — 0,40 + 0,05)=51,4x 0,11 =6 kVAr
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Zostata dobrana bateria kondensatoréw o mocy Qb = /1+1,5+2,5+5/=10 kVAr, 440 V,
z regulatorem mocy biernej , zamontowana w cztonie baterii kondensatoréw rozdzielni RG
SUW.
Natezenie pradu znamionowego baterii kondensatoréw
Qbat 10
Ib= = =145 A
3xUr 3x230

Bateri¢ kondensatorow nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni RG SUW wktadkami bezpiecznikowymi
zwlocznymi, spetniajacymi warunek:

Ib>1,45x1b=1,45x 14,5=21,0A
Nalezy stosowa¢ wkiadke bezpiecznikowg 32 A/gG
Bateri¢ kondensatorow nalezy potaczy¢ z szynami rozdzielni RG SUW kablem typu YKXS 5x10 mm2
0,6/1,0 kV, o obcigzalnosci dtugotrwatej [z=75 A - sposob utozenia E.

3.8. Obliczenie skutecznosci ochrony dodatkowej przy uszkodzeniu przy zasilaniu stacji uzdatniania
wody z sieci PGE Dystrybucja S.A.

Podstawa obliczen:

- Poradnik projektanta elektryka wyd.V — autor mgr inz. Jerzy Wiatr, mgr inz. Marcin Orzechowski

- Karty katalogowe firmy TF Kable.

Obliczenia zostaly przeprowadzone dla zwarcia w silniku pompy gtebinowej studni nr 1A i gniazda

1 fazowego w obudowie studni nr 1A /najbardziej odlegte odbiorniki/

Zatozenia:
- stacja trafo wyposazona bedzie w transformator o mocy 160 kVA
- linia kablowa na odcinku :stacja trafo — ztacze ZKP jest wykonana kablem YAKXS 4x120 mm2
- pozostate odcinki instalacji elektrycznej wg projektu wykonawczego.
X [mQ R [m€]

a) transformator 100 kVA 15,75/0,4 kV 73 31
b) kabel YAKXS 4x 240 mm2 | = 8 m trafo- RGnN 1 2
c) kabel YAKXS 4x 120 mm2 | = 175 m RGnN - ZK-3a 27 81
d) kabel 5xYKXS 1x70 mm2 | = 15m ZK-3a—RSZR 3 8
e) kabel 5xYKXS 1x70 mm2 | = 14 m RSZR -RGSUW 3 8
f) kabel YKXS 4x 16 mm?2 = 5m RGSUW -RAKPiA 1 12
g) kabel YKXS 4x 16 mm?2 1 = 70m RAKPiA — SPI 11 159
h) kabel podwodny 4x6 mm2 I = 30m SPIA - silnik pompy w studninr1 6 185
i) kabel YKXS 3x2,5 mm?2 I =  70m RAKPiA —gn. 1 fazwstudninr1 11 1037

Miejsce Reaktancja Rezystancja Impedancja petli Natezenie  pradu

zwarcia X [mQ} R [mQ} Zp [mQ} zwarcia [zw [A]

Ztacze ZK-3a 101 114 153 1203

Rozdzielnia

RG SUW 107 130 169 1089

Rozdzielnia

RAKPiA 131 142 193 953

Silnik pompy glebi-

nowej Nr 1A 148 496 518 355

Gniazdo 1 fazowe

w obudowie studni 142 1179 1187 155

nr3

Natezenie pradu zwarcia zostato obliczone wg wzoru:
Uo
lzw = —-emmmeeee
125 %.Zp
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zostata obliczona dla najdalszych odbiornikéw.
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a) silnik pompy w studni nr 1.
Rozruch silnika pompy nr 1 z zastosowaniem softstartu.
Silnik pompy glebinowej zabezpieczony jest w rozdzielni RAKPiA przekaznikiem statycznym typu
PNS -100 M ktory chroni silnik przed przecigzeniem w kazdej fazie, zwarciem, pracg w niedocia-
zeniu ( suchobiegiem) , asymetrig obcigzenia, pracg przy obnizonym napieciu zasilania, pracg
przy podwyzszonym napieciu zasilania, niewtasciwg kolejnoscia faz.
Przed uruchomieniem pompy przekaznika nalezy zaprogramowac zgodnie z DTR producenta oraz
obliczeniami ochrony przeciwporazeniowej - patrz obliczenia pkt.3.9.

b) gniazdo 1 f 16A/250V w obudowie studni nr 1A /obwod ogrzewania w obudowie studni/
Gniazdo zabezpieczone jest w rozdzielni RAKPiA wylacznikiem instalacyjnym B 10 A
Prad wylaczenia la=5x10 A=5 A
Prad zwarcia Izw = 156 A
Spetniony jest warunek Izw > la

Zaprojektowana instalacja elektryczna spelnia wymagania ochrony przeciwporazeniowej - ochrona przeciw-
porazeniowa jest skuteczna w kazdym punkcie instalacji.

3.9. Obliczenie skutecznosci ochrony dodatkowej przy uszkodzeniu przy zasilaniu stacji uzdatniania
wody ze stacjonarnego agregatu pradotworczego.
Podstawa obliczen:
- Poradnik projektanta elektryka wyd. V —autor mgr inz. Jerzy Wiatr, mgr inz. Marcin Orzechowski
- Karty katalogowe firmy TF Kable
Obliczenia zostaly przeprowadzone dla zwarcia w silniku pompy glebinowej studni nr 1A i gniazda
1 fazowego w obudowie studni nr 1A /najbardziej odlegte odbiorniki/.

X [mQ] R [mQ]

a) pradnica agregatu pradotwdrczego 528 16
b) kabel BIT 1000 H Ix70 mm2 1= 10 m RAG - RSZR 1 4
c) kabel 5xYKXS 1x70 mm2 | = 14 m RSZR -RGSUW 3 8
d) kabel YKXS 4x 16 mm?2 = 5m RGSUW -RAKPiA 1 12
e) kabel YKXS 4x 16 mm?2 I = 70 m RAKPiA - SP1 11 159
f) kabel podwodny 4x6 mm?2 I = 30m SPIA - silnik pompy w studni nr 1 6 185
g) kabel YKXS 3x2,5 mm2 1 = 70 m RAKPiIA —gn. 1 faz w studni nr 1 11 1037

Miejsce Reaktancja Rezystancja Impedancja petli Natezenie  pradu

zwarcia X [mQ} R [mQ} Zp [mQ} zwarcia [zw [A]

Pradnica

Sn =100 kVA 528 16

Rozdzielnia

RG SUW 532 28 533 345

Rozdzielnia

RAKPiIiA 533 40 534 344

Silnik pompy glebi-

nowej Nr 1 550 384 671 274

Gniazdo 1 fazowe

w obudowie studni 544 1077 1207 152

Nr 1A

Do obliczen ochrony przeciwporazeniowej przyjeta zostala wartosé pradnicy dla zwarcia
1 fazowego./pradnica z forsowaniem wzbudzenia/
Reaktancja znamionowa pradnicy
Uznf ( Uznp)? 0,4%
Xk1G =0,33 X -------- =0,33 X ---m-m-e-- =0,33X =--=-m--- = 0,528 Q
Izn Szn 0,10
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Rezystancja znamionowa pradnicy:
Rk1G = 0,03 Xk1G =0,03x0,528 =0,16 Q
Natezenie pradu zwarcia zostato obliczone wg wzoru:
Uo 230

[zw = =
1,25 x Zp 1,25x Zp

a) silnik pompy w studni nr 1.
Rozruch silnika pompy nr 1 z zastosowaniem softstart.
Silnik pompy glebinowej zabezpieczony jest w rozdzielni RAKPIA przekaznikiem statycznym typu
PNS -100 M ktory chroni silnik przed przecigzeniem w kazdej fazie, zwarciem, pracg w niedocia-
zeniu ( suchobiegiem) , asymetrig obcigzenia, praca przy obnizonym napieciu zasilania, pracg
przy podwyzszonym napieciu zasilania, niewlasciwa kolejnoscia faz.
Przed uruchomieniem pompy przekaznika nalezy zaprogramowaé zgodnie z DTR producenta oraz
obliczeniami ochrony przeciwporazeniowe;.

b) gniazdo 1 f 16A/250V w obudowie studni nr 1 /obwoéd ogrzewania w obudowie studni/
Gniazdo zabezpieczone jest w rozdzielni RAKPiA wytacznikiem instalacyjnym B 10 A
Prad wytaczenia la=5x10 A=5 A
Prad zwarcia [zw = 152 A
Spetniony jest warunek Izw > la

Zaprojektowana instalacja elektryczna spetnia wymagania ochrony przeciwporazeniowej - ochrona przeciw-
porazeniowa jest skuteczna w kazdym punkcie instalacji.

opracowat

mgr inz. Rolinski

2XUAH R Rolinskd
Upra a do projektownia
Instalac)i elektrycanych
mmﬂ”’a’f
Ll rawdzaj
i
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
dla p.w. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY W m. ROGOZNICA
A. Zasilanie projektowanej stacji uzdatniania wody w energi¢ elektryczng na odcinku
ZK-3a - rozdzielnia RGSUW w budynku technologicznym z sieci PGE.

1. Ztacze kablowe ZK-3a + ZK —1a+SOP z wyposazeniem wg rys. nr E 4 kpl 1
2. Szafka OSZ 40x40 + F40 z wyposazeniem wg rys. nr E 4 kpl 1
3. Kabel 5xYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV /odcinek ZK-la—-RSZR. 1=5x13m m 65
4. Kabel 5xYKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV /odcinek RSZR — RGSUW [= 5x14m m 70
5. Konecowki kablowe typu K 70 szt. 20
6. Rozdzielnia RSZR z wyposazeniem wg rys. nr E 6 /dostawa producenta agregatu

pradotworczego / szt. 1
7. Rozdzielnia gtéwna RG SUW z wyposazeniem wgrys. E21 E S kpl. 1
8. Gumowy wktad uszczelniajacy typu HRD 100-SG- 2/8-30 —3/4 -16,5 szt. 1
9. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | =3x2 m m 6
10. Glowna szyna uziemiajaca G.Sz.U szt. 1
11. Wsporniki do mocowania bednarki na $cianie szt. 2
12. Gumowy wktad uszczelniajacy dla bednarki FeZn 25x4 szt. 2
13.Przewod typu HDGS 2x1,5 mm2 /wytacznik glowny RGSUW — przeciwpozarowy

wylacznik pradu/ m 15
14. Przeciwpozarowy wytacznik pradu typu WGZ- 3s NO-NO szt. 1

B. Zasilanie awaryjne stacji uzdatniania wody ze stacjonarnego agregatu pradotwdrczego
1. Stacjonarny spalinowy agregat pradotwdrczy w obudowie wyciszonej
z automatycznym rozruchem i zatrzymaniem oraz rozdzielniami RAG i RSZR. RPA
/panel sterowania AS5+CC2 z urzadzeniem SZR 160 A/, o nastgpujacych parametrach:
S n=100 kVA, Un=0,4/0,23 kV, =50 Hz,, In =144 A cos¢ =0,8

z blokadg mechaniczng i elektryczna kpl. 1
2. Kanal wylotowy powietrza z blachy ocynkowanej /dopasowa¢ po ustawieniu
agregatu pradotworczego/ kpl. 1
3. Przewdd wylotowy spalin z ttumikiem i z kompensatorem drgan kpl. 1
4. Kabel gietki typu BiT 1000 Power 1x70 mm2 0,6/1,0 kV /rozdzielnia RAG -
-RSZR /1=5x10m m 50

5. Przewdd typu BiT 1000 H 1G35mm?2 0,5/1,0 kV /z6lto-zielony, uziemienie

punktu neutralnego pradnicy / m 6
7. Kabel typu YKXS 5x4 mm2 0,6/1,0 kV / zasilanie rozdzielni RPA/ m 15
8. Koncowki kablowe typu K 70 szt. 10
9. Koncowki kablowe typu K 35 szt. 2
10 Koncowki kablowe typu K 4 szt. 10
I'1. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 |=2x4m m 8
12. Ztacze pomiarowe ZP drut-ptaskownik szt. 1
13.Uziom pionowy stalowy, miedziowany fo 17,2 =9 m szt. 1
14.Przewdd typu HDGS 2x1,5 mm2 PH90 /wytgcznik gtéwny RGSUW — PWP

przeciwpozarowy wytacznik pradu/ m 1

C. Budynek technologiczny — drabinki i korytka kablowe
1. Drabinka cynkowana metodg zanurzeniowo-ogniowa F typu DKD 400H45

m

2. Drabinka cynkowana metoda zanurzeniowo-ogniowa F typu DKD 300H45 m 16
3. Korytko siatkowe cynkowane metoda zanurzeniowo-ogniowa F typu KDS 200H60 m 80
4 Korytko siatkowe cynkowane metodg zanurzeniowo-ogniowa F typu KDS 100H60 m 85
5. Korytko siatkowe cynkowane metodg zanurzeniowo-ogniowa F typu KDS 50H35 m 9
6. Wysiegnik cynkowany metodg zanurzeniowo-ogniowa F typu WFLS 200 szt. 90
7. Wysiggniki cynkowany metodg zanurzeniowo-ogniowa F typu WFLS 100 szt. 105
8. Wspornik do drabinek cynkowany metoda zanurzeniowo-ogniowa F typu UTM szt. 48
9. Kotki metalowe kotwigce M10 szt. 240
10. Ceownik perforowany cynkowany metoda zanurzeniowo-ogniowa typu CWP40H22

1=3m szt. 1

I'1. Ceownik perforowany cynkowany metoda zanurzeniowo-ogniowa typu CWP40H40
1=2m szt. 2
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D. Budynek technologiczny - instalacje o$wietlenia, gniazd 1 i 3 fazowych.

1

. Przewdd kabelkowy typu YDY 5x2,5 mm2 750 V /RGSUW- zestawy instalacyjne/

1=10+27 m m 37
2. Przewdd kabelkowy plaski typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V /obwody gniazd 1f pom. 3,4/ m 23
3. Przewdd kabelkowy typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V /obwody gniazd 1fpom. 6, 8 m 41
4. Przewod kabelkowy typu YDYzo 4 x1,5 mm2 750 V /obwody o$wietlenia m 19
5. Przewdd kabelkowy typu YDYzo 3x1,5 mm2 750 V /obwody o$wietlenia / m 93
6.. Przewdd kabelkowy typu YDY2x1,5 mm2 750 V /odwody oswietlenia / m 16
7. Przewdd kabelkowy ptaski typu YDYpzo 4x1,5 mm2 750 V obwody oswietlenia m 5
8. Przewdd kabelkowy ptaski typu YDYp 3x1,5 mm2 750 V obwody oswietlenia m 12
9. Przewod kabelkowy plaski typu YDYp 2x1,5 mm2 750 V obwody o$wietlenia m 9
10. Przewdd kabelkowy typu YDY 2x1,5 mm2 750 V /obwod gniazda 24V/ m 27
11 Przewdd kabelkowy typu YDYzo 4 x1,5 mm2 750 V /obwod zasilania wentylatora

dachowego m 25
12 Przewod kabelkowy typu YDYZo 4 x1,0 mm2 750 V /obwod sterowania wentylatora

dachowego m 20
13. A — Oprawa sufitowa hermetyczna o mocy 2x36W, ze statecznikiem elektronicznym,

stopief ochrony min. IP 66, ze swietlowkami T8 szt. 13
14. A Aw — Oprawa sufitowa hermetyczna o mocy 2x36W, ze statecznikiem
elektronicznym, stopien ochrony min. IP 66 , ze §wietlowkami T8 36 W +
modut awaryjny t = 1h ' szt. 2
15. B - Plafoniera hermetyczna o mocy 1x18 W ze statecznikiem elektronicznym,
stopien ochrony min IP 54 ze $wietlowka TC-DE 18 W szt. 3
16. C — Reflektor LED 20W, 230 V, IP 65 szt. 4
17. Linka stalowa ocynkowana o $rednicy 6 mm [ =20 m m 20
18. Uchwyty stalowe do mocowania linek w $cianie szt. 2
19. Uchwyty petlicowe do mocowania linek szt. 2
20. Sruby $ciagajace / rzymskie/ szt. 1
21. Gniazdo 1 fazowe nt podwojne, 16 A/250 V IP 44 /pom nr 4/ szt. 1
22. Gniazdo 1 fazowe nt pojedyncze/PPW, pom. nr 6/ 16 A/250 V IP 44 szt. 3
23. Gniazdo nt 10A/24 VV IP 44 szt. 1
24. Zestaw instalacyjny w obudowie kl. I1, typu ZI 04R 221, IP 44 w skladzie :
przetacznik L-O-P + 2x16A/250V 2x[2P+Z] + 1x16A/400V [3P+N+Z]. szt. 2
25. Wytacznik inspekcyjno-serwisowy tu WIS P1 o stopniu ochrony IP 65 szt. 1
26. Kaseta sterujgca wentylatorem dachowym typu ST 22K1, IP 67 szt. 1
28. Puszki odgatezne nt 75x75 IP44 z rozgateznikiem 5x2,5 mm2 szt. 13
29. Odfacznik instalacyjny nt. 10A/250V IP 44 szt. 6
30. Przetacznik swiecznikowy nt 10A.250 V IP 44 szt. 1
31 Rura elektroinstalacyjna z PVC typu RB 18 m 12
32. Uchwyty typu U 18 szt. 26
33. Rura elektroinstalacyjna z PVC typu RB 22 szt. 5
34. Uchwyty typu U 22 szt. 12
35. Kofki plastykowe ,,szybki montaz” o 6 wg potrzeb
E. Budynek technologiczny - instalacja ogrzewania elektrycznego.
1. Przewod kabelkowy typu YDYzZo 3x2,5 mm2 750 V m 100
2. Przewdd kabelkowy ptaski typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V m 41
3. Rurka elektroinstalacyjna typu RB 18 m 18
4. Uchwyty typu U 18 szt. 38
5. Gniazdo 1 fazowe, pojedyncze, nt 16 A/250 V IP 44 szt. 11
6. Puszki odgatezne typu 75x75 nt, IP 44 szt. 5
7. Grzejnik elektryczny do montazu na $cianie - , Pn=1000 W,
U =230V, IP 45 0 wym. 0,20 x 0,11 x 1,00 [m] z programowalnym regulatorem
temperatury o zakresie 8-26 °C i z kompletem uchwytow szt. 9
8. Grzejnik elektryczny do montazu na $cianie , Pn=500W,

U =230 V,IP 45, wym. [0,20 x 0,11 x 0,70 [ m] z programowalnym regulatorem
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temperatury o zakresie 8-26 °C i z kompletem uchwytow
9. Kotki plastykowe ,,szybki montaz” o 6

10.

F. Budynek technologiczny - zasilanie urzadzen technologicznych wewng¢trznych

Kotki plastykowe ,,szybki montaz” o 12

w energie elektryczna.

1.
2.

3, Kabel typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV / RGSUW-rozdzielnia pomp II stopnia/

4.

Rozdzielnia RAKPIiA
Kabel typu YKXS 5x16 mm2 0,6/1,0 kV /RGSUW — RAKPiA/

Szyna wyrownania potencjatéw FeZn 20x3 /pom. RG SUW, hali filtréw,

5. Przewod typu LgYd 16 mm2 750 V - polaczenia wyréwnawcze:
szyna wyrownania potencjatdéw - urzadzenia technologiczne

6.
T
8.

9. Przewod YDYzo 3x2,5 mm2 750 V/ RGSUIW —osuszacze + szafka aeratora | =42 + 21

10
11
12

13. Zestaw instalacyjny z roztacznikiem w obudowie kl. I1, typu Z1 02 R211, I[P 44

14. Zestaw instalacyjny z roztacznikiem w obudowie Kkl II, typu ZI 02R111, IP 44

15
16
17
18
19

20.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.

G. Budynek technologiczny — kable zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych

N —

AN L B~ W

12

13.
14.
I
18.
19.

Przewdd YDYzo 5x2,5 mm2 750 V/ RGSUW — kompresor 80.S1/
Przewod YDYzo 4x2,5 mm2 750 V/RAKPiA — pompa 60.P1/
Przewdd YDYZo 4x4mm2 750 V/RAKPiA — dmuchawa 70.D1/

. Przewdd YDYZo 3x2,5 mm2 750 V/ RAKPiA - pompa dozujaca/
. Gniazdo 1 fazowe pojedyncze nt 16 A/250 V IP 44 /osuszacze/
. Gniazdo 1 fazowe podwojne nt 16 A/250 V IP 44 /pompy dozujace /

LUK16 0-1+ gniazdo 16A/400V 3P+N+PE / kompresor 80S1/

LK16 0-1+ gniazdo 16A/400V 3P+PE /pompa 60.P1, dmuchawa 70.D1/
. Wtyczka izolacyjna 16A/400V 3P+N+PE, IP 44 /kompresor 80S1

. Wtyczka izolacyjna 16A/400V 3P+PE, IP 44 /pompa 60.P1,dmuchawa70.D1
. Rura elektroinstalacyjna z PVC typu RB 28  [=3x2,m

. Rura elektroinstalacyjna z PVC typu RB 18 1= 5x2,m

. Uchwyty typu U 28

Uchwyty typu U 18

Przewdd typu OnPd 5x2,5 mm2 750 V' = 1x2m

Przewdd typu OnPd 4x2,5 mm2 750 V. [ = 1x2m

Przewdd typu OnPd 4x4 mm2 750 V. 1= 1x2m

Koncowki kablowe typu K 16

Koncowki kablowe typu K 4

Koncoéwki kablowe typu K 2,5

Kotki plastykowe ,,szybki montaz” o 6

zewnetrznych

. Kabel YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV/RAKPiIiA - SP 1A w studninr 1/
. Kabel podwodny do wody pitnej 4x6 mm?2 nr kat. 00 ID 4067

/dostawa razem z pompa gtebinowgnr 1 |1=30m

. Kabel YKXS 3x2,5 mm?2 0,6/1,0 kV / RAKPiA —SP1 studni nr 1/

. Kabel typu BiT 1000 (ST) 10x1,5 0,6/1,0 /kV /RAKPiA —SP 1/

. Kabel YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV/ RAKPiA - SP 2 w studni nr 2/
. Kabel podwodny do wody pitnej 4x6 mm?2 nr kat. 00 ID 4067

/dostawa razem z pompa gtebinowa nr 2/

. Kabel YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kV /RAKPiA —SP 2 studni nr 2/
. Kabel typu BiT1000 (ST) 10x1,5 0,6/1,0 /kV RAKPiA — SP 2/
. Kabel typu BiT1000 (ST) 10x1,5 0,6/1,0 /kV RAKPiA —SP 30
10.
11.

Kabel YKXS 4x2,5 mm2 0,6/1,0 kV / RAKPiA — SP 40/

Kabel typu BiT1000 (ST) 10x1,5 0,6/1,0 /kV / RAKPiA — SP 40/
. Rura ostonowa typu DVK 50/42 /dla wszystkich kabli/

Szafka przytaczeniowa SP1 - wyposazenie wg rys. E 13

Szafka przytgczeniowa SP2 - wyposazenie wg rys. E 13

Szafka przytaczeniowa SP30 z wyposazeniem wg rys. E 13
Szafka przytaczeniowa SP40, z wyposazeniem wg rys. E 13
Szafka OSZ 40x40 +F 40 z wyposazeniem wg rys. nr E 4

szt. 2
wg potrzeb
44

szt. 1
m 5
m 18
m 55
m 15
m 11
m 12
m 10
m 63
m 22
szt. 2
szt. 1
Szt. 1
szt. 2
szt. 1
szt. 2
m 6
m 10
szt. 14
szt. 21
m 2
m 2
m 2
szt. 18
szt. 8
szt. 18
wg potrzeb
m 70
m 30
m 70
m 70
m 55
m 30
m 55
m 55
m 59
m 62
m 62
m 144
kpl 1
kpl 1
kpl 2
kpl 1
szt. 1
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20 . Gumowy wkiad uszczelniajacy typu HRD 125-SG- 6/6-31
21. Przewody typu OnPd 3x1,5 mm2 750 V
22. Przewody typu OnPd 2x1,5 mm2 750 V
23. Piasek
24. Folia niebieska typu TO-ENN/20/50
25. Oznaczniki kabli typu OKi
26. Stupki oznaczenia tras kabli typu SOK 38x19x19
27. Koncowki kablowe K 16
29. Koncowki kablowe K 2,5
UWAGA: wykopy dla kabli zasilania, sterowani i oswietlenia podane s3 narys. nr E 1
V =55.14 m3

H. Os$wietlenie terenu.
1. Kabel typu YAKY 3x10 mm2 0,6/1,0 kV
. Stup oswietleniowy stalowy h=4m
. Fundament prefabrykowany typu F 100/30
. Tabliczka bezpiecznikowa typu NTB-1
. Tabliczka bezpiecznikowa typu NTB-2
. Przewdéd typu YDYzZo 3x2,5 mm2 750 V
. Rurka elektroinstalacyjna typu RKGL 16
. Oprawa o$wietleniowa typu OCP 125 + zaroéwka sodowa
70 W,
9. Koncowki kablowe typu 2KA10
10. Uziom pionowy stalowy, miedziowany f 0 17,2 =6 m

o~ O\ bW

UWAGA: wykopy, rury ostonowe DVK 50/42, folia PCV zostaly ujete w kosztorysie w rozdziale G

I. Budynek technologiczny - instalacja odgromowa.
1.Pret stalowy ocynkowany DFeZn ¢ 8
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
3. Uchwyt dachowy katowy na blach¢ h = 130 mm
4. Uchwyt naciggowy |1 = 250 do mocowania na $cianie
5. Z¥acze do blachy pokrycia dachu
6. Uchwyt $cienny do bednarki
7. Ztacze pomiarowe ZK drut-ptaskownik
8 . Iglica dachowa FeZn 10/16 z mocowaniem do $ciany kanalu wentylacyjnego

J. Automatyka stacji uzdatniania wody w budynku technologicznym.
. Przewod typu BiT 500 4x0,75 mm2 300/500 V
. Przewéd typu BiT 500 7x0,75 mm2 300/500 V
Przewdd typu BiT 500 C 4x0,75 mm2 300/500 V, ekranowany
. Przewdd typu BiT 500 C 7x0,75 mm?2 300/500 V, ekranowany
. Przewod typu YDY 4x1,5 mm2 750 V/ 110ST -RG-SUW, SOP — 110 ST
. Rurki elektroinstalacyjne karbowane RKLG 16
..Rurka elektroinstalacyjna typu RB 16
. Uchwyty typu U 16
. Kotki plastykowe ,,szybki montaz” o 6

O 01 N AWK —

K. Instalacje systemowe.
1.Zaprogramowanie i uruchomienie zdalnego monitoringu, wizualizacji i archiwizacji
pracy stacji uzdatniania wody w systemie SCADA, uruchomienie systemu wizualizacji
na istniejacym komputerze w jednostce zarzadzajacej
2. System ochrony antywlamaniowej budynku technologicznego, studni nr 1, nr 2
i otwarcia wiazow na zbiorniku wody uzdatnionej z powiadamianiem do stuzb
ochrony

szt. 2

m 3

m 3
m3 21
m2 120
szt. 100
szt. 6
szt. 16
szt. 20
m 180
szt. 6
szt. 6
szt. 3
szt 3
m. 19
m 18
szt. 6
szt. 36
szt. 3

m 40
m 103
szt 3
szt. 18
szt. 9
szt. 21
szt. 9
szt. 3

m 210
m 80
m 30
m 50
m 35
m 50
m 36
szt. 76
wg potrzeb
kpl. 1

kpl.
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L. Roboty demontazowe w istniejacej stacji uzdatniania wody

1. demontaz ztgcza kablowego ZK-3a przy istniejacym budynku technologicznym

2. demontaz wlz na odcinku ztgcze ZK-3a — rozdzielnia RG

3. demontaz rozdzielni RG

4. demontaz istniejacych kabli zasilania i sterowania urzadzen technologicznych
zewngtrznych,

5. demontaz istniejacych kabli i przewodow o$wietlenia zasilania i sterowania urzadzen
technologicznych wewnetrznych

6. demontaz opraw zarowych oswietlenia wewnetrznego

7. demontaz istniejacej instalacji odgromowej

8. demontaz puszek IP 44

9. demontaz gniazd 1 fazowych nt IP 44

10. demontaz tacznikow oswietlenia IP 44

Szt.

Szt,

szt.

szt.
SZL,
szl

250

150
10
80
12
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- DRABINKI I KORYTKA SIATKOWE.
Do ukfadania kabli i przewoddw w stacji uzdatniania wody zastosowane zostaty:
- drabinki cynkowane metodg zanurzeniowo-ogniows /F/ typu DKD 400H4S, DKD 300H45,
- korytka siatkowe cynkowane metoda zanurzeniowo-ogniows /F/ typu KDS 200H60, KDS 100H60,

takiorytek . KDS50H35,
montazkory te -rurki elektroinstalacyjne typu RB.
siatkowych Drabinki kablowe stosowaé:

- typu DKD300H45 2 odeinki w kanale kablowym pod rozdzielnig RG SUW,

- typu DKD 300H45 odeinek pionowy w pomieszezeniu rozdzielni RG SUW i w pomieszczeniu agregatu
pradotworczego,

- typu DKD400 H45 - odcinek pionowy na $cianie /potaczenie kanatu kablowego z korytkami siatkowymil/.

- typu DKD400 H45 - odcinek pionowy na $cianie w pomieszczeniu nr 7 do prowadzenia kabli zasilania,
sterownia i sygnalizacji zewnetrznych urzadzen technologicznych.

visporniki

] [ Do mocowania drabinek do $cian stosowaé uchwyty UTM.
| Yg ! Dla kabli i przewodow instalacji elektrycznej stosowaé korytka kablowe siatkowe typu :

e - KDS 200H60, KDS100H60, KDSS50H35,

| RSZR € Korytka siatkowe montowaé nad oknami na wys. ok. 2,65 m w odlegtosci 50 mm od $cian.

] . s 3] Do mocowania do $cian stosowaé wsporniki fajkowe WFLS., do mocowania do stropu stosowad pr in-
przejdcie przez dciang L] torytko siotkbwe KOS 100HEQ/F gl i P Y P prety g¥
stosowac gumowy = _CGOWN k perforowany _1=2m e : Dla przewodéw sterowania i sygnalizacji AKPIA stosowaé korytka kablowe siatkowe typu:
wklad uszczeiniajacy - CWE LOH 2 ~KDS100H60,
dla bednarki 2+25¢4 = o~ Korytka siatkowe montowaé na wys. ok. 2,50 m. /ok. 0,15 m ponizej korytek siatkowych dla przewodéw
B - ) { elektrycznych/, w odlegtosci 50 mm od Scian.

. _— A IRAG ' NN Korytka siatkowe potaczyé migdzy soba stosujac faczniki zatrzaskowe ZLS i uchwyty zaczepowe UZS.
} . e Drabinki i korytka siatkowe polaczy¢ z szyng wyréwnania potencjatéw przewodem LgYd 6 mm2 750V.

- Ty P

) Kable i przewody zasilajace urzadzenia technologiczne wewngtizne prowadzié:
. 1 - na drabinkach typu DKD z mocowaniem Kabli i przewoddw paskami z tworzywa,
drabinka DKD 300H45 /F v - w korytkach kablowych z mocowaniem kabli i przewodow paskami 2 tworzywa,
nawys. Zom L=bm == - odcinki pionowe na Scianach w rurkach typu RB i RKLG,
otwd r 320<50 =
na Wys. 2} ] . ,
— N | - 2przejsciaprzez scicn§ $125 na wys 06m npp
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I PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO O POMIESZCZENIENA | o0 v voo 0
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WYKAZ POMIESZCZEN INSTALACJE ELEKTRYCZNE STACJH UZDATNIANIA WODY | 21-560 Migdzyrzec
1. KORYTARZ : MIEJSCOWOSC KOGOZNICA, Dz. Nr 103/5. Podlaski
2.WC - | LOKALIZACIA GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
3. UMYWALNIA ) ) i STADIUM BUDYNEK TECHNOLOGICZNY nr rys.
4. DYZURKA PROJEKT TRASY DRABINEK I KORYTEK KABLOWYCH. E 8/41
5. POM. GOSPODARCZE " : BUDOWLANY PRZEBICIA W SCIANACH DO PROWADZENIA KABLI
6. POM. CHLOROWNI . ELEKTRYCZNYCH
7. POM. AGREGATU PRADOTWORCZEGO. UAN-4224/7/1/87 skala
. PROJEKTANT | mgr inz. KAZIMIERZ ROLINSKI MAZ/IE/2346/01 1:50.
] GPB-4224/57/50/89
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INSTALACIE OSWIETLENIA.

Instelaecévielnis aley wikonad praswadaml YD Yo 273141 x

YDYp2x 1,5 mm2, 750 V wlozonymi pod # tyrKiem w pomieszczeniact

W pomeczizani e 1ol o] phsevedam S S50 574 % 1.5 . 750V oraz DY 2515

mm2 750 V ulozanmi  korytiach keblowych i ma stalowych oeyakawanych linkach nososeh. Odeinki
w rurkach RB.

Naly siosonséasragt . lopai ashrony i 1P 44 e wizystich pomieszezeniach

Typy filoié o

A= Oprawa s\mwwn hermetyczna o mocy 2x36W, z¢ stateomikiem elektroniczayim, stopieft ochrony min.

ettowkami T8

sufitowa hermetyczna o mocy 2x36W, 26 stateczakiem siekronicznym,

topie uhrony min. TP 66 20 etwkami T8 36 W+ modd warny ¢ &

mm2, 750 V oraz prrewodami
r1,2,3,4,6.

A-Aw

lafoniera hermety mocy 1x18 W i i stopich
ochrony min 1P 54 7e $wietlowk TC-DE 18 W/
€= Reflekior LED COB PIR 20%, 230V, 1P 65,

INSTALACIE GNIAZD | FAZOWYCH 1 3 FAZOWYCH.
Instalacje gniazd 1 Tazowyeh w pomieszezeniach nr 1,2,3, 4, nalezy wykonaé przssiodarm typ
YDYpto 3:2,5 mm2 750 V ulozonymi pod tynkiem.

|__cemonapottn .ot e 10,
Vi) o o W pomieszozeniu nr 7 rala filtow! prreswodami Y YDY03 525w, 50 s koryach
i arisstiony Kblowych . Odeink ponowe praewodéw nlery oyt w rrksoh RB 18 n

Wowe wszysthich pomieszozeniach wa o3przgt it o o o;hmn) min 1P 44,
Stosoviat gniazda 16A/250 Y pejedynozs lub podwjne zgodnie 2 rysunkiem.

W pormicszczeniu e 7 Mala fltrow! malezy zumontowats 2 zostawy instelucyjue » obudowie z tworzywa
typn Z104R 221, 1P 44 i skladzic : praciezmik L-O-P + 2K16ARS0V 25[2P4Z] + 1x16A/MI0V [3P+N-Z],

ZASILANIE Z SIECI PGE S.A Obwod knzdego zestawn viykonat przevodem typu YDY20 5%2,5 mm2 750 V., ulczonym w korytkach ka-
OCHRONA PRZY USZKODZENIU — SAMOCZYNNE WYLACZENIE blowyoh oraz w rurce RB. 18 — odcinek plonavy. Zestavy tontowas na wys. 0.8 1 ..p.
NAPIECIA W UKLADZIE TN-C-S INSTALACIE ZASILANIA PKZLPLYWO\\ CHPODGRZEWACZS WODY PEW
tosowine v

ZASILANIE Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO gmwxclc wody o mcy 3 kW 230V, wy,.psamc wezujniki podezerwieni m‘,njm
OCHRONA PRZY USZKODZENIU - SAMOCZYNNE WYEACZI favie wivs urzagen praewodami YDYpzo 3325 mun2 750 V prowadzonyi pt P,
NAPTECIA W UKEADZIE TN.S E . C: e pojedyncaym gnieaden [6A/250 Y, IP 4.

- g Y wody:

3 fazowym rozlacanikiem izolacyjnym 25 A,
eankion prasciwporenionym o charkietyce B3 A, 1 dn 0
ko nstalcyjoymi o claritcrytyos

t
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INSTALACIA OGRZEWANLA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM,
elekr

gracinikow elektrycznych GE p:zema,muych do pormicszcze wilgotayeh o stopniu ochrony min 1P 45

Regulacja temperatury w gulatorami whuds i

w graejud

Pabdr mocy graejikiv § wymagane ieimperatary pomieszozen we projekta techalogii SUW

minfmalnyeh danyeh technicznych:

- moc: 500 W, 1000 W
- napicic 20V
-stopiefi ochrony: 1P 45

_— - Kiasa 1

ulr tampersary o mkrsie

Graejniki wyposazone w:
/ e sy ofaony wiodks GARS0 Y PNVTES

0826
W sty do 5
T T I ,
| naciepl
. TRorytarz 300
WYKAZ POMIESZCZEN B 500
N Ao LY a0
amoiovst i £ S 2w Unnywalna T
3 UMYWALNIA 4. 1000
. 4. DYZURKA 5 Pom. gospodarcze, 120
- 613 5. POM. GOSPODARCZE. Chlorowni 600
6. POM, CHLOROWN 7 Hala filtrow 4000
7. POM. AGREGATU PRADOTWORCZEGO Sregntomia 1400
~ azem $320W
ZASILANIE Z SIECI PGE S.A B
OCHRONA PRZY USZKODZENIU ~ SAMOCZYNNE WYLACZENIE b podigezenia: chwody | fazowe i RG SUW,
NAPIECIA W UKLADZIE TN-C-S ~praeviodem typu YDY 20 31,5 mm? 750 V w korgtkach  rurkach RB 15w pom. i 7 hata oo,
: ~ prawodom typit YDYp2o 32,5 mm2 750 V pod tynkiem w pozostalych pomieszczeniach.
. Qbwody ogezewania zakorezyé pojedynezymi gniszdun at. 16A/250V, 1P 44,
ZASILANIE Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO W pomiseniah gl mocow oV sony gk 1 vy, 0 vedperonen podlog
— OCHRONA PRZY USZKODZENIU — SAMOCZYNNE WYLACZENIE gulatorem temperatury o zakresie 8-26 °C

NAPIECIA W UKEADZIE TN-§

m\nsmlowm\ym na kazdym grzcjniku. Wymagane temperatury w pomieszezeniach 53 podane w projekcie
technologii. Gmiazéa oznaceyt zgodne  tysualicrn i  10.
UWAGA: Przy zasitanin SUW 7 agregntn pracotworezego czgsé greeinikow zostanie automatycznis wyly-
‘czona. Oznaczenie ,*” na rys. or B2 3 10.
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ZASILANIE Z SIECI PGE S.A

OCHRONA PRZY USZKODZENIU - SAMOCZYNNE WYLACZENIE

NAPIECIA W UKLADZIE TN-C-S

ZASILANIE 7Z AGREGATU PRADO'I’WORCZEGO
OCHRONA PRZY USZKODZENIU - SAMOCZYNNE WYLACZENIE

NAPIECIA W UKLADZIE TN-S

WYKAZ KABLI ZASILANIA 1 STEROWANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ZEWNETRZNYCH

STACITUZDATNIANIA WODY W MIEISCOWOSCI ROGOZNICA
["Ozvzczenie — - z Moe [ ]
wg projekn Nazwa urzadzenia ondzio- Pi Nri typ kabta lub przewodn [
|| Coomats poitizn-ohus 1000 ¢ 14 technologif L W] S -
“wjicneny 198 om od pozkar posadzil. W RAKPIA 02 [10.1 YKXS4x 16 mm2 0,6/1.0kV
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GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA.
W pormieszezeniu r & w micjsou wskazanym na 1ys. nr 11 nalezy zainstalowaé glowsa sayne
wriemiajacy G.52.U.
Do G52 nalezy podigozye:
zyne PE rozdzielni RG SUW,
- szyng P rozdzielni RAKPIA
- metalowe korytka kablow
Sty .S pokozyé 2 uziomem ofokowym budynku technologiczacgo.

INSTALACIA WYROWNANIA POTENCIALOW.

W hal filtrow fpom. e 7/ nalezy poprowadzi¢. na wysokosol ok.0,3 m ned poziomenn podtogi szyng
wyréwnawczy FeZn 20x3 do kidre] nalezy podtgoryé:
- metalowe torociy
- metalowe zbiorniki | konstrukcje,
- metalowe konstrukcje pod rury PE,
- metelowe korytka kablo
 szyng PE rozdzielni pomp U siopnia
Pc)wmma vykonaé praewodem LgY 10 /z6to-zielony!

padtacayé do glownej szy )

3 GSzU.

UZIEMIENIE PUNKTU NEUTRALNEGO PRADNICY
Punkt rieutralny N pradnicy agregatu nalezy wykonat z zastosowaniom nasiepujacych materialow:
~Kabel typu BIT 1000 1G35 mm?2 0,6/1,0 kVizsfto-zielony!
et 24Pl 254

tu wykonaé zhqoze X

P do pomiary rezystanci ia punkiu e
b elnepo pradicy.

W micjscu policzenia bednarki 2 uziomern ctokawym badyak wykonaé o pionowy miedziowany
@17, 1=9m.

ja uziemienia punken neotralnes
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| SZAFKI: $P30. e
Y 1. Obudowa hermetyczna typu OH-2.A1 o wymiarach 158x118x 76
] - e Napiecie znamionowe robocze: Un = 230/400V
T Napigcie znamionowe izolacii Uiz = 500 V
SZAFKA SP 40 . ; Stopieni ochrony obudowy IP 65
1. Obudowa 0SZ{40x26 +K+F , stopien ochrony IP 44 Klasa ochronnosci 11
' 2. Konstrukeja z katownika do mocowania obudowy do podioza
Wyposazenie szafki SPS’ : )
< 1. SzynaTH35 [=250mm szt 1 . Wyposazenie szafki SP30.

2. Zigczka gwintowana ZUG 2,5 szt 14 - 1. Szyna TS 35 1= 100 mm szt. 1
3. Uchwyty kablowe z tworzywa nakable  szt. 6 2. Ztaczka gwintowana ZUG 2.3 szt. 10

ST ) 3. Dlawiki IP 44 na kable iprzewody kpl. 1

SZAFKI: SP 1..,SP2
1. Obudowa hermetyczna typu OH4.A2 o wymiarach 248x198x 96
Napiecie znamionowe robocze: Un = 230/400V
Napigcie znamionowe zolacji Uiz = 500 V
Stopien ochrony obudowy IP 65
Klasa ochronnosci I
Szafka jest na wyposazeniu obudowy studni

Wyposazenie szafek SP 1.-,SP 2

| 1. Wylacznik remontowy typu 3f ,25A, 400V na szyne TS 35 szt. 1

2. Szyna TS 35 1 =240 mm szt. 2

; 3. Ztgezka gwintowana ZUG 2.5 szt. 13

1 4. Zxgczka gwintowana ZUG16 szt - 4
1

i 5. Dlawiki IP 44 na kable i przewody kpl.

Gmina Migdzyrzec
E 13/46
06.2016.

Podlaski
21-560 Miedzyrzec

ul. Warszawska 20
Podlaski

INWESTOR:

nr rys.

skala
B.S.

O POMIESZCZENIE NA
EDNYMI OBIEKTAMI
UAN-4224/7/7787
MAZ/IE/2346/0
GPB-4224/57/50789
MAZ/IE2245/01

UTWARDZENIAML
INSTALACJE ELEKTRYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

DO Q=66m*h, ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA SUW, ROZBUDOWA
TOWARZYSZACYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
MIEJSCOWOSC ROGOZNICA, Dz. Nr 103/5.

I PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

PRZEBUDOWA UJECIA WODY PODZIEMNEJ O ZDOLNOSCI POBORU
AGREGAT PRADOTWORCZY WRAZ Z NIEZB

SZAFKIPRZYLACZENIOWE SP 1, SP 2; SP30, SP40

mgr inz. KAZIMIERZ ROLINSKI

LOKALIZACIA

STADIUM

PROJEKT
BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY |{mgr inz JERZY CHUDAWSKI

OBIEKT:
PROJEKTANT
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ZEWNETRZNE URZADZENIA PIORUNOCHRONNE BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
Ochrona odg! zostal normy:
- PN-EN 62305 -1- 2008, Ochmna odgromowa Cz@scl Wymagama ogolne
Qchrona odgromowg zosta{ objety budynek ‘ proj >j stacji iania wody,
Istniejgea instalacja Yy i ochrony odgromowej ze wzg]edu na jej
wykonanie drutem DFeZn 6. Budynek hnologi zostat zal 1y jako obiekt o
zagrozeniu.
Wybrany zostat Il poziom ochrony odgromowej — odlegtosci pom iedzy zwodami pionowymi <10 m.
Pokrycie dachu - blacha dachéwkowa — zostalo wykorzystane jako zwod poziomy.
Instalacje odgromowg nalezy wykonac:
- zwody pionowe na kanatach wenty!acyjnych 2 zastosowaniem iglic kominowych FeZn 10/16
h do kanatéw /j
- zwdd pionowy dla ochrony wentylatora dachowego z zastosowaniem iglicy DFeZn 10/16 mocowanej do
blachy pokrycia dachowego
~na uchwytach dystansowych - zwody pionowe dmtem DFeZn 8 na $cianach budynku,
- na uchwy h - zwody bednarka FeZn 25x4
-~ uziom otokowy bednarka ocynkowana }e]n 25x4 zakopana ma glgbokosciach;
2) 0,6 m w odlegtosei min 1,0 m do écian budynku,
b) min. 1,0 m w rurach ostonowych przed wyjscxamx do budynku.
W punkeie zaznaczonym na rysunku wbié uziom pionowy miedziowany np. @ 17,2 1=9m. aczac do
niego uziom otokowy budynku .
Do wykonania instalacji odgromowej stosowaé osprzgt katalogowy.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw tezystancji uziemienia.
Rezystancja \xzxemwma dia ochrony odgromowq Ru<10€.
ia dia agregatu p: 20 Ru<5Q.

Aah=59m
v

iglica kominowaFe Zn?10/16
h=2m

h=53m

iglica kominowa FeZn ¢ 40116

m

iglica kominowa FeZn¢ 1016 . X
h=2m

iglicofeZn®10 h=15m
‘mocowana do bt achy

Y0 4e1s mm’ 750V
wy{o‘cznik Serwisow

h=69m

iglico kominowa Fe Znb 10116
h=2m

160

AN

DYK 75/63
{(=2m

L30m
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DVK75763 gt
U=2m
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PRZEBUDOWA UJECIA WODY PODZIEMNE] O ZDOLNOSCI POBORU
DO Q=66m’/h, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SUW, ROZBUDOWA
1PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO O POMIESZCZENIENA
AGREGAT PRADOTWORCZY WRAZ Z NIEZBEDNYMt OBIEKTAMI
TOWARZYSZACYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
UTWARDZENIAML
INSTALACJE ELEKTRYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY

OBIEKT:

INWESTOR:

Grmina Migdzyrzee
Podlaski i
ul. Warszawska 20
21-560 Migdzyrzec

MIEISCOWOSC ROGOZNICA, Dz. Nr 103/5.

Podlaski

LOKALIZACIA GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
STADIUM prep—
PROJEKT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY. E 14/47
BUDQWLANY ZEWNETRZNE URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

skala
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II. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

1. Warunki dostarczani i odbioru energii elektrycznej do umowy o $wiadczeniu ustug
dystrybucji energii elektrycznej nr UD_026112/2012/021 z dnia 16.04.2012 wydane przez
PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin - zatgcznik nr 2

2. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

3. Kserokopia uprawnien projektanta

4. Kserokopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do MOIIB projektanta

5. Kserokopia uprawnien sprawdzajacego

6. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB sprawdzajacego

[II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.
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g ‘ PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 2
‘ Oddziat Lublin

ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

Tel: (81) 445 10 00

\ Faks: (81) 744 30 24
e-mail: sekretariat.ol@pgedystrybucja.pl

PGE www.bgedystwbuéja.pl

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwallfkowanych do Il, lll, IV lub VI (powyzej 40kW) grupy

przylaczeniowej)
NR UD_02612/2012/C21 zawartej w dniu 16-04-2012
Kod identyfikacyjny URD GMIN_LUBD_O_00028 Kod Ptatnika
Kod PPE PL_LUBD_0601000330_03 Nr ewidencyjny
Strany ustalaja, ze:
" §1
1.0dbiorca zamawia ustuge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej (PPE):
Adres
PPE
Ulica Nr domu Nr lokalu
Rogoznica 21-560 Miedzyrzec Podlaski
Miejscowosé Kod pocztowy Poczta
Nazwa PPE/ Charakter odbioru Stacja Wodociagowa

2.Dla punktu poboru energii okreslonego w ust. 1 umowa wchodzi w zycie od:

X | a) dnia 01-05-2012

b) dnia zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez Operatora napigcia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi technicznej lub protokotem odbioru

c) daty zmiany sprzedawcy

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej $wiadczona bedzie przez czas:

X nieokreslony

Okreslony w okresie do dnia*

* okres $wiadczenia ustugi dystrybucji dla PPE nie moze by¢ diuzszy niz okres obowigzywania umowy (§ 2 pkt.1 Umowy)

3.0dbiorca oswiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu pod ww. adresem.

Wskazanie tytutu
prawnego

odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierzawy, inny
4.Sprzedawca, z ktorym Odbiorca ma zawartg umowe sprzedazy energii elektrycznej

Nazwa podmiotu PKP Energetyka Spotka Akcyjna



5.0dbiorca wskazuje Sprzedawce rezerwowego -50-

PGE Obrét S.A. Oddziat z siedziba w Lublinie ~ ' ]'

Nazwa podmiotu

Kod identyfikacyjny UR_LUBZ_OOOB

§2
1.Strony zgodnie o$wiadczajg ze $wiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie zgodnie z ostatnio zawartg Umowg o
przytaczenie/aktualnymi Warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 1989/1/93
z dnia | 1993-06-02 00:00:00
2.0dbiorca jest zakwalifikowany do grupy przytaczeniowe;.
3.Parametry Dostaw energii elektrycznej:
n_apleme 04 kV moc przytgczeniowa 38,00 kW
znamionowe
MOC | 3800 | kW tgqo= | 0,4
umowna
Wspotczynnik pewnosci zasilania: 1,00 inne
4.0dbiorca jest rozliczany za $wiadczong ustuge dystrybucji energii elektrycznej w grupie taryfowej c21 )
w 1 miesigcznych okresach rozliczeniowych. Pfatnosci ustala sie w 1 miesiecznych okresach

5.Punkt Poboru Energii Elektrycznej o ktérym mowa w §1 objety jest rozliczaniem za ponadumowny pobdr energii
biernej na podstawie wskazan uktadu pomiarowego zgodnie z Taryfa Operatora.

6.Dla grupy przytgczeniowej IV dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych okreslone sg
w rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.

7.Dla grupy przytaczeniowej Il i lll dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych wynosza;
Przerwa planowana 16
Czas trwania jednorazowej przerwy
Przerwa nieplanowana 24
Przerwa planowana 35
Czas trwania przerw w ciggu roku
Przerwa nieplanowana 48
§3
1.Maksymalne ograniczenia poboru mocy elektrycznej, ujete w planach wprowadzania ograniczen, mogg byé
wprowadzone do wysokosci mocy bezpiecznej, ktora wynosi kW. (Dotyczy Odbiorcéw o

mocy umownej powyzej 300 kW)
2.Sprawy zwigzane z planowanymi lub nieprzewidzianymi przerwami w dostawie energii elektrycznej bedg
uzgadniane migdzy Operatorem reprezentowanym przez:

Oddziatowe Centrum Dyspozytorskie tel. 991

a Odbiorcg reprezentowanym przez

tel.

3.Straty doliczane do pomierzonej mocy i energii o ile uktad pomiarowo-rozliczeniowy nie jest wyposazony
w urzadzenia do pomiaru wielkosci strat:
a)Straty energii czynnej przyjmuije sie w wysokosci 3% ilosci energii czynnej,
b)Straty energii biernej w wysokosci 10% ilosci energii czynnej/biernej wykazanych przez uktad pomiarowo-
rozliczeniowy,
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4.0dbiorca zobowigzuje sie do nalezytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzadzen i instalac;ji
'* zgodnie z zasadami okre$lonymi w Instrukcji Wspétpracy Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej, w tym zapewnienia wiasciwego i poprawnego dziatania ukiadéw pomiarowo —
rozliczeniowych oraz urzadzen stuzacych do zdalnej transmisj danych pomiarowych do Operatora.

Wprowadzenie innych standardéw eksploatacji urzadzen i instalacji wymaga wczesniejszego pisemnego
uzgodnienia z Operatorem.

§4

1.Sposob zasilania:

Straty doliczone
do pomierzonej
mocy i energii

%

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wiasnosci

w stacji SN/nn:zaciski pradowe na wyjsciu przewoddow od zabezpieczen
W rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

mejsce dostarczania energii elektrycznej

2.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:

Wiasciciel uktadu Przektadnikéw pomiarowych
pomiarowo- Licznikéw energii elektrycznej
rozliczeniowego, w . -
tym: Urzadzen transmisji danych

Pozostatych elementéw

)

3.Dane uktadow pomiarowo-rozliczeniowych okresla ostatni dokument obstugi technicznej lub protokét odbioru.
4.Proces wyznaczania ilosci dostaw energii polega na okresleniu rzeczywistej ilosci energii dostarczonej przez
Operatora na podstawie pomiaréw w Punkcie Poboru Energii Elektrycznej okreslonym w § 1.

Zatgcznik sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Operatora i jeden dla Odbiorcy.

My CIt CEvv 1 9 - Oddziat LutsiTn

/
[ . Odbiorca PGE DystryQRarater

%—ca‘Dyrektora Generalpégo
Andrzej Scibi

czytelny podﬁ}biorcy lub podpis i pieczeé¢ pieczec i podpis
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Siedlce, 30.06.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik
Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 206 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy

elektrycznej:
PRZEBUDOWA UJECIA WODY PODZIEMNEJ O ZDOLNOSCI POBORU DO Q=66m?/h,
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SUW, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
TECHNOLOGICZNEGO O POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRADOTWORCZY WRAZ Z
NIEZBEDNYMI OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
UTWARDZENIAMI.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY

w miejscowosci ROGOZNICA dziatka nr 103/5 , GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI, zostal opracowany
zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wiascicielem dziatki NR 103/5jest GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI .

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Kazimierz Rolinski mgr inz. Jerzy Chudawski
UAN 4224/7/7/87 GPB-4224/57/50/89
MAZ/IE/2346/01 MAZ/1E/2245/01

mgr ipz‘, Jerly
RZymier elekipyk
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- STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO i
do peinienia samodzielnych funkc ji technicznych w buddeictwie

Na podstawie § SNt Bt 1, § 4 i 2, § 5 ust.1, § 7
i § 13 uste1 pkt b4 1it. 4d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technlcznych w budownictwie /Dz.U.nr 8,
poz.46/ stwierdza sie, ze Obywatel KAZIMIERZ ROLINSKI magister
inzynier eiektrykﬂurodzohy'22 czerwca 1941 r. w Kolbuszowe]j =
posiada przygotowanie zawodowe upowaznlagqce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji progektanta oraz kidrownika budowy i robdét
w specﬁqlnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.

Obywatel KAZIMIERZ ROLINSKI jest upowazniony do:
1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
' kier0wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementd
1nsta1acgl oraz oceniania i badania stanu technlcznego w zakre-

sie instalacji elektrycznych.

mgr inz. Bogusiaw Chodorslu

Otrzzmuge'

'Ob. Kazimierz Rolinski
zam., Siedlce :
ul. Podlaska 57
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-249-WTU-CTE *

Pan KAZIMIERZ ROLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2346/01

adres zamieszkania ul. PODLASKA 37, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewaodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 20010 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosct danych w ninigjszym zaswiadozeniu mozna sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynieréw
Budawnictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ELN-SG7-QXP *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01
adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYN ECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
‘ |
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

[
7adwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

\

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
|

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postat
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

1

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) [zby Inzynierdw Budownictwa www.pub org pl lub kontaktujac sig z biurem wilaéciwej Okregowe] [zby Inzynieréw

Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
EKO-SANEL

ul. UNITOW PODLASKICH 11/64
08-110 SIEDLCE

INWESTOR
GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
UL. WARSZAWSKA 20
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA UJECIA WODY PODZIEMNEJ O ZDOLNOSCI
POBORU DO Q=66m®h, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SUW,
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO O
POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRADOTWORCZY WRAZ Z
NIEZBEDNYMI OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ UTWARDZENIAMI.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY

LOKALIZACJA

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI, MIEJSCOWOSC ROGOZNICA
OBREB 0021 ROGOZNICA Dz. Nr 103/5.

STADIUM
| PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ,
ELEKTRYCZNA NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
PROJEKTANT , UAN 4224/7/7/87 30.06.2016
mgr inz. KAZIMIERZ ROLINSKI | MAZ/IE/2346/01

Siedlce czerwiec 2016 r.
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INFORMACJA - OPIS.
1. Zakres robot.

Projekt budowlany obejmuje:

A. Roboty demontazowe w istniejacej stacji uzdatniania wody

1. demontaz ztgcza kablowego ZK-3a przy istniejagcym budynku technologicznym

2. demontaz wlz na odcinku zlacze ZK-3a — rozdzielnia RG

3. demontaz rozdzielni RG

5. demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrzne;j,

6. demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j

7. demontaz istniejacych kabli zasilania i sterowania urzadzen technologicznych
zewnetrznych,

8. demontaz istniejacych kabli i przewodoéw zasilania i sterowania urzadzen
technologicznych wewnetrznych,

B. Roboty montazowe dotyczgce projektowanej stacji uzdatniania wody /SUW/.

a) montaz ziacza kablowego ZK-3a przy Scianie budynku technologicznego,

b) montaz szafki SOP przy zlaczu ZK-3a,

¢) montaz projektowanego stacjonarnego agregatu pradotwérczego w dobudowanej czgsci budynku
technologicznego

d) montaz rozdzielni RSZR,

e) montaz wlz na odcinku : ztacze ZK-3a — rozdzielnia RSZR

f) montaz wlz na odcinku rozdzielnia RAG agregatu — rozdzielnia RSZR,

g) montaz rozdzielni RG SUW w budynku technologicznym,

h) montaz wlz na odcinku rozdzielnia RSZR - rozdzielnia RG SUW,

i) montaz wlz na odcinku: rozdzielnia RG SUW - rozdzielni RAKPiA,

j) montaz wlz na odcinku: rozdzielnia RG SUW - rozdzielnia pomp II stopnia,

k) montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku technologicznego: oswietlenia, gniazd 113

fazowych, ogrzewania elektrycznego, wentylacji,

1) montaz instalacji zasilania urzadzen technologicznychwewnetrznych stacji uzdatniania wody zasilanych
z rozdzielni RG SUW i RAKPIiA,

m) montaz instalacji zasilania urzadzen technologicznych zewnetrznych stacji uzdatniania wody,zasilanych
zrozdzielni RAKPIA,

n) montaz instalacji oswietlenia terenu stacji uzdatniania wody,

0) montaz instalacji ochronnych: instalacja przeciwprzepigciowa, instalacja przeciwporazeniowa

p) montaz instalacji odgromowej budynku technologicznego,

r) montaz uziemienia punktu N pradnicy agregatu pradotworczego,

Rozdzielnia automatyki RAKPiA i instalacje AKPiA stacji uzdatniania wody sa przedmiotem oddzielnego

opracowania.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowigcym jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasno-

$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A i instalacji Przedmiotu Przylaczanego /Gmina Miedzy-

rzec Podlaski/ sg zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni nN stacji trafo

ROGOZNICA GS w kierunku instalacji odbiorcy.

Oddzielnymi opracowaniami sg :
- p.b. zasilania stacji uzdatniania wody ze stacjonarnego agregatu pradotwodrczegopo otrzymaniu warunkow
montazu agregatu pragdotworczego z PGE Dystrybucja. S.A Oddzial w Lublinie i po zakupie konkret

nego agregatu pradotworczego

- Instrukcja wspdtpracy stacjonarnego agregatu pradotworczego z siecia energetyki po zakupie konkretnego
stacjonarnego agregatu pradotwdrczego i jego montazu.

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji.

W/w opracowania nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S A Oddzial Lublin, ul. Garbarska 21.

SA Oddzial Lublin, RE Biala Podlaska.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie budowy istnieja:
- budynek technologiczny stacji uzdatniania wody,
- linie kablowe nn 0,4/1,0 kV,
- szachty studni glebinowych Nr 1, Nr 2,
-budynek technologiczny,
- zbiorniki technologiczne wg projektu zagospodarowania,
- infrastruktura nadziemna i podziemna,
- ogrodzenie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- linie kablowe nn 0,4/1,0 kV

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania robdt wystepuja zagrozenia:
- budowa linii kablowych nN na terenie stacji uzdatniania wody,
- montaz instalacji odgromowej na budynku technologicznym,
- proby zwigzane z uruchomieniem urzadzen elektrycznych i technologicznych stacji uzdatniania wody
- wykonanie pomiarow linii kablowych i instalacji elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robat szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ na terenie budowy przed przystapieniem do robét
elektrycznych.
Pracownikéw nalezy zapoznacé:
- z dokumentacjg projektowa,
- wskazaniem roboét szczegolnie niebezpiecznych,
- podjetymi srodkami organizacyjnymi i technicznymi majacymi na celu ochrong pracownikow
przy robotach szczegélnie niebezpiecznych.

a) W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych przewodéw lub

urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji

i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecz-

nego prowadzenia robot.

b) Podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
wyznaczenia strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzgtu jest zabronione.

¢) Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki jest zabronione.

d) Przebywanie os6b pomigdzy sciana wykopu, a koparka w czasie jej postoju rowniez jest zabronione.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wykonywanych robot.
Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do przestrzegania wymagan generalnego wyko-
nawcy w zakresie BHP i ppoz.
Wykonawca robot elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwali-
fikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji urzadzen elektrycznych.
Kwalifikacje personelu wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa
komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym E.
Szczegotowe zasady bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
sa zawarte w rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).

Opracowat

uwm.pnwdwlmﬂ
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