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P.Poz. PV Obudowa lakierowana
. Fundament wyposazony w uchwyty kablowe
Most szynowy z zaciskami V-klema
— — Szyna PEN
m Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400A
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u e — Napigcie znamionowe: 230/400V
H = Q Napigcie znamionowe izolacji: 500 V
m Prad znamionowy ciggty: 160/63 A
__|ZI __|: Stopien ochrony IP: 44
Klasa ochronnosci: Il
Fu ndament Stopien odpornosci IK: 10
SCHEMAT 4xRBL 400A
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| .| e Y/ Y/ Y/ 1 Jacek Melaniouk

21-500 Rakowiska, ul. Krysztatowa 76A
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ist. zasilenie budynku | |FA#APROJEKTU
za ukt. pomiarowym PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:

Gmina Miedzyrzec Podlaski,
adres: 21-560 Miedzyrzec Podlaski, ul Warszawska 20

OBIEKT: Stacja Ujecia i Uzdatniania Wody w Rogoznicy
dz. nr ewid. 103/5

FUNKCJA | IMIE, | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS

mgrinz. Jacek Melaniuk

upr.bud. projektanta

bez ograniczen w specjalnosciintalacyjnej
wzakresie seci, nstalaci i urzadzen elekirycznych

Data Branza
TRESC RYSUNKU:
10.2019rf E
Widok ztgcz rozgateznych Siala __[Nrrys.
dla instalacji PV o mocy zainstalowanej 38,7kWp| 1500 3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz U.
24 poz. 83, Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w caloscilub fragmentach S r -

bez zgody autordw zabronione.




