PRZEDMIAR

Dla: Gmina MIEDZYRZEC PODLASKI
UL. WARSZAWSKA 20; 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

Rodzaj robét: Inzynieryjne, technologiczne, intalacyjne sanitarne, plac utwardzony,
zagospodarowanie terenu.

Zakres robot: Instalacje i obiekty technologiczne, przylagcza technologiczne,
zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja robét: ROGOZNICA DZ. NR 103/5

Data: 2019r

Sporzadzit:

mgr inz. Pawetl Rolinski
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Lp Normatyw | Opis Suma
1 Element: Roboty demontazowe SUW
1.1. ANALIZA WEASNA |1.Demontaz urzadzen technologicznych SUW: zbiorniki otwarte stalowe, filtry,
hydrofory, pompy, urzadzenia technoligiczne, ruraz technologiczny, instalacje
technologiczne, wod-kan, inst. c.o. elektryczne, szafa steronicza,
2.Rozbidrka szachtéw studziennych z pompami, rurazem, armatura,
3.Rozbioérka isntalacji technologicznych zewnetrznych (przytgcze kanalizacji wod
poptucznych).
5. Rozbiérka powierzchni utwardzonych,
Zatadowanie i wywiezienie gruzu i materiatdw z demontazu z terenu SUW.
1
1.00
Jm. kpl. I Razem: 1.00
Element: Instalacje kanalizacji wewnetrznej D200 PVC - budynek technologiczny
2.1 KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
01-03-0501-0 m w gruncie kat. I-1|
0,5*7.8*0,6 2.34
Jm. m3 Razem: 2.34
2.2 KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
01-03-1701-0 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
2.34 2.34
Jm. m3 Razem: 2.34
2.3. KNNR Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
01-04-0801-0 2.34
2.34
Jm. m3 Razem: 2.34
2.4. KNNR Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
00-04-0203-0500 budynkéw o potgczeniach wceiskowych -
Jm. m | Razem: 7.80
Element: Instalacje kanalizacji wewnetrznej D160 PVC - budynek technologiczny
3.1 KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5
01-03-0501-0 m w gruncie kat. I-ll
0,5*6.3*0,6 1.89
Jm. m3 Razem: 1.89
3.2 KNNR Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
01-03-1701-0 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
1.89 1.89
Jm. m3 Razem: 1.89
3:3: KNNR Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
01-04-0801-0 1.89
1.89
Jm. m3 Razem: 1.89
3. 4. KNNR Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
00-04-0203-0400 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6.3 6.30
Jm. m | Razem: 6.30
4. Element: Instalacje kanalizacji wewnetrznej D110 - D50 PVC - budynek
technologiczny
4.1 KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
01-03-0501-0 m w gruncie kat. I-1|
0,5%(2+2.8)*0,5 1.20
Jm. m3 | Razem: 1.20
4.2 KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
01-03-1701-0 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
1.20 1.20
Jm. m3 Razem: 1.20
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4. 3. KNNR Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
01-04-0801-0 1.20
1.20
Jm. m3 Razem: 1.20
4.4. KNNR Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
00-04-0203-0300 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.8 2.80
Jm. m Razem: 2.80
4.5. KNNR Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach
00-04-0208-0200 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych 5
7 i
Jm. m Razem: 7.00
4.6. KNNR Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach
00-04-0208-0100 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych 560
2 ;
Jm. m Razem: 2.00
4.7. KNNR Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wariant 1 z
04-02-3002-0 potpostumentem
2 2.00
Jm. kpl. Razem: 2.00
4. 8. KNNR Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach
04-02-1101-0 wciskowych
2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
4.9. KNNR Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt"
00-04-0233-0300 1 1.00
Jm. kpl. I Razem: 1.00
4.10. KNNR Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
00-04-0218-0100 1 1.00
Jm. szt. I Razem: 1.00
4.11. KNNR Odwodnienie liniowe L=5m, s=15cm o $r. 75 mm z rusztem AlSI typ 304
00-04-0218-0100 1
1.00
Jm. kpl. Razem: 1.00
4.12. KNNR Odwodnienie liniowe L=3m, s=15cm o $ér. 75 mm z rusztem AISI| typ 304
00-04-0218-0100 1
1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
4.13. KNNR Rury wywiewne PVC o ér. 110 mm
00-04-0212-0300 1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
5. Element: Instalacja wody zimnej i cieptej - budynek technologiczny
5.1. KNNR Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 15 mm o
00-04-0112-0100 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wariant
1
27 27.00
Jm. m | Razem: 27.00
5.2. KNNR Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
04-01-1601-0 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 15 mm - wariant 1
6 6.00
Jm. szt. Razem: 6.00
5. 3. KNNR Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
04-01-3201-0 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
5 5.00
Jm. szt. Razem: 5.00
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5.4. KNNR Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba
04-01-2701-0 zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1 1100
Jm. préba ] Razem: 1.00
5. 5. KNNR Urzadzenia przeptywowe z baterig do podgrzewania wody
00-04-0143-0100 2 2.00
Jm. kpl. | Razem: 2.00
& Element: Instalacja wentylacyjna - budynek technologiczny
6.1 KNR Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 160 mm,w uktadach
02-17-0150-0101 bezkanatowych - wariant 2 /wywietrzak dachowy dn150mm/
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
6. 2. KNR Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm - wariant 1
02-17-0152-0300 1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
6. 3. KNR Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o ér.otworu ssgcego do
02-17-0208-0100 200 mm (masa do 25 kg) 100
1 ]
Jm. szt. | Razem: 1.00
6. 4. KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat
02-17-0113-0200 ksztattek do 35 % - wariant 1 (w.c. pom porzadkowe) Kanat z rury spiro
ocynkowanej. Zakonczenie kanatu siatka i kratka.
1.65+1.41 3.06
Jm. m2 I Razem: 3.06
6.5. KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat
02-17-0113-0200 ksztattek do 35 % - wariant 1. Kanat z rury AISI| 304. Zakonczenie kanatu siatka i
kratka. (Chlorownia)
1.07 1.07
Jm. m2 | Razem: 1.07
6. 6. KNR Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. 200 mm - wariant 1
02-17-0147-0100 /nawietrzak podokienny/
1
1.00
Jm. kpl. Razem: 1.00
6.7. KNR Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm - wariant 1
02-17-0146-0500 2 560
Jm. szt. | Razem: 2.00
6. 8. KNR Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do
02-17-0131-0300 315 mm
1+1 2.00
Jm. szt. [ Razem: 2.00
T Element: Instalacje technologiczne w budynku SUW
7.1 KNNR Czujnik ci$nienia z zaworem odcinajgcym. [10.4, 50.4.4]
11-02-0801-0 2 2.00
Jm. kpl. | Razem: 2.00
7.2 KNNR Aerator (15.A) - zbiornik ci$nieniowy o $r. 1600 mm, p=6,0bara \V=5,8m3 z szafg
00-11-0207-0500 sterownoczg.
1 1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
7.3. KNNR Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury Dn125 mm; $ruby M16x140 z napendem
00-11-0203-0400 recznym /15.1, 60.1/
1+1 2.00
Jm. szt. Razem: 2.00
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7.4. KNNR Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 2100 mm p=6.0-6,6 bar z 4
11-02-0704-0 przepustniczmi z kontrolowang wewnetrzng poduszkg powietrzng. A0
4 d
Jm. kpl. [ Razem: 4.00
7.5. KNR Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem
02-28-0212-010 2.10+2.10+7.80+7.0+12.6 31.60
Jm. t | Razem: 31.60
7.6. KNNR Manometry zegarowe (montowane na filtrach)
11-02-0801-0 8 8.00
Jm. szt. | Razem: 8.00
7.7. KNNR Wodomierze srubowe typu MW Dn100 NKz nadajnikiem inpulséw (1 impuls na
11-02-0502-0 100 litréw) [20.3]
2 2.00
Jm. szt. I Razem: 2.00
7.8. KNNR Zawor regulacyjny membranowy Dn100 [20.4]
00-11-0203-0200 2 2.00
Jm. szt. I Razem: 2.00
7.9. KNNR Zawory zwrotne motylkowe o $r. nom. rury Dn125 mm; Sruby M16x140 [20.1]
00-11-0203-0400 1
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
7.10. KNNR Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury Dn100 mm; $ruby M16x140 z napendem
00-11-0203-0400 recznym /20.1, 20.2/
2 2.00
Jm. szt. I Razem: 2.00
7.11. KNNR Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 z napendem
00-11-0203-0400 recznym [50.3]
1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
712, KNNR Wodomierze $rubowe typu MW DN150 NK z nadajnikiem inpulséw (1 impuls na
11-02-0502-0 100 litréw) [50.2]
1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
7.13. KNR Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie
07-07-0101-040 elektrycznym o masie 0.3 t zestaw pompowy II-go stopnia
z przepustnicami odcinajgceymi i zaworami zwrotnymi, szfg sterowniczg i
osprzgtem
[50.P.1-5, 50.4.1, 50.4.2, 50.4.3, 50.1]
1 1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
7.14. KNNR Zawory bezpieczenstwa kotierzowe o $r. nom. Dn50 mm
00-11-0206-0200 z nastawg 0,6MPa [50.4] 1
1 )
Jm. szt. I Razem: 1.00
7.15. KNR Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie
07-07-0101-020 elektrycznym o masie 0.1 t np. pompa ptuczna q=100m3/h p=0,82 bara [60.P.1]
1
1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
7.16. KNNR Zawory zwrotne, motylkowe o $r. nom. Dn125 mm [60.2]
00-11-0204-0200 1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
717. KNNR Przepustnice zaporowe Dn 125mm z napendem pneumatycznym dwustronnego
00-11-0203-0200 dziatania [60.3]
1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
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7.18. KNNR Wodomierze Srubowe typu MW Dn125 NKz nadajnikiem inpulséw (1 impuls na
11-02-0502-0 100 litréw) [60.4]
1 1.00
Jm. szt. ] Razem: 1.00
7.19. KNR Sprezarki bezolejowe o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe
07-07-0201-010 wielocylindrowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t
q=6,7 dm3/s, p=8bara wersja wygtuszona, oraz elektronicznym spustem
kondensatu i zbiornikiem 270 dm3 [80.S.1] z konsolg powietrza i uzbrojeniem
1
1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
7.20. KNR Dmuchawa ptuczna bocznokanatowa q=3,3m3/min p=400 mbar
07-07-0201-010 P=5.5kW [70.D.1, 70.1, 70.2]
1 1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
7.21. KNNR Przepustnice zaporowe Dn 80 z napendem pneumatycznym, dwustronnego
00-11-0203-0200 dziatania [70.3]
1 1.00
Jm. szt. I Razem: 1.00
71.22. ANALIZA WEASNA |Stacja dozujgca podchloryn sodu ze zbiornikiem 1001 z wanng wytapujaca.
[90.P.1,90.Z.1]
1 1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
7.23. ANALIZA WEASNA |Osuszacz powietrza [100.0.1] 200
2 ;
Jm. szt. | Razem: 2.00
7.24. KNNR Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 16 mm tgczone metodg klejenia, na $cianach
00-04-0110-0100 w budynkach niemieszkalnych. [rurociggi powietrzne]
40 40.00
Jm. m Razem: 40.00
7.25. KNNR Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, na $cianach
00-04-0110-0100 w budynkach niemieszkalnych [rurociggi powietrzne]
30 30.00
Jm. m Razem: 30.00
7.26. KNNR Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tagczone metodg klejenia, na $cianach
00-04-0110-0200 w budynkach niemieszkalnych [rurociggi powietrzne]
25 25.00
Jm. m Razem: 25.00
1:21; ANALIZA WEASNA  |Rurociggi z AISI 304 Dn 80 mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - wariant 1 [rurociagi powietrzne]
10
10.00
Jm. m Razem: 10.00
7.28. KNNR Rurociggi z AISI 304 Dn 100 mm o potgczeniach spawanych, na $cianach w
04-01-1208-0 budynkach niemieszkalnych - wariant 1 [rurociagi wodne]
80 80.00
Jm. m Razem: 80.00
7.29. KNNR Rurociagi z AlSI 304 Dn 125 mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w
04-01-1208-0 budynkach niemieszkalnych - wariant 1 [rurociggi wodne]
40 40.00
Jm. m Razem: 40.00
7.30. KNNR Rurociggi z AISI 304 Dn 150 mm o potgczeniach spawanych, na $cianach w
04-01-1208-0 budynkach niemieszkalnych - wariant 1 [rurociagi wodne] A5
4 :
Jm. m Razem: 4.00
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7.31. KNNR Rurociagi z AlSI 304 Dn 200 mm o potgczeniach spawanych, na $cianach w
04-01-1208-0 budynkach niemieszkalnych - wariant 1 [rurociggi wodne] 45
3 ]
Jm. m Razem: 3.00
7.32. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
01-03-0501-0 m w gruncie kat. I-1|
0,8*24*0,9 17.28
Jm. m3 Razem: 17.28
7.33. KNNR Zasypywanie wykopoéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
01-03-1701-0 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
17.28 17.28
Jm. m3 Razem: 17.28
7.34. KNNR Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
01-04-0801-0 17.28
17.28
Jm. m3 Razem: 17.28
7.35. KNNR Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 160 mm o
04-01-1208-0 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wariant
1
10 10.00
Jm. m | Razem: 10.00
7.36. KNNR Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
04-10-1104-0 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160mm 19:60
12 i
Jm. ztgcze Razem: 12.00
7.37. KNNR Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 225 mm o
00-04-0112-0802 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - wariant
3
14 14.00
Jm. m Razem: 14.00
7.38. KNNR Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
00-04-1011-0700 pomocy ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 225 mm —
10 )
Jm. ztacze Razem: 10.00
7.39. KNR-W Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm
02-18-0707-0100 1
1.00
Jm. odc.200m | Razem: 1.00
8. “e 7 5 - 5
Element: Sie¢ kanalizacyjna technologiczna Dn 200mm PVC |=37m - zewnetrzna
8.1. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
00-01-0202-0800 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wariant 1
1.0*37*1.2
44 .40
Jm. m3 | Razem: 44.40
8. 2. KNNR Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych
00-01-0214-0101 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wariant 2
44.00
Jm. m3 | Razem: 44.00
8.3. KNNR Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
00-01-0408-0100
44.00
Jm. m3 | Razem: 44.00
8.4. KNNR Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
00-04-1308-0300 37 37.00
Jm. m | Razem: 37.00
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8.5. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400-425 mm - zamknigcie rurg
04-14-1702-0 teleskopowa - wariant 1. Gteboko$¢ h$r=0.95m A0
Jm. szt. ] Razem: 4.00
o Element: Zbiornik sedymentacyjny na wody poptuczne
y yjny yp
9.1. ANALIZA WEASNA  |Oczyszczenie zbiornika i wymiana desek. .
Jm. kpl. | Razem: 1.00
9. 2. KNR Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem
07-08-0103-010 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukgji - Sonda hydrostatyczna +
gruszki
1 1.00
Jm. uktad Razem: 1.00
9.3. KNR Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
07-07-0101-020 elektrycznym o masie 0.1 t Pompa Dn50 Q=6,5/s H=3.5m 166
1 ]
Jm. kpl. | Razem: 1.00
10, Element: Zbiornik retencyjny wody czystej - istniejgc
ny ysie) Jjacy
10.1. KNR Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem
07-08-0103-010 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - sonda hydrostatyczna.
2
2.00
Jm. ukiad | Razem: 2.00
10. 2. KNR Balustrady z pochwytem stalowym - ocynkowana
02-02-1209-0100 17 17.00
Jm. m | Razem: 17.00
10. 3. KNNR Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.150 mm montowane na rurociggach PVC i PE
00-04-1113-0500 2
2.00
Jm. kpl. Razem: 2.00
10. 4. KNNR Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE
00-04-1113-0300 4
4.00
Jm. kpl. Razem: 4.00
10. 5. KNR Wihaz stalowy 800x800mm ze stali nierdzewne;j - ocieplony
02-18-0913-0300 4 4.00
Jm. szt. I Razem: 4.00
1. Element: Szacht technologiczny Studni Nr 1
g y
11.1. KNR Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na gt.
02-28-0103-040 21.30 m; rura tloczna o $r. 125 mm AISI| 304 3 6
1 ;
Jm. kpl. Razem: 1.00
11. 2. KNR Wodomierze prosty o $r.nom. z impulsatorem MW Dn100 mm NK (1 impuls na
02-15-0119-030 100I)
1 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
11. 3. KNR Montaz przepustnic kotnierzowych o sr.nom. 100 mm na ci$nienie nom. 1.0-1.6
07-09-2619-050 MPa
1 1.00
Jm. szt. I Razem: 1.00
11.4. KNR Montaz zaworéw zwrotnych kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie
07-09-2606-050 nom.do 1.6 MPa (zawér zwrotny motylkowy) 10
Jm. szt. | Razem: 1.00
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11.5. KNR Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem
07-08-0103-010 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukgji {55
Jm. ukiad [ Razem: 1.00
11.6. KNR Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem
07-08-0103-010 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji .00
1 ]
Jm. uktad | Razem: 1.00
11.7. ANALIZA WEASNA |Obudowa szachtu studni gtebinowej Nr 1- Obodowa termiczna z podstawa,
grzatka, gtowicg oraz fundamentem i przedtuzeniem rury wiertniczej o 2m
1
1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
12, Element: Szacht technologiczny Studni Nr 2
g y
12.1. KNR Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na gt.
02-28-0103-040 21.30 m; rura ttoczna o $r. 125 mm AISI 304 1100
1 ;
Jm. kpl. | Razem: 1.00
12. 2. KNR Wodomierze prosty o $r.nom. z impulsatorem MW Dn100 mm NK (1 impuls na
02-15-0119-030 100I)
1 1.00
Jm. szt. [ Razem: 1.00
12. 3. KNR Montaz przepustnic kotnierzowych o sr.nom. 100 mm na ci$nienie nom. 1.0-1.6
07-09-2619-050 MPa
1 1.00
Jm. szt. I Razem: 1.00
12.4. KNR Montaz zaworéw zwrotnych kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie
07-09-2606-050 nom.do 1.6 MPa (zawdr zwrotny motylkowy) 100
1 :
Jm. szt. I Razem: 1.00
12.5. KNR Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem
07-08-0103-010 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji 110
1 )
Jm. uktad | Razem: 1.00
12.6. KNR Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem
07-08-0103-010 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji 100
1 4
Jm. uktad | Razem: 1.00
12.7. ANALIZA WEASNA |Obudowa szachtu studni gtebinowej Nr 1- Obodowa termiczna z podstawa,
grzatkg, gtowicg oraz fundamentem i przedtuzeniem rury wiertniczej o 2m
1
1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
13. Element: Plac technologiczny F=800m2
13.1. KNR Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
02-01-0121-0200 nawierzchnie placéw postojowych
0.08 0.08
Jm. ha Razem: 0.08
13. 2. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.llI
02-01-0201-0500 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
800*(0,08+0,03+0,08+0,15+0,1+0,1)
432.00
Jm. m3 Razem: 432.00
13.3. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
02-31-0401-0200 242.4
242.40
Jm. m Razem: 242.40
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13.4. KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem
02-31-0402-040 242.4%(0.35*0.1) 8.48
Jm. m3 | Razem: 8.48
13.5. KNNR Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce
06-04-0103-0 cementowo-piaskowej
242.4 242.40
Jm. m Razem: 242.40
13.6. KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV
06-01-0301-0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
800 800.00
Jm. m2 Razem: 800.00
13.7. KNNR Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - wariant 1
00-06-0106-0500 800
800.00
Jm. m2 Razem: 800.00
13. 8. KNNR Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowa zaggszczanym
00-06-0107-0300 mechanicznie o gr. do 10 cm
800*0,1 80.00
Jm. m3 | Razem: 80.00
13.9. KNNR Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
00-06-0113-0100 800 800.00
Jm. m2 | Razem: 800.00
13.10. KNNR Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm
00-06-0113-0400 800 800.00
Jm. m2 | Razem: 800.00
13.11. KNNR Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce zwirowej
00-06-0301-0400 800
800.00
Jm. m2 | Razem: 800.00
14. Element: Chodnik+opaska f=131m2
14.1. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll
02-01-0201-0500 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
131*(0,06+0,14)
26.20
Jm. m3 | Razem: 26.20
14. 2. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x6 cm w gruncie kat.llI-1V
02-31-0401-0200 91.7
91.70
Jm. m Razem: 91.70
14. 3. KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
00-06-0404-0200 wypetnione piaskiem
91.7 91.70
Jm. m Razem: 91.70
14.4. KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V
06-01-0301-0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
131 131.00
Jm. m2 | Razem: 131.00
14.5. KNNR Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5
00-06-0105-0800 cm (Grubos$¢ warstwy 14cm]
131 131.00
Jm. m2 | Razem: 131.00
14. 6. KNCK Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6-8 cm na podsypce piaskowej z
00-06-0502-0100 wypetnieniem spoin piaskiem - wariant 1
131 131.00
Jm. m2 Razem: 131.00
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