ELMEL Projektowanie i Nadz6r Jacek Melaniuk Rakowiska ul. Krysztatowa 76A 21-500 Biata Podlaska

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45342000-6 W znoszenie ogrodzen
09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
51900000-1 Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

NAZWA INWESTYCJI : Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 38,7kW p dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych stacji
uzdatniania wody w Rogoznicy.

ADRES INWESTYCJI : Rogoznica dz. geod. nr 103/5 21-560 Miedzyrzec Podl.

INWESTOR : Gmina Miedzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20 21-560 Miedzyrzec Podl.

ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 20 21-560 Miedzyrzec Podl.

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Jacek Melaniuk

DATA OPRACOWANIA :28.10.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 37,5kW. Budowa polega na montazu instala-
cji fotowoltaicznej o mocy szczytowej min 38,7 kW p na terenie Stacji Ujecia i Uzdatniania Wody w Rogoznicy, montaz systemu paneli fotowol-
taicznych - min 90 szt. o mocy wyj$ciowej min 38,7 kWp posadowionej na gruncie, zlokalizowanej na dz nr ew. 103/5, jednostka ewidencyjna
06010310_2 gm. Miedzyrzec Podlaski -Gmina dla potrzeb istniejacej na przedmiotowej nieruchomosci funkcji przemystowej. Dopuszcza sie
zastosowanie paneli o mocy 360Wp

przy zachowaniu mocy wyjsciowej

Instalacja sktada¢ sie bedzie z nastepujacy elementéw:

" Ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilosci 90 szt.,

" Falownik tréjfazowy w iloci 2 szt., o mocy 17,5 i 20kW o mocy catkowitej 37,5kW

" Instalacja elektryczna pradu statego,

" Tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.

Falownik nr.1 - 17.5kW, potgczone z nim zostanie 40 paneli fotowoltaicznych,
Falownik nr.2 - 20.0kW, potgczone z nim zostanie 50 paneli fotowoltaicznych.
Panele fotowoltaiczne zostaty rozmieszczone w nastepujacy sposoéb:
" Pole | - 40 szt. modutéw o facznej mocy 17,20 kW p:
Inwerter nr. 1 (17500W) - wejscie A: 2 x 10szt i wejscie B: 2 x 10 szt.
" Pole Il - 50 szt. modutéw o tacznej mocy 21,5 kW p:
Inwerter nr. 2 (20000W) - wejscie A: 2 x 12szt i wejscie B: 2 x 13 szt.
Catos¢ prac wykonac na podstawie opracowanego projektu.Urzadzenia i zabezpieczenia wykonac
zgodnie z rysunkami technicznym nr 1,nr 2, nr 3, posadowienie wykona¢ zgodnie z rys nr 1 planem zagospodarowania.
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Instalacja PV o mocy 38,7kWp

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacja PV o mocy 38,7kWp
1|CPV Uktadanie kabli
45311000-0
CPV
45314310-7
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.1/0112-01 pod obiekty przemystowe
0.08 ha 0.080
RAZEM 0.080
2|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1{0701-02
80*0.4*0.9 m3 28.800
RAZEM 28.800
3|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1{0301-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
4/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill - wykopy o m3
d.1{0702-02 gt.0,7m
80*0.4*0.7 m3 22.400
RAZEM 22.400
5/|KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie fi-110 m
d.1{0303-02
52 m 52.000
RAZEM 52.000
6| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane na kons- |m
d.1/0206-02 trukcji - przewod solarny odporny na UV 6 mm2
Krotnos¢ = 2
210 m 210.000
RAZEM 210.000
7|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mmz2 wciggane do rur m
d.1/0204-04 przewdd solarny odporny na UV 6 mm2
Krotnos¢ = 2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.1{0713-02 tych UTPW 4x2x0,8mm?2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie UTPW 4x2x0, |m
d.1/0707-02 8mmz2 / lub Swiattowod
84 m 84.000
RAZEM 84.000
10|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.1/0103-05 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x95 mm2
59 m 59.000
RAZEM 59.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.1{0713-02 tych YKY 5x16mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY 5x16mm2 |m
d.1{0707-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciggane do rur m
d.1/0204-05 Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 35 mm2
Krotnos¢ = 4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
14 Catosciowa obstuga geodezyjna kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|CPV Instalacja PV na gruncie
45223200-8
CPV
09331200-0
15|Kalkulacja Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji p mocy 430W szt.
d.2|\whasna
analiza indy-
widualna
90 szt. 90
RAZEM 90
16| KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV Bed- |m
d.2/0605-03 narka stalowa ocynkowana 30x4mm
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Instalacja PV o mocy 38,7kWp

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80 m 80.000
RAZEM 80.000
17/KNNR 5 kaczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bed- |szt.
d.2/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
18/ KNNR 5 Maszt odgromowy 4,5 m z stopg betonowa kpl.
d.2|0615-07
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
19|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe LgY 16mm2 m
d.2/0206-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
20|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.2|1204-02
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
3|CPV Inwertery, Rozdzielnice
45315700-5
CPV
51900000-1
21|KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych) |m
d.3/0114-04 mocowanych przez przykrecanie na podiozu ceglanym
STWIOR p.
5233
25 m 25
RAZEM 25
22|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RN DC z ochona przepigciowag wg rys. nr 2 |szt.
d.3/0404-01
4 szt. 4
RAZEM 4
23|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastaw- |szt.
d.3/0101-03 czych o masie do 100 kg - Inwerter 17,5kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastaw- |szt.
d.3/0101-03 czych o masie do 100 kg - Inwerter 20kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg RGF wg rys. nr 2 szt.
d.3/0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg Rozdzielnica AC IP65 z rozt. 3P+N C do szt.
d.3/0404-02 50A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|Kalkulacja Dostosowanie ist. RG/ZK prze budynkiem w celu podtgczenia nowo proj. instalacji| kpl.
d.3|whasna PV
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK-P/ PV wi/g rys. nr WE-3 kpl.
d.3/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29| Kalkulacja System zarzadzania energig z podtaczeniem w budynku. Montaz i uruchomienie | kpl.
d.3|wlasna wraz z urzgdzeniami monitorujgcymio w budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.3/0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - UTP 4x2x0,5 mm2
STWIOR p.
5233
60 m 60
RAZEM 60
31|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.3/1003-25 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
STWIOR p.
6.1
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
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Instalacja PV o mocy 38,7kWp

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNN-R 5 Badanie linii kablowej N.N. DC odc.
d.3{1302-02
80 odc. 80.000
RAZEM 80.000
34|KNR AL-01 |Praca prdbna i testowanie systemu kpl.
d.3/0604-09 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNN-R 5 Badanie linii wyréwnania potencjatow odc.
d.3{1302-02
16 odc. 16.000
RAZEM 16.000
36| KNP 1346-01| Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze |szt
d.3 ztgcze kontrolne
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
4 Instalacja potaczen wyréwnawczych
37|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe LgY 16 mm2 m
d.4/0206-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
38| KNR-W 5-08 | Montaz koncéwek przez zaciskanie szt.
d.4{0805-01
184 szt. 184.000
RAZEM 184.000
39|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.!ll m
d.4/0605-08 /uziemienia pomocnicze/
Krotnos¢ = 8
12 m 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce szt.
d.4|0803-03
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
41|KNR 4-01 malowanie farbg ochronna.elem.o pow.do 0.1 m2 szt.
d.4{1212-54
ochronna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNN-R 5 Mostki bocznikujgce miedzy panelami szt.
d.4|0613-06
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
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