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Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012r. Nr0 poz.463)

1. Warunki gruntowe:

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegaja rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadto wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia i nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne
zgodnie z 8 4 ust.3 pkt. 1 zaliczaja sie do prostych warunkéw gruntowych

2.Kategoria geotechniczna:

Projektowane obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych zgodnie z 8§ 4 ust.3 pkt. 1 zaliczone sg do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Dla rozbudowyi przebudowy budynku technologicznego o pomieszczenie na agregat prado-
-tworczy zlokal. w m. Rogoznica, dz. nr 103/5 gm. Miedzyrzec Podl. , zaliczoneej do pierwszej
kategorii geotechnicznej na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze w poziomie
posadowienia zalegaja grunty:

- 0,00-0,20m — humus
- 0,20-2,50m piaski drobne o 15=0,50
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia projektowanych fundamentéw.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych warunkéw geotechnicznych niz wiw,
nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania fundamentéw.

Ekspertyza techniczna

Istniejacy budynek OB.3 posadowiony jest na scianach betonowych fundamentowych. Nie
stwierdzono peknigc oraz rys.

Sciany nosne z betonu komérkowego na ktdrych nie stwierdzono szczelin oraz peknigé na.
Sciany wykonczone sa od wewnatrz i od zewnatrz tynkiem.

Konstrukcja stropodachu z ptyt zelbetowych kanatowych, bez widocznych uszkodzen oraz
peknigg.

Kominy murowane z cegty petnej, otynkowane. Wystepuja miejscowe ubytki tynku
Whioski:

W wyniku ogledzin budynku OB.3 stwierdzam, ze jest on w stanie technicznym dobrym i
mozna odbudowac do sciany zewnetrznej obiekt OB.4



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku technologicznego OB.3 o
pomieszczenie na agregat pradotworczy OB.4 na terenie dziatki miejscowos¢ Rogoznica obreb
0021 Rogoznica dz. Nr 103/5.

Istniejacy budynek technologiczny OB.3 jest obiektem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym,
0 prostokatnym rzucie poziomym. Konstrukcja murowa ze stropem nad parterem. Stropy z piyt
kanatowych. Pokrycie dachu z blachy trapezow;j.

2. Parametry techniczne obiektu :

Istniejacy budynek SUW OB.03:

- powierzchnia zabudowy - 137,02m?
- powierzchnia catkowita - 137,02m?
- powierzchnia uzytkowa - 111,98m?
- kubatura brutto - 630,00m*

Projektowane pom. na agregat OB.04:

- powierzchnia zabudowy - 28,10m?
- powierzchnia catkowita - 28,10m?
- powierzchnia uzytkowa - 21,00m?

125,89m?
52%. (kat 28°)

- kubatura brutto
- nachylenie potaci dachowej

L.acznie obiekty OB.3 i OB.04 po rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy - 165,12m?
- powierzchnia catkowita - 165,12m?
- powierzchnia uzytkowa - 132,99m?
- kubatura brutto - 755,89m?

3. Zakres robot

Budynek technologiczny — OB3 — budynek istniejacy

3.1 Roboty rozbiorkowe - po demontazu urzadzenm, zbiornika, itp. - oznaczenie

pomieszczen wg. rys rzutu parteru - inwentaryzacja

- skucie fundamentu zbiornikéw w hali filtrow,

- skucie fundamentéw pod pompy i inne urzadzenia w hali filtréw

- skucie istniejacych podtog — dotyczy wszystkich pomieszczen,

- rozebranie oktadzin sciennych w pom. 5i 6

- rozebranie czgsci podtoza i wykonanie wykopow pod projektowane fundament w pom. hali
filtrow,

- rozebranie scianki dziatowej miedzy pom. 21 3

- wykucie oscieznic drzwiowych wewngtrznych— dotyczy wszystkich pomieszczen,

- wykucie okien w pom. 3, 6, 7

- wykucie drzwi zewnetrznych i bramy



Roboty zewnetrzne

- demontaz obrdbek blacharskich na elewacji i dachu
- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz pokrycia dachu

- demontaz podbitki

- skucie odparzonego tynku na elewacji i kominach

3.2 Roboty budowlane — projektowane - o0znaczenie pomieszczen wg. rys rzutu parteru -
projekt

- wykonanie w pom. 7 fundamentéw F1 i F2 pod zbiorniki wg rysunku,

- wykonanie scianki dziatowej miedzy pom. 2 i 3 oraz zamurowanie otworu pomiedzy pom. 3
i4

- montaz drzwi wewnetrznych, tacznie z przystosowaniem szerokosci otworéw w $cianie pod
projektowang stolarke drzwiowsa,

- montaz drzwi zewngtrznych oraz bramy do pom. 7

- montaz okien PCV w pom. 3, 6, 7

- wyroéwnanie posadzek oraz utozenie gresu we wszystkich pomieszczeniach

- ulozenie cokotdéw z gresu w pom. 1, 4

- ulozenie glazury w pom. 2, 3 do wysokosci 2,10, w pom. 5, 6, 7 do sufitu

- wykonanie lamperii do wysokosci 1,5m w pom. 1, 4

- malowanie §cian w pom. 1, 4 oraz malowanie sufitbw we wszystkich pomieszczeniach po
uprzednim przetarciu i wyréwnaniu tynkow.

Roboty zewnetrzne

- wykonanie obrobek blacharskich — kominy, dach, elewacja ( parapety )

- wykonanie paroizolacji na stropie oraz utozenie ocieplenia stropu z welny gr. 20cm

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej tacznie z obrobkami

- wykonanie podbitki dachu z PCV

- montaz kratek na kominach

- wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z cokotem- styropian gr 10cm (A=0,04

W/mK),

- wykonanie ocieplenia cokotu ponizej ternu do poziomu - 0,50m — styrodur gr 10cm, izolacja
z folii kttoczonej

- wykonanie tynku elewacji i kominow — tynk silikonowy, cokét — tynk mozaikowym

- parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej

- montaz rynien i rur spustowych z PCV lub z blachy powlekanej

- wykonanie opaski wokét budynku,

Dane techniczno — budowlane

- poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach musi by¢ jednakowy. W nowo
montowanych drzwiach nie powinno by¢ progow.

- drzwi wewngtrzne - do pomieszczenia w.c ( 2, 3 ) oraz do pom. gospodarczego ( 5 )
zamontowac oscieznice stalowe, skrzydta ptytowe, kolor biaty. Skrzydta drzwiowe w dolnej
czesci musza mieé otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza. Skrzydta z klamkami, do wc wyposazone w blokady tazienkowe, a



pozostate wyposazone w wkiadke WB. Drzwi do pom. dyspozytora i na halg —
aluminiowe, profil zimny, przeszklone, kolor biaty. Montaz drzwi na pianke¢ wraz z
kotkowaniem.

- drzwi zewngtrzne aluminiowe ( do budynku i pom. chlorowni ) - drzwi aluminiowe, profil
aluminiowy ciepty, trzykomorowy, dwu szybowe ( k=1,1 W/m?K) szklone szkiem
‘ 4/16/4. Montaz drzwi na pianke wraz z kotkowaniem.

- brama garazowa - typowa, ocieplona

- plytki gres — gres techniczny gr. min 8mm, parametry antyposlizgowe w zaleznosci od

miejsca przeznaczenia tj. hala filtrow, chlorownia, wc — R10; dyspozytornia, korytarz, pom.
gospodarcze - R9

4. Dane techniczne projektowanego budynku na agregat pradotworczy — OB.4
4.1 Konstrukcja

- Fundamenty — zelbetowe wylewane z betonu B20, zagtgbione 1,10 m ponizej terenu,

szerokosci 35cm i wysokosci 40cm, zbrojone 4 ¢ 12 stal A-1IIN (RB 500), strzemiona ¢ 6
co 30 cm. Sciany fundamentowe — gr. 25 cm betonowe beton B 20 lub z bloczka betonowego, z
izolacja termiczng ze styroduru grubosci 10 cm zabezpieczonego folig ttoczong.

- Sciany nadziemia — $ciana warstwowa z bloczkéw betonu komaérkowego kl. ,,700”grubosci 25
cm, z izolacja termiczng ze styropianu grubosci 10 cm EPS 70 040. Nadproza typu L-109.

- Sciana wewnetrzna konstrukcyjne gr. 25 cm wykonano z bloczkéw betonu komérkowego k.
,»700”

- Strop —nad parterem — gestozebrowy . Wience zelbetowe wylewane z betonu
B20 o wymiarach 25 x 25 cm zbrojonych pretami ¢ 12 stal A-11IN (RB 500), strzemionami
¢ 6 co 20cm stal A-O.

- Dach dwuspadowy o kacie spadkow 52 % , konstrukcji drewnianej. Elementy dachu:
krokwie 7x16, murtaty 14 x14 cm, faty i kontrlaty 5x5 cm. Pokrycie blachg trapezowa
powlekana. Drewno wigzby zaimpregnowaé koncentratem o wiasciwosciach grzybobojczych
I ognioochronnych.

4.3 Stan wykonczenia wewnetrznego

- Podtoga i posadzka - wg opisu na przekroju

- Sciany i strop - tynk cementowo-wapienne kat.l11, malowane farba emulsyjna
4.3 Stan wykonczenia zewnetrznego.

- Cokét budynku — tynk mozaikowy

- Tynki zewngtrzne — tynk cienkowarstwowy silikonowy



- Drzwi stalowe z zaluzjami

- Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
- Podbitka — panele PCV

4.4. 1zolacje

- lzolacje przeciwwilgociowe — poziome : 2 x papa izolacyjna Nr 500 na lepiku asfaltowym
- pionowe : powloka z masy asfaltowo-kauczukowej
- Izolacje termiczne — podtoga : styropianu EPS 100-038.gr. 8 cm
- $cian : styrodur gr 10cm i styropianu EPS 70-040.gr. 10 cm
- strop : welna mineralna gr. 20 cm.

5. Instalacje

Budynek OB.3 i OB.4 wyposazony bedzie w instalacje :
- technologiczna

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- wentylacji

- elektryczna

6. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej.

Budynek technologiczny jednokondygnacyjny PMO Qd<500MJ/m? Klasa odpornosci
pozarowej ,,E” NRO. Strefa pozarowa o powierzchni 165,12m? i kubaturze 755,89m?®. Obiekt
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3dm?
na 300m? Nie mniej niz w agregatorni gasnica proszkowa ABC 6 kg. Taka sama gasnica w
pozostatej czesci. Zasilanie energetyczne z dwoch zrodet — sieci energetycznej i agregatu.
Ewakuacja 0s6b z pomieszczen przebywania w ramach przejscia ewakuacyjnego o dtugosci do
100m - drzwi otwierane 0,90m.



