{

od 1-25 paneli x2

WIDOK PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
2 stoty x (pole | 40szt. + pole Il 50szt.)

Falownik nr.2 — 20 kW, potgczone z nim zostanie 50 paneli fotowoltaicznych.

od 1-20 paneli x2

Falownik nr.1 — 17,5 kW, potgczone z nim zostanie 40 paneli fotowoltaicznych.

ELMEL PROJEKTOWANIE | NADZOR

Jacek Melaniouk
21-500 Rakowiska, ul. Krysztatowa 76A

T maszt odgromowy ‘ 86m |

drazek izolacyjny FAZA PROJEKTU

- 1 PROJEKT BUDOWLANY
‘ INWESTOR:

Gmina Miedzyrzec Podlaski,
adres: 21-560 Miedzyrzec Podlaski, ul Warszawska 20

285

KONSTRUKCJA

pod panele fotowoltaiczne 7

. stalov{a §

zgodnie z wytycznymi
producenta

KONSTRUKCJA

pod panele otowolaczne OBIEKT: Stacja Ujecia i Uzdatniania Wody w Rogoznicy

zgodnﬁi‘zjﬁyﬁ%nyml "E dZ nr eW'd 1 03/5

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS

mgr inz. Jacek Melaniuk

upr. bud. projektanta

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Data Branza
TRESC RYSUNKU:
10. 2019r, E
WIDOK KONSTRUKCJI STOLU Skala Nrrys.
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 38,7kWp ; 4

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach str. 67
bez zgody autoréw zabronione.




