Woda surowa

Woda uzdatni

Woda po odzelaziaczach
Woda po odmanganiaczach
Woda do plukania filtrow
Kanalizacja technologiczna
Kanalizacja sanitarna.

; INSTALACJE WODY PLUCZNEJ. Instalacja do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodu.
INSTALACJE WODY UZDATNIONEJ.
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Woda uzdatniona

Rzedna terenu przy budynku = 152,60m n.p.m.
Rzedna posadzki 0,00m = 152,80m n.p.m.
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Wyrzutnia powietrza - otwér 110cm x 90cm, Wyrzutnia powietrza - otwér 110cm x 90cm,
I wykonany 45 cm od poziomu posadzki. W
_ _ _ — S D — otworze zamontowac Zaluzje z siatka.

L Wyrzutnia powietrza - otwér 110cm x 90cm,
wykonany 45 cm od poziomu posadzki. W MI i

I wykonany 45 cm od poziomu posadzki. W ']
_ _ _ — - D — otworze zamontowac zaluzje z siatka.

otworze zamontowac Zaluzje z siatka.
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I _ PRZEKROJ F - F PRZEKROJ G - G

. Poziomy i piony kanalizacji technologicznej i sanitarnej wykona¢ z rur PVC.
. Instalacje technologiczne wody wewngtrz pomieszczenia SUW wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej typ AISI 304 gr.2mm
. Odbisr wéd poplucznych z filtra (odcinek pionowy pod posadzkq) wykona¢ z rur D200PVC wyprowadzi¢ 20cm ponad poziom posadzki.

. Jako armature odcinajqcq stosowac przepustnice reczne oraz pneumatyczne.
Wymiary na rysunkach podano w [mm].
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. Oznaczenia zgodne ze schematem technologicznym.
. Dn — oznacza rury ze stali nierdzewnej AlSI 304.
. D — oznacza rury z tworzyw sztucznych (PEHD do wody, PVC do kandlizacji, PVC Klejone, PP).
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. Punkty podparcia pod rurociqgi montowa¢ max. co 2,5m. Mocowa¢ do posadzki i Sciany.

10. Podpory pod rurociqgi wykonac z profili stalowych ze stali AISI 304.

11. Potaczenia rur AISI 304 wykonywa¢ poprzez spawanie, polqczenia kotnierzowe. Stosowac

1 v g kolnierze, $ruby, nakretki i podktadki ze stali AISI 304.

12. Kanaly wentylacyjne w przestrzeni migdzystropowej ocieplic tupkami z pianki poliuretanowej gr. 4cm z ptaszczem PVC.
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