PRACOWNIA PROJEKTOWA
»EKO - SANEL?” Egz. Nr 1.
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08-110 SIEDLCE

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét: CPV 31121200-2 Zestawy pradnicowe z silnikiem spalinowym o zaplonie

Inwestor:

Rodzaj robét:

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja robét:

Sporzadzil:

iskrowym
CPYV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektryeznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania
GMINA MIEDZYRZEC PODLASK| UL. WARSZAWSKA 20
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

branza elektryczna.

PRZEBUDOWA UJECIA WODY PODZIEMNEJ O ZDOLNOSCI POBORU
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UTWARDZENIAMI.
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ZAKRES ROBOT UJETY W PRZEDMIARZE ROBOT
Przedmiar robét obejmuje nastepujgcy zakres robot ujetych w projekcie
budowlanym:

a) montaz zigcza kablowego ZK-3a + ZK-1a przy scianie budynku technologicznego,

b) montaz szafki SOP przy zlgczu ZK-1a,

¢) montaz projektowanego stacjonarnego agregatu pradotwérezego w dobudowanej czgsci budynku
technologicznego

d) montaz rozdzielni RSZR,

e) montaz wlz na odecinku : zlgeze ZK-1a — rozdzielnia RSZR

f) montaz wiz na odcinku rozdzielnia RAG agregatu — rozdzielnia RSZR,

£) montaz rozdzielni RG SUW w budynku technologicznym,

h) montaz wiz na odcinku rozdzielnia RSZR - rozdzielnia RG SUW,

i) montaz wlz na odcinku: rozdzielnia RG SUW - rozdzielni RAKPiA,

J) montaz wiz na odcinku: rozdzielnia RG SUW - rozdzielnia pomp II stopnia,

k) montaz instalacji elektrycznych wewngtrznych budynku technologicznego: o$wietlenia, gniazd 1 i3
fazowych, ogrzewania elektrycznego, wentylacji,

) montaz instalacji zasilania urzgdzen technologicznych wewngtrznych stacji uzdatniania wody zasilanych
zrozdzielni RG SUW i RAKPIA,

m) montaz instalacji zasilania urzgdzen technologicznych zewngtrznych stacji uzdatniania wody, zasilanych
zrozdzielni RAKPIA,

n) montaz instalacji o$wietlenia terenu stacji uzdatniania wody,

0) montaz instalacji ochronnych: instalacja przeciwprzepigciowa, instalacja przeciwporazeniowa

p) montaz instalacji odgromowej budynku technologicznego,

r) montaz uziemienia punktu N pradnicy agregatu pradotwérczego,

Rozdzielnia automatyki RAKPIA i instalacje AKPIA stacji uzdatniania wody sa przedmiotem oddzielnego

opracowania.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowigeym jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasno-

Sci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A i instalacji Przedmiotu Przylaczanego /Gmina Mig¢dzy-

rzec Podlaski/ sy zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczeh w rozdzielni nN stacji trafo

ROGOZNICA GS w kierunku instalacji odbiorcy.

I . Charakterystyka obiektu:

[stnicjgey budynek technologiczny OB.3 Jest obiektem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym,
0 prostokgtnym rzucie poziomym., Konstrukcja murowa ze stropem nad parterem. Stropy z ptyt
kanalowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;.

Parametry techniczne obiektu :
Istniejacy budynek SUW OB.03:

powierzchnia zabudowy - 137,02m2
powierzchnia catkowita - 137,02m2
powierzchnia uzytkowa - 111,98m2
kubatura brutto - 630,00m3
Projektowane pom. na agregat OB.04:

powierzchnia zabudowy - 28,10m2
powierzchnia catkowita - 28,10m2
powierzchnia uzytkowa - 21,00m2
kubatura brutto - 125,89m3

nachylenie potaci dachowe; - 52%. (kat 28°)



SUW ROGOZNICA - KOSZTORYS PRZEBWIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| Im. | Poszcz. |

Razem

-

45311000-0

A. ZASILANIE STACJI UZDATNIANIA WODY W ENERGIE ELEKTRYCZNA NA ODCINKU ZK-3a + ROZ-

DZIELNIA RG SUW W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM

-

KNNR 5
0403-03

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie
prefabrykowanym - montaz ztgcza kablowego typu ZK-3a +ZK-1a przy bu-
dynku trchnologicznym z wyposazeniem wg rys. nr E 4

n=1szt

1

szt

szt.

1.000

RAZEM

1.000

=N

KNNR 5
0403-01

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym - montaz szafki SOP obok ztgcza ZK-1a z wyposazeniem
wg rys. nrE 4.

n=1szt

1

szt

szl

1.000

RAZEM

1.000

- W

KNNR 5
0403-01

Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym - montaz szafki | Z wyposazeniem wg rys,
E 4, przy budynku technologicznym /wyjécie kabli zasilania i sterowania
urzgdzen technologicznych zewnetrznych oraz kabli oswietlenia terenu/
n=1szt

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

N

KNNR 5
0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg
mocowang do podioZa przez przykrecenie - montaz rozdzielni RG SUW z
wyposazeniem wg rys. nr E 2| E 5 w pomieszczeniu rozdzielni nN budyn-
ku technologicznego.

n-1szt

p

szt

szl

1.000

RAZEM

1.000

-

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukeja
mocowang do podioza przez przykrecenie - montaz rozdzielni RSZR z wy-
posazeniem wg rys. nr E 6 w pomieszczeniu agregatu pradotwérczego /do-
stawa rozdzielni RSZR w ramach zakupu agregatu pradotworczego/.

n=1 szt

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

S

KNNR 5
0405-06

|1

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg
mocowang do podioza przez przykrecenie - montaz rozdzielnipotrzeb wias-
nych agregatu RPA w pomieszczeniu agregatu /dostawa z agregatem -
cena wchodzi w cene agregatu/

n=1szt

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

=~

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworéw o glghokosci do 40 cm $r.150 mm technikg diamento-
wg w cegle - wykonanie otworu o $rednicy 100 mm, i dlugosci 40 cm wiert-
nica, pomigdzy;- zigczem ZK -1a i pomieszczeniem rozdzielni RG-SUW
n=1x40=40cm

40

cm

40.000

RAZEM

40.000

~w

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w otworach wkladéw
uszczelniajacych . . ._,~dlakabli 5xYKXS
1x70 mm2 0,6/1,0 kV

n=1 szt

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

S

KNNR 5
0716-02

Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanalach elektroinstala-
cyjnych - uktadanie pojedynczych kabli typu YKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV
pomigdzy ztgczem kablowym ZK-1a - rozdzielniag RSZR w szafkach | na
drabinkach z pmocowaniem paskami z tworzywa.

1=56x13 =65m

65

65.000

RAZEM

65.000

10
d.1

KNNR 5
0716-02

Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanalach elektroinstala-
cyjnych - uktadanie pojedynczych kabli typu YKXS 1x70 mmz2 0,6/1,0 kV
pomigdzy rozdzielnig RSZR i rozdzielnia RG SUW na drabinkach z pmo-
cowaniem paskami z tworzywa.

1=5x14 =70 m

70

70.000

RAZEM

1
d.A

KNNR 5
0726-03

Zarobienie na sucho konca kabla 1-2ylowego o przekroju zyt do 120 mm2
na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie
kabli YKXS 1x70 mm2 0,6/1,0 kV., z podiaczeniem w ztaczu ZK-1a | w roz-
dzielniach RSZR, RG SUW.

n =4x5 = 20 szt.

20

szt

szt.

20.000

70,000

RAZEM

20.000

5
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SUW ROGOZNICA - KOSZTORYS PRZEBSWIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNNR 5 Badanie linii kablowe] nn - kabel 5-zylowy na odcinkach: ode.
d.1]1302-04 ZK-1a - RSZR,
SRZR - RG SUW
n= 2 odcinki
2 odc. 2.000
- RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go- |m
d.1]0209-04 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych - ulozemie
przewodu typu HdGs2x1 ,5mm2 PHO0 2z mocowaniem paskami pomigdzy
rozdzielnia RG SUW przyciskiem PWP.
I=156m
L 15 m 15.000
- 1 RAZEM |  15.000
14|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe - montaz  |szl,
d.1{0307-03 przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu na §cianie zewnetrznej po-
mieszczenia agregatu pradotwérczego
n=1szt
1 szt 1.000
= ~_ |RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz gtownej szyny uziemiajg- |szt.
d.1]0406-01 ce] G.Sz.U w pomieszozeniu rozdzielni RG SUW
n=1 szt
_ 1 szt 1.000 .
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Wontaz uziomow poziomych w wykopie 0 glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.1{0605-02 |1l - uziom pozimy na odcinkach:
- szyna PEN zigcza ZK-3a - G.SzU [=2m
. G.Sz.U - uziom otokowy budynku [ =3 m
- szyna PE ziacza ZK-1a - uziom otokowy budynku |=2m
I=7m
= Vi m 7.000
RAZEM 7.000

N

31121200-2 |B. ZASILANIE AWARYJNE STACJI UZDATNIANIA WODY W ENERGIE ELEKTRYCZNA ZE STACJO-

- NARNEGO AGREGATU PRADOTWORCZEGO o

KNR 7-10  |Maontaz zespotow maszyn elekirycznych poziomych o tarczach tozysko- [szt.

0103-04 wych ustawionych na ramie lub plycie dostarczanych w sta nie zmontowa-

nym - masa zespotu do 1.5 t - montaz spalinowego agregatu pradotwor-

czego w obudowie wyciszonej 0 nastepujgcych parametrach:

- moc pozorna Szn: 100/110 kVA

- moc czynna Pzn: 80/88 kW

- napiecie Uzn: 400.230 V, 50 Hz

- natezenie pradu lzn:  144/161 A

- wsp6lczynnik mocy: 0.8

1 _|szt. 1.000
RAZEM 1.000;

N~

18|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
d.2({0715-02 kadach z mocowaniem - ukiadanie kabli typu B iT 1000 POWER 1x70
mm2 na drabinkach pomiedzy rozdzielniami RAG agregatu | RSZR z mo-
cowaniem kabli paskami z tworzywa.

1=5x10=50 m
50 m 50.000
BE= RAZEM 50.000
19|KNNR & Montaz konicowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 120 mm2 - |szt.
d.2|1204-04 montaz koricowek kablowych typu K 70 na na kablach
1x70 mm2, 0,6/1,0 kV
n=2x5=10szt
- 10 — - szt | 10000l
[ = | [RAZEM 10,000
20|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/mw budynkach, budowlach lub na esta- [m
d.2|0715-01 kadach z mocowaniem - ukiadanie kabla typu |
mm2 0,6/1,0 kV fizolacja z6tto zielona/ - uziemienie punktu neutrainego
pradnicy.
=6 m
B — 6 m 6.000]
i W e | [RAZEM | 6.000
21|KNNR 5 Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrd] zyt do 50 mm2 - |szt.
d.2|1204-03 montaz koncdwek typu K 35 na kablu BiT 1000 1G35 mm2 0,6/1,
0 kV
n=2szt
| 2. szt 2,000
RAZEM | 2.000

22 |KNNR 5 Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 pod  |szt.zyt
d.2|1203-06 zaciski lub bolce - podigczenie kabli typu BT 1000 | 1x70 mm2 w
rozdzielniach RAG i RSZR

n=2x5 =10 szt.

oL
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SUW ROGOZNICA - KOSZTORYS PRZEIBWMIAR

| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
|10 szb.zyt 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 5 Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod za- |szt.zyt
d.2|1203-05 ciski lub bolce - podiaczenie przewodu uziemienia punktu neutralnego
pradnicy w rozdzielni RAG | do zlacza pomiarowego ZP
n=2szt
| 2 szt.zyt 2.000
. RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach | kanatach elektroinstala- |m
d.2{0716-01 cyjnych - uktadanie kabla typu YKXS 5 x4 mm2 0,6/1,0kVw rozdzielniach
i na drabinkach z mocowaniem paskami z tworzywa
pomigdzy RG SUW i RPA w pomieszczeniu agregatu
=156 m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
25|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.2|0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie
kabla typu YKXS 5x4 mm2 0,6/1,0 KV z podigczeniem W rozdzielni RG
SUW i w rozdzielni RPA
n=2szt
12 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Badanie linil kablowej nn - kabel 5-zylowy - badanie linii kablowe] YKXS odc.
d.2|1302-04 5x4 mm2 0,6/1,0 kV na odcinki RG SUW - RPA
n =1 odcinek
1 ode. | 1.000]
- = | [RAZEM B 1.000]
27|KNNR & Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w go- |m
d.210209-04 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - utozemie
przewodu typu HDGs2x1,5 mm2 PH 90 z mocowaniem paskami pomigdzy
rozdzielnia RAG agregatu | przyciskiern PWP.
1=16m
|15 m 15.000
- RAZEM 15.000
28|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze W budynkach mocowane na wspor- |m
d.2{0602-02 nikach ciennych na podfozu innym niz drewno - montaz uziomu 2xFeZn
25%4 na $cianie agregatorni odcinek ztacze kontrolne ZK - uziom pionowy
1=2x2,5=5m
B 5 m 5.000
RAZEM 5.000
29|KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 60 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. W sclanach lub otw.
d.211209-0603 |stropach z cegly - przebicie otworu w cianie o $rednicy 50 mm i dtugosci
40 cm /przejécie bednarki/
n =1 szt
i il |otw, 1.000 ]
= = _ e RAZEM | 1.000]
30{KNNR 5 fMontaz uziomow pozlomych w wykopie 0 glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu [m
d.2|0605-02 Il - potaczenie zigcza pomiarowego ZP z uziomem pionowym i uziomem
budynku garazowego bednarkg 2xFeZn30x4
1=15+05=2m
2 m 2.000
RAZEM | 2.000
31|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4,5 m (metoda wyko- szt.
d.2|0606-05 nania udarowa) - grunt kat.lll -momtaz uziomu piomowego miedziowanego
o §rednicy 17,2 mm przy budynku garazowym fuziom punktu neutrainego
pradnicy agregatu/.
n=1szt.
. 1 st 1.000!
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa) - |szt.
d.2|0607-04 grunt kat.|ll za nastgpne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m - montaz uziomu o
Srednicy 17,2 mm
n=3szt
3 szt 3.000] _ i}
E = - RAZEM | 3.000
33|KNNR & Badania | pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar) - pomiar rezys- |szt.
d.2{1304-01 tancji uziemienia punktu N pradnicy agregatu pradotwoérczego
n=1szt.
= . - S szt | 10001
e — | R _L_ —1.000|
3(45311200-2 |C. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - MONTAZ DRABINEK | KORYTEK KABLOWYCH SIATKOWYCH W
e _ |POMIESZCZENIACH STACJI UZDATNIANIA woby — ) =
34|KNNR 5 Przebicie otworu o wymiarach 320 x50 i diugosci do 25 cm w Bcianie z ga- |otw, ]
d.3!1209-0205 |zobetonu pomigdzy pomieszczeniami nr 4 inr 8..
n = 1szt.

§3 @
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SUW ROGOZNICA - KOSZTORYS PRZEBWIAR

’Tp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
. 1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w écianiach i |szt.
d.3|1201-04 kanale kablowym
n=3x6 = 18 szt /odcinki pionowe drabinek
n=2x8 = 16 sz /kanai kablowy/
n -6 + 2x4 + 12 - 26 szt [pom. agregatu/
n = 90+90 = 180 szt / korytka pom nr 7/.
240 szt. 240.000
RAZEM 240,000
36|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - mon- |szt.
d.3]1101-02 taz na scianach wysiggnikéw cynkowanych do mocowa-
nia drabinek.
n= 90 szt
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
37|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - mon- szt
d.3(1101-02 taz na $cianach wysiggnikow cynkowanych " do mocowa-
nia drabinek.
n= 105 szt
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
38|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - mon- |szt.
d.3|1101-02 taz na Scianach uchwytow trojkatnych typu UTM do mocowania drabinek
pomieszczeniach stacji uzdatniania wody
n=48 szt
48 szt 48.000
L 1} RAZEM 48.000
39|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrgcane, redukcyjne o szerokosci |m
d.311105-02 do 400 mm przykrecane do gotowych otworéw - montaz drabinek typu
~ | 2 odcinki pionowe/.
|=3+3=6m
- 6 m 6.000
RAZEM 6.000
40|/KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szeroko$ci [m
d.3|1105-02 do 400 mm przykrecane do gotowych otwordw - montaz drabinek typu
w pomieszczeniach nr 4, 8
1=3+6+2x3=15m
15 m | 15.000
RAZEM 15.000
41/KNNR 5 Korytka o szerokoéci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - mon-jm
d.3{1105-08 taz korytek siatkowych cynkowanych metodg zanurzeniowo-ogniowa F ty-
pu
I=80m
80 m 80.000
[ —————— RAZEM 80.000
42|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - mon-|m
d.3|1105-07 taz korytek siatkowych cynkowanych metoda zanurzeniowo-ogniowa F ty-
pu KDSF 100H60
1=85m
B5 m B5.000
RAZEM 85.000
43|KNNR 5 Korylka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - mon-im
d.3{1105-07 taz korvtek siatkowych cynkowanych metoda zanurzeniowo-ogniowa F ty-
pu
I=9m
I 9 — m 9,000} |
RAZEM 9.000
44|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan - szt
d.3{1101-07 montaz pionowych odcinkow ceownika montazowego cynkowanego meto-
da zanurzeniowo-ogniowa F - , diugosci | =3 m
n=1szt
1 szt 1.000
= B RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 5 kg - do 4 mocowari - szt.
d.3{1101-07 montaz pionowych odeinkow ceownika montazowego cynkowanego meto-
da zanurzeniowo-ogniowa F , dugoscii=2 m
n=2szt
2 szt 2.000 |
= ) — |RAZEM 2.000]
 4/45311100-1 |D. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD 113 FAZOWYCH |
46|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm Ukiadane n.t. na podtozu innym niz beton -{m 1
d.4|0103-05 ulozenie rur elektr,oinstalacyjnych typu RB18 do gniazda 24V i przetaczni-
ka $wiecznikowego w pomieszczeniu nr 7
|=2x25=5m

_4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
47|KNNR & Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane n.t. na podiozu innym niz beton (m
d.4|0103-06 ulozenie rur elektroinstalacyjnych do zestawow instalacyjnych
w pom. nr7
1=2x26=6m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
48|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.4|0301-02 cenie do kolkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym pod pusz-
ki gniazd, odiaczniki, zestawy instalacyjne/.
n =2x( 2+1+13+6+1)+ 2x4 = 54 szt
i 54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
49/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mmo 4 wylotach dia przewo- |szt.
d.4|0303-02 déw o przekroju do 2.5 mm2 - montaz puszek odgaleznych nt, min IP44
n =13 szt
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
50|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 ukiadane w go-|m
d.4/0209-05 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych - uktadanie
przewodéw typu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V' w na drabinkach i korytku kab-
lowym na odcinku RG SUW-. -
|=7,5+24,5=32 m
- 32 m 32.000
RAZEM 32.000]
51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 12.5 mm2 wciagane do |m
d.4|0203-02 rur - weiagniecie przewodow typu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V w rury RB 22
na odcinku RG SUW- wpom. nr7
1=3+2=5m
L 5 m 5.000
[ RAZEM 5.000
52|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem achronnym wodoszczelne 3-  |szt.
d.4|0308-07 biegunowe przykrecane o obcigzalnesci do 16 A i przekroju przewodéw do
4 mm2 - montaz zestawu instalacyjnego 16A/400V, IP 44b
w pom. nr7
n=1+1=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go- |m
d.4|0209-04 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych typu
YDY2x1,5 mm2 750 V na odcinku RGSUW- gniazdo 24 V wpom, nr. 7
1=245m
L 24.5 m 24.500
== ] RAZEM 24,500
54|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur jm
d.4|0203-01 - weiagniecie przewodu typu YDYp 2x1,5 mm2 750 V w rury RB18 na od-
cinku RGSUW- gniazdo 24 V w pom. nr. 7
1=25 m
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500]
55/ KNNR 5 Gniazda Instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.4|0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 18 A i przekroju przewoddéw do
2 5 mm2 - montaz gniazda pojedynczego, nt, IP 44, 2P 10A/24 V/analogia/
wpom. nr7
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane,w roz- |m
d.4|0209-04 dzielni RGSUW i na drabinkach typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V z moco-
waniem paskami z tworzywa / 2 obwody gniazd w pomieszczeniach 3,4
1=12m
— 12 m 12.000
RAZEM 12.000
57|KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych typu YDYp w cegle w pom. 1, |m
d.4|1207-01 2,3, 4, 5,6 dla przewodéw oéwietlenia i gniazd 1 fazowych i sterowania
wentylatora dachowego
| =26+.35+5 =66 m
66 m 66.000
= RAZEM 66.000
58| KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w |m
d.4|0205-01 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - ukladanie przewodow
typu YDYpz03x2,5 mm2 750 V do gniazd 1 fazowych w gotowych buz-
dach w pom. nr3,4,6

}=26m

5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ~ | jm. | Poszcz. Razem
26 m 26.000
RAZEM 26.000
59[KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane,w roz- |m
d.4(0209-04 dzielni RGSUW i na drabinkach typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V z mocowa-
niem paskami z tworzywa / 2 obwody gniazd W pomieszczeniach 6,8
|=38m
B |38 m 38.000
S o RAZEM 38.000
60|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.4|0308-05 biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 Al przekroju przewodow do
2.5 mm2 - montaz gniazda nt podwojnego 16 A/250 \/, IP 44 w pomiesz-
czeniach nr 4
n=1szt
1 szt. 1.000
| S RAZEM 1.000
61{KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt.
d.4/0308-05 biegunowe przykrgcane o obciazalnosci do 16 A przekroju przewodow do
2.5 mm2 - montaz gniazda nt pojedynczego 16 AI250 V, IP 44 w pomiesz-
czenlachnr2, 6,8
n =3 szt
13 _ - szt. | 3.000] |
RAZEM 3.000
62|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kolkow metalowych kotwigcych M10 w 4cianie do  |szt.
d.4/1201-04 mocowania linek nosnych w pom. nr 7.
n=3szt
3 szt, 3.000 B
| =1 B RAZEM 3.000
63|KNNR 5 Montaz linek nognych (przewieszek) pojedynczych o §r.do 8 mm przy roz- |m
d,4(1106-01 pietosci przesta do 20 m - montaz linek stalowych ocynkowanych o Sredni-
¢y 6 mm do mocowania opraw oswietleniowych w pomieszczeniu nr T,
I= 20m
L 20 m 20.000
| | RAZEM | 20.000
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane na m
d.4(0209-04 drabinkach i w korytkach typu YDYzo 4 x1,56 mm2 750 V z mocowaniem
paskami z tworzywa
=7 m
7 m 7.000]
RAZEM 7.000
65|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm?2 uktadane na m
d.4|0209-04 drabinkach i w korytkach typu YDYzo 3 x1,5 mm2 750 V z mocowaniem
paskami z tworzywa
[=32m
=M |32 o m ] 32.000 |l
| = === _ RAZEM |  32.000
66|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane na m
d.4|0209-04 drabinkach i w korytkach typu YDYzo 2 x1,6 mm2 750V z mocowaniem
paskami z tworzywa
1=10m
10 m 10.000
i (. |RAZEM 10.000]
67|KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na go- |m
d.4/0210-01 towych linkach nosnych - utozenie przewodéw typu YDYZo 4x1,5 mm2 750
v wpom. nr7
=11 m
| 11 = _m 11.000 -
= I = RAZEM 11.000
68|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm?2 ukladane na go- |m
d.4|0210-01 towych linkach no$nych - ulozenie przewodéw typu YDYZzo 3x1,5 mm2 750
V w pom. nr7
=13 m
13 ~ |m _ 13.000 i
% R Bt he R = | |[RAZEM 13.000
BI|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyldo 7.5 mm?2 ukladane, na m
d.4|0209-04 drabinkach i w korytkach typu YDY 2x1,5mm2750V z mocowaniem
paskami z tworzywa
1=10m
}_ B 10 — m 10.000
= 1 et . = : RAZEM 10.000
TO|KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weiggane do rur |m
d.4/0203-01 - weiggnigcle przewodow typu YDY 3x1,5 mm2 750 V /pom.. nr. 8 174
|=3x2+2=8 m
I . T—— o m _8.000]
L J: RAZEM 8.000|

-6-
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Lp. Podstaw:L‘ Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
71|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.4{0203-01 - wciagniecie przewoddw typu YDY 2x1,5 mmz2 750 V/ pom. nr 8
1=2 m
2 o m_ 2.000 |
RAZEM 2.000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.w |m
d.4|0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innyr niz betonowe - ukladanie przewodow
typu YDYzo3x1,5 mm2 750V w gotowych bruzdach.
i=4m
4 m 4.000
. RAZEM 4.000]
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane pt.w |m
d.4|0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - ukladanie przewodow
typu YDY 2x1,6 mm2 760 V w gotowych bruzdach..
I=4m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
74 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w |m
d.4(0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - ukladanie przewodow
typu YDYpzo4x1,5 mm2 760 V w gotowych bruzdach
I=5m
5 m | 5.000]
RAZEM 5.000
75|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w |m
d.4|0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - ukladanie przewodow
typu YDYpzo3x1,5 mm2 750 V w gotowych bruzdach.
[=12m
| 12 m | 12.000]
| IR B RAZEM 12.000
76|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t.w |m
d.4(0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - ukladanie przewodow
fypu YDYp 2 x1,6 mm2 750V W gotowych buzdach.
I=9m
| 9 m 9.000
~ |RAZEM . 9.000
77|KNNR & Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm w pomieszczeniach nr 1,2,3, |m
d.4|1208-01 4,5, 6,
=66 m
66 m_ | 66.000]
RAZEM 66.000
78|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podio- szt.
d.4|0306-05 7a - montaz lacznika instalacyjnego nt 10A, 250 V, IP 44 w pom. nr 1, 4,
6,8
n =6 szt
= 16 e |szt. 6.000|
] R Pe— i - | |RAzEM | 6.000]
79|KNNR & Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na |m
d.4|0206-04 podtozu innym niz betonowe - kukladznie przewodaw typu YDYZo 3x1,5
mm2 750 V do opraw oéwietlenia zewnetrznego budynku.
|1=34m
B 34 m 34.000
= 1] = | |RAZEM 34.000
80|KNNR 5 Eaczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikows - montaz przelgcznika |szt.
d.4|0307-02 swiecznikowego nt 10A, 250 V, IP 44 wpom.nr 7
n=1szt
b | _ |t szt. 1.000
_—} RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Oprawy Swietldwkowe 0 masie do 15 kg mocowane na lince nonej (2 kpl.
d.4|0513-01 Swietlowki) - montaz opraw z tworzywa o mocy 2436 W, ze statecznikiem
elektronicznym,ze $wietiowkami T8 36 W, IP 66 w pom. nr 7 foprawa A/
n=8szt
8 kpl. 8.000
| A ] _|RAZEM 8.000;
82|KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen pradukeyjnych pyloodporne w obu- |kpl.
d.4|0511-06 dowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - montaz opraw sufitowych, 0 mocy
2436 W, ze statecznikiem elektronicznym,ze swietldwkami T8 36 W, IP
66 w pom. nr 1, 4. 6, 8 /oprawa A/
n=>5szt
L |5 - kpl. 5.000
= — e — | |RAZEM B 5.000
B83|KNNR 5 Oprawy Swietlowkowe do pomieszczen produkeyjnych pyloodparne W obu- [kpl.
d.4|0511-06 dowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - montaz opraw sufitowyeh, 0 mocy
2x36 W, ze statecznikiem elektronicznym,ze &wietlowkami T8 36 W, z
modutem awaryjnym t = 1h, IP 66 w pom. nr 4 inr 8 foprawa A -Aw/
n=2szt

T
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNNR 5 Wentylatory $cienne - podigczenie wentylatora fazienkowego w pom. nr 2 |szt.
d.4|0410-02 n=1 szt
L 1 szt 1.000
B RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Oprawy Swietibwkowe do pomieszczen produkeyjnych pyloodporne w obu- (kpl.
d.4|0511-05 dowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - montaz opraw sufitowych plafonier
o mocy 1x18 W, ze statecznikiem elektronicznym, ze $wietléwkg TC-DE
18 W, IP54 w pom. nr 2, 3, 5. foprawa B/
n=3 szt
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
86/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pyloodporne zeliwne przykre-|kpl.
d.4|0504-04 cane - montaz przez przykrecenie do $cian reflektora LED 20W, 230V z
czujnikiem ruchu o mocy IP 44 /oprawa C/
n=4szt
- 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukiadane n.t. na podiozu innym niz beton - fm
d.4/0103-05 utozenie rur elektroinstalacyjnych typu RB18 w stropie i na strychu do
wentylatora dachowego WDc 16
1=2m
| 2 m 2.000
RAZEM 2.000
88|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mmz2 wciggane do rur |m
d.4/0203-01 - weiagnigcie przewodéw typu YDYzo 4x1,5 mm2 750 V do rur RB 18
I1=3m
- 3 m 3.000
. _ RAZEM 3.000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane,w roz- |m
d.4|0209-04 dzielni RGSUW, na drabinkach i korytkach typu YDYZo 4x1,5 mm2 750 V
z mocowaniem paskami z tworzywa /obw6d wentylatora dachowego/
|=23m
23 m 23.000
RAZEM 23.000
90|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz wylacznika remontowego (szt.
d.4|0406-01 wentylatora na dachu w obudowie o stpniu ochrony IP 65.
n=1szt.
_ 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR & Podiaczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewod lub kabel 5-zylowy |szt.
d.4|1206-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm2 - podigczenie silnika wentylatora dachowego
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane,w roz- im
d.4({0209-04 dzielni RGSUW, na drabinkach i korytkach typu YDYZo 4x1,0 mm2 750 V
2 mocowaniem paskami z tworzywa /obwéd sterowania wentylatora dacho-
wego/
I=15m
| 15 m 15.000
RAZEM 15.000
93|KNNR & Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 ukladane p.t. w |m
d.4|0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - ukladanie przewodow
typu YDYpzo4x1,0 mm2 750 V w gotowych bruzdach.
=56 m
5 m 5.000
_ RAZEM 5.000
94/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz kasety sterownicze] wenty-(szt.
d.4/0406-01 latora dachowego w obudowie o stpniu ochrony IP 65.
n=1 szt
i szt. 1.000
- ; RAZEM 1.000
95/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigeia | pomiar
d.4]1301-02 n = 2 pomiary
2 pomiar 2.000 =
RAZEM 2.000
96/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.4/1301-01 n =6 pomiaréw
- 6 pomiar 6.000 ]
= B RAZEM 6.000
5/45315000-8 |E. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
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mocy P =1000 W, U =230 V,IP 45 , kl. |.
n=9 szt

=g

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 5555 Uzytkownik: PRACOWNIA PROJEKTOWA SANEL

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97|KNNR & Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny /puszki, gniazda/ moco-  |szt.
d.5|0301-02 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu
ceglanym
n=2x11+2x5=232 szt
N 32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
98|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo- (szt.
d.5|0303-02 déw o przekroju do 2.5 mm2 - montaz puszek odgateznych nt, IP 44
n=25szt
5 szt. 5.000 o
RAZEM 5.000
99|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.5/0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 - montaz gniazd nt pojedynczych 16 A/250 V, IP 44
n=11szt
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
100|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podfozu innym niz beton - m
d.5|0103-05 utozenie rur elektroinstalacyjnych i lodcinki pionowe do gniazd
Gntw pom.nr6.7.8.
I1=7%x25=1756m
17.5 m_ 17.500
RAZEM 17.500
101|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.5|0203-01 - weiggniecie przewoddw typu YDYzo0 3x2,5 mm2750Vdo od-
cinki pionowe/
|=7x3 =21m
21 m 21.000 )
RAZEM 21.000!
102|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane,w roz- m
d.5/0209-04 dzielni RGSUW i na drabinkach typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V z mocowa-
niem paskami z tworzywa / obwody gniazd G w ppomieszczeniach nr
6.7.8.
1=79 m
79 m 79.000
i RAZEM 79.000
103|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane,w roz- |m
d.5|0209-04 dzielni RGSUW i na drabinkach typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V z moco-
waniem paskami z tworzywa /2 obwody gniazd G pomieszczenia nr 1,2,3,
4,
=12 m
13 N m 13.000 _
RAZEM 13.000
104 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych typu YDYp w cegle w pom. 1, |m
d.5|1207-01 2,34,
1=29m
29 m 29.000
RAZEM 29.000
105|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w |m
d.5/0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - ukladanie przewodoéw
typu YDYpz0o3x2,5 mm2 750 V do gniazd 1 fazowych w gotowych bruz-
dachwpom. nri,2, 3,4/
=29 m
29 m 29.000 ]
RAZEM 29.000
106|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- szt.zyt
d.5(1203-08 ciski lub bolce - podtaczenie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 750V pod zaciski
w rozdzielni RG SUW
n=6x3 =18 szt, zyt
18 szt.zyt 18.000
5 __|RAZEM 18.000
107|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.5|1301-01 na odcinkach:
RGSUW - gniazda G i RPA- gniazda G
n =6 pomiaréw
|6 _ |pomiar 6.000
RAZEM 6.000
108|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb
d.5/1305-01 n=11préb
11 prob. 11.000 |
) RAZEM 11.000
109|KNR 0-38 |Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych stacjonarnych |szt.
d.5/0103-02 na $cianie; typowielkoscé ; ; wysoko$¢ 0,2 m, dlugosc 1,0 mo
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9 _|szt. 9.000 ]
RAZEM 9.000
110|[KNR 0-38  |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych  |szt.
d.5/0103-02 na $cianie; typowielko$¢ ; ; wysokoéé 0,2 m, dlugosc 0,7 m o
mocy P =500 W, U =230V, IP 45 kl. I
n =3 szt
3 szt. 3.000
| _ ] RAZEM 3.000
6/45311000-0 |F. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH WEWNETRZNYCH
L W ENERGIE ELEKTRYCZNA
111|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.6/0405-09 mocowang do podioza przez przykrecenie - montaz rozdzielni RAKPIA na
kanale kablowym w pomieszczeniu nr 1 budynku technologicznego z wy-
posazeniem wg rys. projektu AKPIA
n=1
1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
112|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
d.6/0715-03 kadach z mocowaniem - uktadanie kabla typu YKXS 5x16 mm2 0,6/1,0 kV
na drabinkachi pomiedzy rozdzielniami RG SUW i RAKPIA
l-=5m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
113|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.6|0602-02 nikach éciennych na podtozu innym niz drewno - montaz przewodow uzie-
miajacych w pomieszczeniu nr 7 i nr 4 bednarkg ocynkowang FeZn 20x3
|=55m
|55 m 55.000
RAZEM 55.000
114|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - pota- |m
d.6|0602-04 czenie konstrukgji filtréw i zestawu pomp |l stopnia przewodem typu LgYd
10 mm2 z szyng wyréwnania potencjaléw
=156m
15 m 15.000|
|RAZEM 15.000
115|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstala- |[m
d.6|0716-02 cyjnych - utozenie kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV na drabinkach
kablowych z mocowaniem paskami z towrzywa sztucznego pomigdzy roz-
dzielnig RGSUW i rozdzielnig pomp |l stopnia
I1=18m
18 m 18.000
= } RAZEM 18.000
116|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyl do 50 mm2  |szt.
d.6/0726-10 na napiecie do 1 kV o izolacji i powoce z tworzyw sztucznych - zarobienie
kabla typu YKXS 5x16 mm2 0,6/1,0 kV z podtaczeniem w rozdzielniach
RG SUW i RAKPIA.
n=2zt
2 szt. 2.000
_ RAZEM 2.000
117|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.6/0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - obrébka
kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV z podtaczeniem w rozdzielni RG
SUW i rozdzielni pomp |l stopnia
n=2
2 szt. 2.000
= _ _ RAZEM 2.000)
118/KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 28 mm ukfadane n.t. na podiozu innym niz beton -|m
d.6(0103-06 utozenie pionowych odcinkdw rur w pom. nr 7 .do 60.P1, 70.D1,
80.5.1
n=3x2m=6m
6 m 6.000
: RAZEM 6.000
119|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane n.t. na podtozu innym niz beton - |m
d.6/0103-05 utozenie rur elektroinstalacyjnych " /odcinki pionowe w pom. nr 6
i7
[=5x2,=10 m
| 10 m 10.000
B - RAZEM 10.000
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane w go-|m
d.6/0209-05 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych - utozenie
przewodéw typu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V' na drabinkach i w korytkach
kablowych zasitajacych kompresor 80.S1 z rozdziellni RG SUW
1=9m
8 m 9.000
) RAZEM 9.000]

-10-

Norma STD Wersja 4 46 Nr seryjny: 5555 Uzytkownik: PRACOWNIA PROJEKTOWA SANEL




SUW ROGOZNICA - KOSZTORYS PRZEBWIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do  |m
d.6{0203-02 rur - utozenenie przewodu typu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V do kompresora
80.S5.1 w rurze
=2 m
2 m _2.000
1 RAZEM 2.000
122|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz zestawu instalacyjnego ty- |szt.
d.6|0406-01 , IP 44 na $cianie przy kompresorze 80.S.1.
n =1 szt
1 B szt 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 5 Wtyczki sieciowe przeno$ne 16 A/400V 3P+N+PE, IP 44 do poditgczenia  |szt.
d.6|0309-05 kompresora
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 5 Podigczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 5-zylowy |szt.
d.6[1206-07 Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - podtgczenie silnika kompresora
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w go-|m
d.6|0209-05 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych - utozenie
przewodéw typu YDYZ2o 4x2,5 mm2 750 V na drabinkach i w korytkach
kablowych zasilajacych pompe 60.P1 z rozdziellni RAKPIA
=10 m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
126|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do  |m
d.6(0203-02 rur - utozenenie przewodu typu YDYZo 4x2,5 mm2 750 V do pompy
60.P.1wrurze . _ __
=2 m
2 m 2.000
N B RAZEM 2.000
127|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz zestawu instalacyjnego ty- |szt.
d.6|0406-01 . , IP 44 na $cianie przy pompie 60.P1.
n =1 szt.
1 N szt. 1.000 —
RAZEM 1.000
128/KNNR 5 Wiyczki sieciowe przenosne ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 380 V |szt.
d.6/0309-05 3-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2 do
podiaczenia pompy 60P1.
n=1szt
1 szt. 1.000
== RAZEM 1.000
129|KNNR 5 Podigczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewéd lub kabel 5-zylowy  |szt.
d.6(1206-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm2 - podigczenie silnika pompy 60.P1.
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto-|m
d.6/0209-06 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - utozenie
przewoddw typu YDYZo 4x4 mm2 750 V w korytkach kablowych zasilajg-
cych dmuchawe 70.D.1 z rozdzielni RAKPIA
=8 m
c 8 m 8.000
RAZEM 8.000
131|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciagane do rur (m
d.6|0203-03 -utozenie przewodu typu YDYZzo 4x4 mm2 750 V w rurze
=2 m
2 |Im 2.000
i RAZEM 2.000
132|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz zestawu instalacyjnego ty- |szt.
d.6|0406-01 . , IP 44 na $cianie przy dmuchawie 70.D.1.
n=1szt
1 - szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 5 Wtyczki sieciowe przenoéne ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 400V szt
d.6|0309-05 3-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 6 mm2 do
podtgczenia dmuchawy 70.D.1
n=1szt
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
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134|KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie specjainej - przewod lub kabel 5-zytowy |szt.
d.6(1206-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm2 - podtaczenie silnika dmuchawy 70.D.1.
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.6(0209-04 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych- ulozenie
przewodéw typu YDYzZo 3x2,5 mm2 750 V na odcinkach:
RG SUW - osuszacze 100.0
=38 m
38 m 38.000
i — |RAZEM 38.000
136|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m
d.6/0203-01 rur- utozenie przewodow typu YDYzZo 3x2,5 mm2 750 V w rurze
|=2x2=4 m
4 m 4.000
] RAZEM 4.000
137|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.6/0308-05 biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2 - montaz gniazd pojedynczych, nt 16A/250V, IP 44 dla osuszaczy
wpom.nr7
n =2 szt
12 szt, 2.000
RAZEM 2.000
138/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.6|0405-06 mocowang do podioza przez przykrecenie -montaz szafki aeratora
cena szafki jest ujeta w dostawie aeratora/
n=1 szt
1 szt. 1.000
B _ 1 RAZEM 1.000
139|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w go- |m
d.6/0209-04 towych korytkach | na drabinkach na uchwytach bez$rubowych- utozenie
przewodéw typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V na odcinku RG SUW - szafa ae-
ratora
=18 m
18 m | 18.000
RAZEM 18.000
140/KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do m
d.6|0203-01 rur- utozenie przewodow typu YDYzo 3x2,56 mm2 750 V w rurze
1I=3m
3 m 3.000
L _ RAZEM 3.000
141|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukiadane w go- |m
d.6/0209-04 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych- ulozenie
przewoddw typu YDYzo 3x2,6 mm2 750 V na odcinku RAKPIA - pompa
dozujgca 90.P.1 w pom. nr 6
I=20 m
20 m 20.000
_ RAZEM 20.000
142|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m
d.6|0203-01 rur- utozenie przewodow typu YDYZzo 3x2,5 mm2 750 V w rurze P W
pomieszczeniu nr 6
I=3m
3 m 3.000
B RAZEM 3.000
143|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.6(/0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2 - montaz gniazda podwdjnego, nt 16A/250V, IP 44 dla pompy do-
zujgcej w pom nr 6
n=1szt
1 szt. 1.000 —
a . RAZEM 1.000
144/ KNNR 5 Badanie linii kablowe] nn - kabel 5-zytowy na odcinku RG SUW - RAKPIA  |odc.
d.6{1302-04 n =1 odcinek
1 odc. 1.000 |
— RAZEM 1.000
145|KNNR 5 Badanie linil kablowej nn - kabel 4-zylowy na odcinku RG SUW - rozdziel- |odc.
d.6]1302-03 nia pomp |l stopnia
n= 1 odcinek
1 odc. 1.000
L RAZEM 1.000
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146|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.6|1301-02 na odcinkach:
- RG SUW - kompresor 80.S.1
- RAKPIA - pompa 60.P.1
- RAKPIA - dmuchawa 70.D.1
n = 3 pomiary
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
147|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.6|1301-01 na odcinkach:
RG SUW - szafka aeratora
RG SUW - gniazda osuszaczy
RAKPIA - gniazdo pompy dozujacej
n = 4 pomiary
4 pomiar 4.000
B RAZEM 4.000
148|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczaria zasilania (nastgpna proba) prob.
d.6/1305-02 n = 3 proby
3 prob. 3.000
_ . RAZEM 3.000
7/45311000-0 |G.BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - ZASILANIE URZADZEN TEGHNOLOGICZNYCH ZEWNETRZNYCH W
ENERGIE ELEKTRYCZNA
149/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r.150 mm technika diamento-  |cm
d.7/0103-03 wa w cegle - wykonanie otworu o $rednicy 125 mm, i dtugosci 40 cm wiert-
nica z pomieszczemia nr 7 do szafki 40x40 + F40 /wyjscie kabli za-
sialnia i sterowania urzadzen technologicznych zewngtrznych oraz oswiet-
lenia/
n=2x40=280cm
80 om 80.000
I RAZEM 80.000
150/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w otworach whiadow szt,
d.7|0406-01 uszczelniajgcych dla 11 kabli zasilania | sterow-
nia urzen technologicznych zewnetrznych oraz oswietleniga terenu.
n=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151 |KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposcb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV- ko-  |m3
d.7/0701-05 panie rowéw kablowych na terenie stacji uzdatniania wody./dla kabli urza-
dzen technologicznych zewnetrznych | o$wietlenie terenu/
V = 55,14 m3
55.14 m3 55.140
RAZEM 55.140
152|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m |m
d.7|0706-01 - 2-krotne nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym / we wszystkich ro-
wach kablowych/
| =2x104 =208 m
208 m 208.000 |
) RAZEM 208.000]
153|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,6 m |m
d.7|0706-02 - dwukrotne nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym
| = 2x(18+25) =86 m
|86 86.000
RAZEM 86.000
154|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za kazde
d.7|0706-03 dalsze 0,2 m szerokosci powyzej 0,6 m
I= 2x25 =50 m
50 m 50.000
RAZEM 50.000]
155|KNNR 5 Ulozenie rur osfonowych z PCW o $r.do 140 mm - ulozenie rur ostono- m
d.7|/0705-01 wych typu DVK 50/42 w rowach kablowych.
|=144 m
144 m 144.000 N
_ RAZEM 144.000
156|KNNR & Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - montaz wyposazenia w szafkach szt.
d.7|0404-01 SP1iSP2studninr1inr2wgrys. nrE 13
n=2szt
| 2 szl 2.000
L RAZEM 2.000
157|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elekiroinstala- |m
d.7|0716-02 cyjnych - utozenie kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV na drabinkachi
korytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa sztucznego po-
migdzy rozdzielnia RAKPIA - | szafkg SP 1/ zasilanie pompy w studni nr 1/
=13 m
== 13 m 13.000
RAZEM 13.000
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158/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- {m
d.7]|0713-02 mknietych- ukiadanie kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV w rurach
oslonowych DVK 50.42 /zasilanie pompy studni nr 1/
I=16m
16 m 16.000 ]
RAZEM 16.000
159|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie - uklada-|m
d.7|0707-02 nie w rowie kablowym kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV fzasilanie
pompy studni nr 1/.
I=41m
41 m 41.000 !
RAZEM 41.000
160|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2  |szt.
d.7|0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - obrébka
kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV
n=2szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
161|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy -badanie kabla typu YKXS 4x16 |odc.
d.7|1302-03 mm2 0,6/1,0 kV
n = 1 odcinek
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 5 Podlaczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 5-zytowy |szt.
d.7|1206-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm2 - podigczenie silnika pompy 10.P.1 w szaf-
ce SP1
Uwaga: Pompe glebinowa zamowic z kablem do wody pitnej -
i, diugosci | =30m
Cena kabla wchodzi w zakres ceny pompy.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 5 Ukladanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstala- |m
d.7|0716-01 cyjnych - uktadanie kabla typu YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kV, na drabinkach
| ‘wkorytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa, pomiedzy
rozdzielnig RAKPIA - i szafka SP 1/ zasilanie ogrzewania obudowy w stud-
ninr i/
1=13 m,
13 m 13.000
{— _ RAZEM 13.000
164|KNNR 5 Ukfadanie kabll 0 masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- |m
d.7|0713-01 mknigtych - uktadanie kabla typu YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 KV w rurach
DVK 50 pomiedzy rozdzielnig RAKPIA - i szafkg SP 1 /zasilanie ogrzewa-
nia obudowy w studni nr 1/
| =16m
. 16 m 16.000 _i
RAZEM 16,000
165/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych rgcznie - utoze- |m
d.7|0707-01 nie kabla typu YKXS 3x2,5mm2 0,6/1,0 kV pomigdzy RAKPIA | SP1/ zasi-
lanie ogrzewania obudowy w studni nr 1/
I =41
41 m 41.000 _
= : RAZEM 41.000
166|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyl do 16 mm2  |szt.
d.7|0726-05 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - obrébka
kabla typu YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kV
n=2szt
- 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy typu YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 |odc.
d.7|1302-02 kV na odcinku RAKPIA-SP1
n = 1 odcinek
1 odc. 1.000 B
_ RAZEM 1.000
168|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanalach elektroinstala- |m
d.7|0716-01 cyjnych - ukladanie kabla typu BiT 1000 (ST)10x1 5 mm2 0,6/1,0 kVa na
drabinkach iw korytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa
na pomiedzy rozdzielnig RAKPIA - i szafkg SP 1 | sterowanie pompy w
studni nr 1/
=13 m
13 m 13.000
[ RAZEM |  13.000
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169|KNNR 5 Uktadanie kabli 0 ma sie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-|m
d.7|0713-01 mknietych - uktadanie kabla typu BiT 1000 (ST)10x1,5 mm2 0,6/1,0kVw
rurach DVK 50 pomiedzy rozdzielnia RAKPIA - i szafka SP 1/ sterowanie
pompy w studni nr 1/
| =16 m
16 m 16.000
RAZEM 16.000
170|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych rgcznie - utoze- |m
d.7|0707-01 nie kabla typu BiT 1000 (ST)
10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV pomiedzy rozdzielnia RAKPIA - i szafkq SP 1/ ste-
rowanie pompy w studni nr 1/
I=41m
41 m 41.000
| ] | RAZEM 41.000
171|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyh) - |szt.
d.7|0727-04 obrébka kabla (ST) 10x1,5
n=2szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNNR 5 Badanie linii kablowe] - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy - kabel sterowni-  |odc.
d.7|1302-06 czy (ST)10x1,5 mm2 0,6/ na odcinku RAKPIA - SP 1
n = 1 odcinek
1 odc. 1.000 ]
RAZEM 1.000
173|KNNR 5 Podfaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.7(1203-01 zaciski lub bolce - podtgczenie przewodow (ST) 10x1,5 w
rozdzielni RAKPIA i w szafce SP 1
20 szt. zyt.
20 szt.ovt 20.000
] RAZEM 20.000
174|KNNR 5 Podlaczenie przewododw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.7|1203-01 zaciski lub bolce - podigczenie przewodéw sondy hydrostatycznej, wodo-
mierza, czujnika temperatury, ogrzewania obudowy, otwarcia obudowy w
szafce SP 1
10 szt. zyt.
10 szt zvi 10.000
| RAZEM 10.000
175|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstala- |m
d.7/0716-02 cyjnych - utozenie kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV na drabinkachi
korytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa sztucznego po-
migdzy rozdzielnia RAKPIA - i szafkq SP 2 / zasilanie pompy w studni nr 2/
=13 m
B 13 m _13.000
RAZEM 13.000
176/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.7|0713-02 mknietych- ukiadanie kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV w rurach
oslonowych © 7 [zasilanie pompy studni nr 2/
[=16m
16 m 16.000
= ) . RAZEM 16.000
177|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - uklada-|m
d.7|0707-02 nie w rowie kablowym kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV /zasilanie
pompy studni nr 2/,
1=26m
26 m 26.000 |
[ RAZEM 26.000
178/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 sz,
d.7|0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - obrébka
kabla typu YKXS 4x16 mm2 0,6/1,0 kV
n=2szt
= 2 szt. ! 2.000
: - RAZEM 2.000
179|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy -badanie kabla typu YKXS 4x16 |odc.
d.7|1302-03 mm2 0,6/1,0 kV
n = 1 odcinek
1 odc. 1.000
|RAZEM 1.000]
180/KNNR & Podlaczanie silnikéw w obudowie specjalne] - przewod lub kabel 5-zylowy szt.
d.7|1206-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm?2 - podiaczenie silnika pompy 10.P.2 w szaf-
ce SP2
Uwaga: Pompe glebinowa zaméwi¢ z kablem do wody pitnej
, diugoscil=30m
Cena kabla wchodzi w zakres ceny pompy.
1 szt. 1.000
—. RAZEM 1.000
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181|KNNR 5 Ukladanie kabll o masie do 0.5 kg/m w kerytach i kanalach elektroinstala- |m
d.7|0716-01 cyjnych - ukiadanie kabla typu YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kV, na drabinkach
i w korytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa, pomiedzy
rozdzielnig RAKPIA - i szafkg SP 2 / zasilanie ogrzewania obudowy w stud-
ni nr 2/
=13 m,
13 m 13.000
RAZEM 13.000
182|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.7|0713-01 mknietych - ukladanie kabla typu YKXS 3x2,56 mm2 0,6/1,0 kV w rurach
DVK 50 pomiedzy rozdzielnig RAKPIA - | szafkg SP 2 /zasilanie ogrzewa-
nia obudowy w studni nr 2/
| =16 m
16 m 16.000
) RAZEM 16.000
183|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych rgcznie - uloze- |m
d.7|0707-01 nie kabla typu YKXS 3x2,5mm2 0,6/1,0 kV pomigdzy RAKPIA i SP2/ zasi-
lanie ogrzewania obudowy w studni nr 2/
1=26
- 26 m 26.000
I RAZEM 26.000
184|KNNR 5 Zarobienie na sucho Korica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.7|0726-05 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - obrébka
kabla typu YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kV
n=2szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy typu YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 odc.
d.7{1302-02 kV na odcinku RAKPiA-SP2
n =1 odcinek
| 1 odc. 1.000
_. RAZEM 1.000
186|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstala- |m
d.7|0716-01 cyjnych - uktadanie kabla 1(8T)10x1,5 mm?2 0,6/1,0 kVa na
drabinkach iw korytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa
na pomiedzy rozdzielnia RAKPIA - | szatkg SP 2 / sterowanie pompy w
studni nr 2/
1=13m
13 m 13.000
RAZEM 13.000
187|KNNR 5 Ukladanie kabli o0 ma sie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-m
d.7{0713-01 mknigtych - uktadanie kabla typu ~ 10x1,5 mm2 0,6/1,0 kVw
rurach DVK 50 pomigdzy rozdzielnig RAKPIA - | szafkq SP 2 / sterowanie
pompy w studni nr 2/
| =16 m
16 m 16.000
— RAZEM 16.000
188|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.7|0707-01 nie kabla typu o
10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV pomigdzy rozdzielnig RAKPIA - i szafkg SP 2/ ste-
rowanie pompy w studni nr 2/
I=26m
26 m _ 26.000
= ~ RAZEM 26.000|
189|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 2yt) - |szt.
d.7|0727-04 obrébka kabla typu BiT 1000 (ST) 10x1,5
n=2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
190|KNNR 5 Badanie linii kablowe] - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy - kabel sterowni- |odc.
d.7|1302-06 czy typu BiT 1000 (ST)10x1,5 mm2 0,6/ na odcinku RAKPIA - SP2
1 odc. _1.000 .
—1 ! RAZEM 1.000
191|KNNR 5 Paodigezenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.7/1203-01 zaciski lub bolce - podigczenie przewoddw typu BiT 1000 (ST) 10x1,5 w
rozdzielni RAKPIA i w szafce SP 2
20 szt. zyt.
20 szt.zyt 20.000 )
] ) ] RAZEM 20.000
192|KNNR & Podlaczenie przewod6w pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  |szt.zyl
d.7|1203-01 zaciski lub bolce - podiaczenie przewodéw sondy hydrostatycznej, wodo-

mierza, czujnika temperatury, ogrzewania obudowy, otwarcia obudowy w
szafce SP 2
10 szt. zyt.
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= 10 . szbzyl | 10.000
RAZEM 10.000
193|KNNR & Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach |szt.
d.7|0303-10 dla przewodéw o przekroju do 16 mm2 - montaz szafki przylaczeniowej
o wymiarach 158 x115 x76 P 65 z wyposazeniem wg rys.nr E 13
na zbiorniku uzdatnionej wody pitnej 30.Z.
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000/
194|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanalach elektroinstala- |m
d.7|0716-01 cyjnych - uktadanie kabla typu 110x1,5 mm2 0,6/1,0 kVa na
drabinkach i w korytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa
na pomiedzy rozdzielnig RAKPIA - i szafkg I
=13 m
13 m 13.000
i RAZEM 13.000
195|KNNR 5 Uktadanie kabli 0 ma sie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-|m
d.7|0713-01 mknietych - uktadanie kabla typu BiT 1000 (ST)10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV w
rurach DVK 50 pomiedzy rozdzielnia RAKPIA i szafkg !
| =2m
2 m 2.000
RAZEM 2.000
196|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.7|0707-01 nie kabla typu BiT 1000 (ST)
10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV pomigdzy rozdzielnia RAKPIA i szafkg
I=40m
40 m 40.000
i RAZEM 40.000
197|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 2yf) - |szt.
d.7|0727-04 obrébka kabla typu BiT 1000 (ST) 10x1,5
n=2
2 szt. 2.000 |
RAZEM 2.000
198/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-ylowy - kabel sterowni- odc.
d.7({1302-06 czy typu BiT 1000 (ST)10x1,5 mm2 0,6/ na odcinku RAKPIA - SP 30
n =1 odcinek
1 odc. 1.000
I RAZEM 1.000
199|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.7(1203-01 zaciski lub bolce - podigczenie przewododw typu BiT 1000 (ST) 10x1,5 w
rozdzielni RAKPIA i w szafce SP 30
20 szt. zyt.
| —— 20 szt.zvl 20.000 ]
i ) RAZEM 20.000
200(KNNR 5 Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.7{1203-01 zaciski lub bolce - podtaczenie przewodéw sond hydrostatycznych, otwar-
cia wiazéw zbiornika w szafce
n=28 szt. zyt.
8 szt.zvt 8.000 |
RAZEM 8.000
201|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.7|0403-01 brykowanym - montaz szafki SP40 z wyposazeniem wg rys. nr E 13 przy
zbiorniku wéd poptucznych 40.Z
n =1 szt
1 |szt. 1.000|
- - RAZEM 1.000
202|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 ka/m w korytach i kanatach elektroinstala- |m
d.7|0716-01 cyjnych - uktadanie kabla typu YKXS 4 x2,5 mm2 0,6/1,0kV , na drabin-
kach i korytkach kablowych z mocowaniem paskami z tworzywa.na odcin-
ku RAKPIA - SP 40
[=13m
13 m 13.000
_ RAZEM 13.000
203|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.7|0713-01 mknietych - uktadanie kabla typu YKXS 4x2,5 mm2 0,6/1,0 kV w rurach
DVK 50 pomigdzy RAKPIA i SP 40
| =19 m
|19 m 19.000 |
B _ N RAZEM 19.000|
204|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.7|0707-01 nie kabla typu YKXS 4x2,5mm2 0,6/1,0 kV pomigdzy RAKPIA i SP40
1=30m
30 m 30.000 |
RAZEM 30.000
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205|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.7(0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -obrébka
kabla typu YKXS 4x2,5 mm2 0,6/1,0 kV
n=2szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
206|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.7|1301-02
n=1 szt
1 pomiar 1.000
[I__ RAZEM 1.000
207|KNNR 5 Podigeczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 5-zytowy |szt.
d.7(1206-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm2 -podigczenie siinika pompy 40.P1 w szafce
SP40.
n=1szt
1 szt. 1.000
_ RAZEM 1,000
208|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstala- |m
d.7(0716-01 cyjnych - ukladanie kabla typu BiT 1000 (ST)10x1,5 mm2 0,6/1,0kV na
drabinkach i w korytkach kablowych z mocowaniem paskami z
tworzywa.na odcinku RAKPIA - SP 40
=13 m
13 m 13.000
RAZEM 13.000
209|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.7|0713-01 mknietych - uktadanie kabla typu BiT 1000 (ST)10x1,5 mm2 0,6/1,0kVw
rurach DVK 50 pomigdzy RAKPIA i SP 4
=19 m
19 m 19,000 ]
RAZEM 19.000
210/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych rgcznie - uloze- |m
d.7{0707-01 nie kabla
10x1,5 mm2 0,6/1,0 kV pomiedzy RAKPIA i SP4.
1=40m
40 m 40.000
T RAZEM 40.000
211|KNNR 5 Obrabka kabll sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozyfowych (do 16 zyt) - [szt.
d.7|0727-04 obrébka kabla typu BiT 1000 (ST) 10x1,5
n=2szt
= 2 szt 2.000
E RAZEM 2.000
212|KNNR 5 Badanie linii kablowe] - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy - kabel sterowni- odc.
d.7|1302-06 czy typu BiT 1000 (ST)10x1,5 mm2 0,6/ na odcinku RAKPIA - SP 40.
n = 1 odcinek
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000]
213|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mmZ2 pod szt.zyt
d.7(1203-01 zacski lub bolce - podiaczenie przewodéw typu BiT 1000 (ST) 10x1,5 w
rozdzielni RAKPIA i w szafce SP 40.
20 szt. zyt.
20 szt.zyt 20.000
> RAZEM 20.000|
214|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  [szhzyt
d.7|1203-01 zaciski lub bolce - podigczenie przewodéw sondy hydrostatycznej, ptywa-
kowych czujnikéw poziomu. w szafce SP 40
8 szt. zyt.
I 8 szt.zyl 8.000
RAZEM 8.000]
~ 8/45311100-1 |H. OSWIETLENIE TERENU i
215|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstala- |m
d.8|0716-02 cyjnych - uktadanie kabla typu YAKY 3x10 mm2 0,6/1,0 kV z rozdzielnui
RG SUW w korytkach i na drabinkach kablowych,w pomieszczeniacg bu-
dynlu technolgicznego
|=2x13=26m
26 m 26.000
RAZEM 26.000
216|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - ukfada-|m
d.8({0707-02 nie kabla typu YAKY 3x10 mm2 0,6/1,0 kV w gotowym rowie kablowym
1=100 m
100 m 100.000
(=== RAZEM 100.000
217|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- [m
d.8|0713-02 mknietych - uktadanie kabla typu YAKY 3x10 mm2 0,6/1,0 kV w rurach ty-
pu DVK 50 i w stupach o$wietleniowych
]=18+36=54 m
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54 m 54.000
RAZEM 54.000
218|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.8|0726-05 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych obrébka kab-
li typu YAKY 3x10 mm2 0,6/1,0 kV
n=12 szt
12 szt, 12,000 |
RAZEM 12.000
219|KNNR 5 Montaz i stawianie slupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - -slup sta- |szt.
d.8|1001-01 lowy | h =4 m, z fundamentem prefabrykownym 100/30 i tablicz-
kg bezpiecznikowa typu NTB-1
n =3 szt
3 szt. 3.000
o RAZEM 3.000
220|KNNR 5 Montaz i stawianie sfupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - -slup sta- szt.
d.8/1001-01 lowy ! h = 4 m, z fundamentem prefabrykownym 100/30 i tablicz-
kg bezpiecznikowg typu NTB-2
n =3 szt
3 |szt. 3.000 -
RAZEM 3.000
221|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy irury | kpl.prz
d.8|1003-01 ostonowe przy wysokosci latarfi do 4 m bez wysiggnika - wciggnigcie prze- |ew.
wodu typu YDY203x2,5 mm2 750 V
n =6 kpl
6 kpl.prz 6.000
L ew.
i I - RAZEM 6.000
222|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na siupie h=4m - szt.
d.8/1004-01 montaz opraw typu OCP-125 z zaréwkg sodowg
70W
n =6 kpl
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
223|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy odc.
d.8|1302-02 n = 7 odcinkéw
7 odc.. 7.000
- RAZEM 7.000
224|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wyko- |szt.
d.8|0606-05 nania udarowa) - grunt kat.lll - uziom stalowy miedziowany o $rednicy 17,2
mm i dtugo$ci 6 m przy siupach koficowych
n=23szt
3 szt. 3.000
) RAZEM 3.000
225|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - |szt.
d.8/0606-06 grunt kat.lll za nastepne 1,5 m diugo$ci ponad 4,5 m
n= 3 szt
3 szt. 3.000
) RAZEM 3.000
226|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - pomiar rezys- |szt.
d.8|1304-01 tancji uziemienia uziomu pionowego
n=1 szt
- 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll- m3
d.8/0702-05 IV - zasypanie rowdw kablowych kabli na terenie stacji uzdatniania wody
\/ =55,14m3
55.14 m3 55.140
RAZEM 55.140
9|45311200-2 |I. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - INSTALACJA ODGROMOWA
228|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym - ig- |szt.
d.9|0609-04 lice dachowe DFeZn 16/10
h = 2 m mocowane do $ciany kanaléw wentylacyjnych
n =3 szt
3 szt 3.000 |
] = RAZEM 3.000
229|KNNR 5 Zwody pionowe instalacjl odgromowej na dachu lub dymniku stromym - ig- |szt.
d.9|0609-04 lica dachowe DFeZn 10
h = 2 m mocowane do konstrukcji dachu /ochrona wentylatora dachowego/
n=1szt
1 szt. 1.000
— RAZEM 1.000
230|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprgzane pionowe - zwody pionowe m
d.9|0601-06 DFeZn 8 na budynku technologicznym
|=9x4=36m
36 N m 36.000|
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- B RAZEM 36.000|
231|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane pionowe mocowane na m
d.9|0601-04 wspornikach - montaz bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 na $cianie budyn-
ku
I=9x1,5=13,5m
13.5 m 13.500
- RAZEM 13.500
232|KNNR 5 Zlacza pomiarowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.9/0612-06 czych - potaczenie pret-ptaskownik
n=9 szt
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
233|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtgboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu  |m
d.9|0605-02 Il z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4
|=80+9x1 =89 m
89 m 89.000
. | RAZEM 89.000
234|KNNR 5 Utozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 140 mm ulozenie rur oslonowych |m
d.9/0705-01 typu DVK 75/63 przed wejéciami do budynku
[=10m
10 m 10.000
~ RAZEM 10.000
235|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.9|1304-03 n-1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000]
236|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.9/1304-04 n= 8 szt.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10/45311000-0

K. AUTOMATYKA STACJI UZDATNIANIA WODY

UWAGA: ZEWNETRZNE KABLE ZASILANIA | STEROWANIA ZOSTALY WYCENIONE W PORZEDNICH
ROZDZIALACH. NINIEJSZA WYCENA OBEJMUJE ULOZENIA PRZEWODOW

W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM SUW

237|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane n.t. na podiozu innym niz beton -|m
d.10|{0103-05 utozenie rur elektroinstalacyjnych typu RB16 - odcinki pionowe
|=18x2 =36 m
36 m 36.000
B RAZEM 36.000
238|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 19 mm ukfadane w powietrzu |m
d.10/0102-01 Joslona przewododw sterowniczych - rurki kabbowane gigtkie
n=50m
50 m 50.000
= RAZEM 50.000
239|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go- |m
d.10{0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - montaz przewoddw ty-
pu BiT 500 (St) 4x0,75
=178 m
e — 178 m 178.000
_ RAZEM 178.000
240/KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.10{0203-01 )
1=8x4=32m
32 o m 32.000
RAZEM 32.000]
241/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.6 mm2 ukiadane w go- |m
d.10/0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - montaz przewodow ty-
pu BiT 500 (St) 7x0,75
I=60m
60 m 60.000
s RAZEM 60.000
242|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 typu BiT 500 m
d.10{0203-01 (St) 7x0,75 wciggane do rur
|=20m
120 m 20.000 ]
RAZEM 20.000
243|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych | sterowniczych wielozylowych (do 8 zyl) - [szt.
d.10|0727-03 obrobka kabli typu B iT500 7x0,75 1 B iT500 C 7x0,75
n =2x(6+3) = 18 szt
18 szt. 18.000 o
) RAZEM 18.000
244|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 4 zyf) - |szt.
d.10(0727-02 obrobka kabli typu B iT 500 4x0,75 i B iT500C 4x0,75 , YDY4x1,5 mm2
n =2(8+2 +5+1+3) = 38 szt
38 szt. 38.000
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= RAZEM 38.000
245|KNNR 5 Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.10{1203-01 zaciskl lub bolce - podigczenie przewodéw sterowniczych w rozdzielni
RAKPIA oraz w aparturze sterujgcej
n = 262 szt zyt
262 szt.zyt 262.000
- RAZEM 262.000
246|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiary obwoddéw sygnalizacyjnych pomiar
d.10[1307-01 n =21 pomiary
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
11/45312000-7 [L. INSTALACJE SYSTEMOWE
247 Zaprogramowaniei uruchomienie wizualizacji oraz archiwizacji pracy stacji |kpl.
d.11|wycena in- |uzdatniania wody, Zatozenia i szczegoly w projekcie wykonawczym auto-
dywidualna |matyki stacji uzdatniania wody.
kpl 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248 SYSTEM OCHRONY ANTYWEAMANIOWEJ BUDYNKU TECHNOLO- kpl.
d.11|wycena in- |GICZNEGO ,STUDNI NR 11 NR 2, OTWARCIA WEAZOW NA ZBIORNI-
dywidualna |KU WODY UZDATNIONEJ Z POWIADOMIENIEM StUZB OCHRONY
kpl 1
1 kpl, 1.000
) ] |RAZEM 1.000
12 M . ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ISTNIEJACYM BUDYNKU TECHNO-
B LOGICZNYM
249/KNNR 9 Demontaz ztgczy kablowych potrojnych demontaz ztgcza ZK-3a kpl.
d.12{0101-08 n=1szt
1 kpl. 1.000 .
RAZEM 1.000
250|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 kg - demontaz roz- [szt.
d.12{0202-08 dzielni gtéwnej o wadze ok 300 kg
n=1szt
1 szt, 1.000
| RAZEM 1.000
251|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m uktadanych w budyn- |m
d.12|0804-08 kach i budowlach -dmontaz wiz ZK-3a- RG
=10 m
10 m 10.000
= B B RAZEM 10.000
252|KNNR 9 Demontaz kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m ukladanych w gruncie. |m
d.12{0801-08 kat. Ill-IV- demontaz kabli zasilania | sterowania urzadzen technologicz-
nych zewnetrznych potozonych na trasach projektowanych kabli
{=250m
250 m 250.000
- RAZEM 250.000]
253|KNNR 9 Demontaz przewoddw kabelkowych ze zdjgciem uchwytéw na innym pod- |m
d.12({0302-06 fozu demontaz instalacji elektrycznej wewnetrznej
1-=150 m
L 150 m 150.000
| [RAZEM 150.000
254|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.12|0501-05 n =10 szt
10 szt. 10.000
_ RAZEM 10.000
255|KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego |szt.
d.12|0401-08 n=5 szt
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
256|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno- szt.
d.12|0402-06 wych
n=>5szt
5 szt. 5.000 |
= E RAZEM 5.000
257 | KNNR 9 Demontaz puszek | odgateznikow instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw |szt.
d.12|0403-09 sztucznych lub metalowych
n=12 szt
12 szt. 12.000
- RAZEM 12.000
258|KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe m
d.12|0601-06 [=20m
20 m ~20.000
== RAZEM 20.000
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259|KNNR 9 Demontaz uziomoéw powierzchniowych w gruncie kat. 11l m
d.12|0602-06 |=60m
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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