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3

KONSOLA SPREZONEGO POWIETRZA

80.1

DO NAPEDU ZAWOROW

POWIETRZE TECHNOLOGICZNE MAX. 3 BAR
DO NAPOWIETRZANIA WODY

W NAJNIZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI POWIETRZA
ZAMONTOWAC ZAWORY DO ODWODNIEN

INSTALACJE SPR. POW. TECHNOLOGICZNEGO PT WYKONAC Z RUR PVC—U KLEJONEGO
INSTALACJE SPR. POW. TECHNOLOGICZNEGO PS WYKONAC Z RUR PVC—U KLEJONEGO

CZUJNIK CISNIENIA

15.A 20.F1-A 20.F1-B 20.F2-A 20.F2-B OZNACZENIA
9 9 9 9 9 80.S.1 Kompresor bezolejowy -1 kpl.
Q=6,7 dm3/s, p=8 bar
— 0 © © © © P= 3,7 kW ( wersja wygluszona - 57 dB )
7)) o O O o o wyposazony zbiornik sprezonego powietrza V=270dm3
o == = = = = i elektroniczny spust kondensatu
— el
- I ©0 o) © w0
o o a a a a 80.1 Zawdr kulowy DN 20mm -1 szt
80.2 Czujnik cisnienia z zaworem odcinajgcym -1 kpl.
0o 80.13 @+ 80.18 @ 80.18 @ 80.18 @ 80.18 @ 80.3 Reduktor cisnienia DN 8mm zakres p=0,5 - 8 bara z manometrem -1 szt.
_ 80.17 & 80.22 80.22 80.22 80.22 80.4 Zawor bezpieczenstwa DN 15mm otwarcie przy p=6,0 bara -1 szt.
. . . . . . 80.5 Zawor zwrotny DN 15mm -1 szt
WEZEL SPREZONEGO POWIETRZA | 80.19 80.19 80.19 80.19 80.6 Zawdr kulowy odcinajacy DN 15mm ~1szt.
80.16 80.21 80.21 80.21 80.21 80.7 Reduktor cisnienia DN 20mm zakres p=0,5 - 4 bara z manometrem -1 szt.
_ 80.20 80.20 80.20 80.20 80.8 Zawdr bezpieczenstwa DN 20mm otwarcie przy p=6,0 bara -1 szt.
80.15 80.9 Zawor zwrotny DN 20mm -1 szt.
_ 80.10 Zawor kulowy DN 20mm -1 szt
- 80.14 9 80.19 80.19 80.19 80.19 80.11 Zawor elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC sz,
_ 80.13 @&+ 80.12 Zawor elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC -1 szt.
80.2 80.11 I 80.18 14 80.18 14 80.18 -4 80.18 14 80.13 Zawsr kulowy D25mm _2s2t
) 80.7 80.8 80.9 80.10 w0 18.12 ©0 w0 o) w0 80.14 Zawor regulacyjny membranowy D25mm -1 szt.
D25 $025 § 25 o D25 | D25 & : 5 5 5 D25 & , 80.15 Rotmater D25mm -1 szt.
I L 80.16 Skala powietrze 1,4 - 9,0m3/h -1 szt.
80.17 Zawor zwrotny D25mm -1 szt
© 80.18 Zawor kulowy D 16mm - 8 szt.
o 80.19 Srubunek D 12mm + redukcja D16/12mm - 8 szt.
80.20 Rotmater D16mm -4 szt
80.3 804 805 80.6 016 80.21 Skala powietrze 0,5-2,5m3/h -4 sz,
ﬁ w P H Zawor regulacyjny w rotametrze -4 szt.
80.22 Zawor zwrotny D16mm -4 szt
20.F1-A  20.F2-A
20.PP.1-4 20.PP.1-4 60.3
20.F1-B  20.F2-B 70.3
20.PP.1-4 20.PP.1-4 @
ﬂ ﬂ Prawa oulorskie zoslrzezone. Kopiowonie bez zgody ouloro zaslrzezone.
POWIETRZE STEROWNICZE 5-6 BAR “ PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH

08—110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64

OBIEKT PRZEBUDOWA ULECIA WODY PODZIENINEJ O ZDOLNOSCI POBORU DO Q=66m3ih, ROZBUDOWAI | |NN\WESTOR
PRZEBUDOWA SUW, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO O
POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRADOTWORCZY WRZA Z NIEZBEDNYMI OBIEKTAMI GUINA MIEDZYRZEC PODLASK

TOWARZYSZACYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UTWARDZENIAMI. UL, WARSZAWSKA 20

21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

LOKALIZACJA

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI, MIEJSCOWOSC ROGOZNICA
OBREB 0021 ROGOZNICA DZ. NR 103/5.

STADIUM TRESC BRANZA - rmotoen
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UJECIA | SUW TR STARIE
PROJEKT BUDOWLANY ROZDZIAL POWIETRZA NR RYS. m_.
GPB.7342/13/98 |PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawel Rolinski §>N\_m\wm&“9 ! SKALA B.S.
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin Sienicki zﬂ\_N\,\%\m_mwMMM,\%\mo\%m PODFIS DATA 05.2016r




