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Kostka betonowa gr. 6cm
Podsypka piaskowo—cementowa 14cm
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Poziom 10.LS.1 suchobiegu — wytgczenie pompy.
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/brojenie fundamentu:

D225 PEHD
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/brojenie dolne 5cm ponad spodem betonu.
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—(Q=0,0 m3/h

s=6,0m

141,20

— Q=66 m3/h

131,20

| 62,50

OZNACZENIA

Szafka elektryczna.
Rura D90 PEHD na kable elektryczne.

el

Przepustnica miedzykotnierzowa Dn100 — reczna.

/Zawdr grzybkowy Dn15 do poboru prob.

Gtowica studni Dn100mm.

Podsypka piaskowa gr. 15cm.
Rura stalowa Dn125mm AISI 304 s=2,0mm

Rura nadfiltrowa — wg projektu odwiertu.
Agregat pompowy Q=66m3/h H=31,0m
Filtr siatkowy istniejqcy.
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Fundament zelbetowy B20MPa wym. |=186cm, s=150cm, h=120cm

Obudowa termiczna z dnem, grzatkq i termostatem — z tworzywa.

Wodomierz Dn100mm prosty MW NK impulsowy (1 impuls na 100I)

Manometr zegarowy O — 1,0MPa z zaworem kulowym.

Zawodr zwrotny miedzykoltnierzowy motylkowy Dn100mm.

Dodatkowy zawdr zwrotny wbudowany w pompe gfebinowgq.

Ruruciqgi w szachcie studni wykona¢ ze stali i pomalowa¢ proszkowo.

Pure wznosnq fqczyc na kalnierze ze stali AISI 504,
asortyment ze stali nierdzewne].

Pazem z rurq wznosng zamontowa¢ Z rury DnZ23 ze stali AlSI

zwierciadta wody I montazu sondy hydrostatyczne].
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Siatka o oczkach 20cm x 20cm. Prety fi 12mm stal zbrojeniowa.

P=9,2kW

0sowac

pomiaru

Do pomiaru pomiaru poziomu wody w studni zastosowa¢ sonde hydrostatyczng.

Volorem szarym zaznaczono elementy Istniejgce nie

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzezone.

wymieniane.
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