PRACOWNIA PROJEKTOWA

EKO-SANEL

TOM Nr 1

ul. UNITOW PODLASKICH 11/64 Egz. Nrl
08-110 SIEDLCE

INWESTOR

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
UL. WARSZAWSKA 20
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

TYTUL PROJEKTU

PRZEBUDOWA UJECIA WODY PODZIEMNEJ O ZDOLNOSCI
POBORU DO Q=66m*h, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SUW,
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO O
POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRADOTWORCZY WRAZ Z
NIEZBEDNYMI OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ UTWARDZENIAMI.

LOKALIZACJA

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI, MIEJSCOWOSC ROGOZNICA
OBREB 0021 ROGOZNICA Dz. Nr 103/5.

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA IMIE NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
| NAZWISKO

POROJEKTANT Magr. Inz. Arch. Anna MA/077/04 06.2016
ARCHITEKTURA Mikulska MA-1706

PROJEKTANT Mgr inz. Leszek GP.7342/8/37/91 06.2016
KONSTRUKCJA Czarny MAZ/B0O/2094/01
SPRAWDZAJACY Mgr inz. Dymitr 16/Wa/72 06.2016
KONSTRUKCJA Mikulski MAZ/B0O/2262/01
PROJEKTANT Mgr inz. Pawet GPB.7342/13/98 06.2016
INST. SANITARNE Rolinski MAZ/1S/2348/01
SPRAWDZAJACY Mgr inz. Marcin MAZ/0220/PWOS/08 | 06.2016
INST. SANITARNE Sienicki MAZ/IS/0665/08
PROJEKTANT Mgr inz. Kazimierz UAN-4224/7/7/87 06.2016
INST. ELEKTRYCZNE | RoliAski MAZ/IE/2346/01
SPRAWDZAJACY Mgr Inz. Jerzy Chu- | GPB-4224/57/50/89 | 06.2016
INST. ELEKTRYCZNE | dawski MAZ/IE/2245/01

Kategoria obiektu budowlanego:
— XXX stacje uzdatniania wody

Siedlce czerwiec 2016 r.



-2-

SPIS TRESCI
Str.
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ..ottt 5
1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJL. 1ututetiuieteseetestsieseetestese st etestese e stessese st et s aseseses e et ebes et ntebes b neebes b neebeneas 5
2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.......cittttrtiteitettsteieseeteseaie e et se et ss et sresenes e seesesssse s 8
3.0 OPINIA GEOTECHNICZNA. ... vttt ettt ettt ettt s skt h skt ee st e e ee e bt e e eeeb ekt bbbt en bt 9
4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE. .....ucvitiatiutaeetesteseseetetestasesesie st asesesbe st asesesse s ssesesse st asesessensenes 9
5.0 BILANS TERENU. ...c.ciutetiaiet ettt ettt et es et ehes et eh s et bt se e bt eeeh bbbt et eb bttt eb st 10
6.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETRY OBIEKTOW. ..cuuviiiiiiiieciiiee et seete e 10
7.0 BILANS URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY ....c.viuiiaeiririeneeeenesieseeresenee s 13
8.0 ZAGADNIENIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL. .....uevetiuiiieieatisesieseasesesieseasesesie st esesssseseenessssesesnsssnas 14
9.0 WPLYW SUW | UJECIA WODY NA SRODOWISKO......ccurtireieiatisesieneasesesiestasesesiesessassssessssesessessasessnnes 14
10.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU. ...c.ueieviriieieseesinieseetesisiesessesesieseenesesiesesneneas 14
11.0 DANE INFORMUJACE O TERENIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. .....cvrueeeiinirieneeriisieseesesisiesesnennas 15
1. CZESC OGOLNA . ..ottt st bbbt 17
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY ..ottt sesresisieseenesise e 17
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA. .....outtititetetettste e st te st st be st s s beateses b et ebes ket abes e be et ebes b be et ebes b bennebeneas 17
1.3, STAN ISTNIEJACY . ettt ettt stttk ee ettt s bbb s ket ee bkt eh bk e kb s ket e b s bt eb et eeneneas 17
1.4 WYMAGANA WY DAINOSC SUW. ...ttt st 18
1.5. PARAMETRY WODY SUROWEJ. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA. ......coviuiirieriatiisieneereisieneesesiseseeeeneas 19
1.6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE. ......cuviuiieeiiieie sttt seetesie e seeses et ssess e sneseie e snenenas 20
1.7. ZAKRES ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO. ....cuiuiiuiieeiiieieseetesieeseetesieeseesesie s ssesesse e seesesie e seesenas 22
2. OBIEKTY REJONU ZAGOSPODAROWANIA SUW. .....ooiiiiiiiiiie et 23
2.1. UJECIE WODY, STUDNIE GLEBINOWE, POMPY GLEBINOWE 10.P.1, 10.P.2. ...cocoiviiiiiiiniiie 23
2.2. ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY CZYSTEJ30.Z.1. - OB510B6 .....ccoeviiiiiiirccccne e 24
2.3. SEDYMENTACIA ZAWIESIN WOD POPLUCZYN 40.Z.1. — OB.7 ...coiiiiiiiiciiiee s 25
2.3.1. llosci popfuczyn powstajgcych przy ptukaniu filtrOW. ..........cccooiiiiiiii i 26
2.3.2. Obliczenie ilosci osadow zatrzymywanych W 0dStOJNIKU. ........cerureriririne e 27
2.3.3.0bliczenie ilosci i stezenia zawiesin odprowadzanych do odbiornika: ...........cccceoviiiienenns 27
2.4. PRZYLACZA MIEDZYOBIEKTOWE NA TERENIE REJONU SUW. .....oviiiiiiiiiiicececie s 28
2.4.1. Przytgqcza kanalizacyjne na terenie rejonu SUW. ..o 28
2.4.2. Przytgcza wodociggowe na terenie rejonu SUW ..o 28
3. URZADZENIA | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE W BUDYNKU SUW. .......ccoeviriiinnn 28
3.1. NAPOWIETRZANIE WODY . ...ttt seetestaseseesestaseseetesseseseesesbesessesessesese et esseseseasesssse st asessabe st enassasessessnnas 28
3.2 AERATOR 5. A ettt e et ek bt e b bt eeh bbbt b Rt n st en s 29
3.3. FILTRY POSPIESZNE 20.F.1-20.F.2. ...ttt ettt s 30
3.4. POMPY SIECIOWE H%50.P.1-50.P.5. .....coocierrerecieeecesees e eeseee e sns e 32
3.5. POMPA PEUCZACA B0.P.1. ..ottt et et e 36
3.6. DMUCHAWA 70.D.1. ..ottt ettt eb s bt eb et eb s 36
3.7. AGREGAT SPREZARKOWY 80.S.1 ..ottt sttt et 37
3.8. DOZOWANIE PODCHLORYNU SODU — ZESTAW DOZUJACY 90.DP.1. ....ccooviiiiiiiiiiriccne e 38
3.9. OSUSZACZ POWIETRZA 100.0. 1. ..ociiiiieieeiiiee ettt st et eb e e e 39
3.10. OGRZEWANIE STACII- OGRZEWAGCZE. .....uttitaeeiiieiteeetiste ettt st sseses et se st se s seese e snesenas 39
311 WENTYLACIA SUW. .ttt et ettt st b bbbt eb e nen e 40
3.12. INSTALACJE WODOCIAGOWE | SPREZONEGO POWIETRZA W BUDYNKU SUW. ......ccciiiiniriiiiene 40
3.13. INSTALACJE KANALIZACYINE W OBRYSIE BUDYNKU SUW.....c.oooiiiiiiiiiiii e 41
3.14. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH URZADZEN STACJI UZDATNIANIA WODY......cccvirericiiinnne 41
3.15. ZESTAWIENIE MOCY URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH SUW. .....cooiiiiiiiiieiciie s 46
3.16. BILANS STACI UZDATNIANIA WODY.....cutiuiiieeiiieitaeetisie ettt seeses et ss e se s seesebe s snensnas 47

4. STEROWANIE | AUTOMATYKA STACIL. WYTYCZNE DLA AKP....ccooiiiiecece 47



-3-

4.1 POMPY GEEBINOWE 10.P.1, 10.P.2. ..ottt 47
4.2 FILTRY POSPIESZNE 20.F.1 -20.F.2. ..ottt et e 48
4.3. ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY CZYSTEJ30.Z.1 (OB. 3)..cciiiiieieieieeie e 50
4.4, POMPY SIECIOWE 50.P.1-5. ...ttt e bbb 50
4.5. POMPA PLUCZACA B0.P.L. ..ottt ettt bbbt 50
4.6. DMUCHAWA 70.D.1. ..ottt ettt ettt ee ettt er ettt eb e 51
4.7. AGREGATY SPREZARKOWE B0.S. ....ouiiitiiiiiiiettiisie ettt ettt ettt ettt en st en e 51
4.8. ODSTOINIK POPLUCZYN, 40.Z.1......oiiiiiiiiieieeetie ettt ettt st ettt 51
4.9. DOZOWANIE PODCHLORYNU SODU, POMPKA 90.P.1 .....oiiiiiiiiiiiiiie e 51
4.10. OSUSZACZ POWIETRZA 100.0.1.....eiiiiiiiieieecie ettt ettt 51
4.12. OGRZEWACZE WNETRZOWE. ....cttuttetattsetentatesesieseasesesbeseesesese st esesssse st et esssbe st ases e be st ases e be st anesessenes 51
4.13. MONITORING | WIZUALIZACIA. .....otiitettuisteatattsis et etests et etes et es st eb s e et b st eb st eben et 51
4.14. POMIESZCZENIE CHLOROWNI. ...ctuttttetttite et esi et es et ebes et eb et eb s et eb st eb s bt en et 52
5. WY KONAWSTWO. ..ottt ettt eh et eh e b e et an e 52
5.1. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA UJECIA I SUW.......ccovruiinee 52
5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA. ...ttt ettt sttt se et et se ettt se et se st eh s b seebes b st ebes bt neeb et neen s 53
5.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE. ......ctttttttetatesestetasesessestasesesiessssesessesessessssessseessssesessessnnas 53
5.4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM. .....cuiiieiiiietaeetiste st atesesie st ssesesie st ssese e sessesese e seessne s snesenas 53
5.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY . ....cutitititetaeetetetaeesestestaseseste st ssesestesssesessesesseseseseseesesesesnssennas 53
5.6. OBSLUGA GEODEZYJINA. ...utittutiutieetistaseasettsteseseetes st se et et seases e be s seeheseebeseebes e be st ebes bt neenesba e aneneneas 53
5.7. STUDNIANR L, NR 2. .ottt et bbbt eb et b et b ettt eb e neen e 53
5.8. INSTALACJE WODOCIAGOWE | SPREZONEGO POWIETRZA W BUDYNKU STACIL. ..vcueveeiniriereeeiiniees 54
5.9. INSTALACJE KANALIZACYINE W OBRYSIE BUDYNKU STACIL. ...ceuiviiiieeneciinieneseeiesie st 54
5.10. PRZYLACZA ZEWNETRZNE MIEDZYOBIEKTOWE — WODOCIAGOWE, KANALIZACYJINE. .......ccoen... 54
5.11. ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WODE UZDATNIONA. ....cucveteieieseeteieesestesiee et seesesie e seesesenas 55
5.12. PLAC TECHNOLOGICZNY WEWNETRZNY ORAZ CHODNIK | OPASKA......c.cviirieeiirieneeeesieeseeieniee s 55
5.13. OGRODZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU. .....eutitiuiitetatisesieseesesesieneesesesiesessasesiesessesssiesesnessnas 56
5.14. PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA UKEADU TECHNOLOGICZNEGO. ....cveeeviriieeeeenisie i 56
B. OBSEUGA STACIL ..ottt ettt b b e bt b b ee bt ee bt 56
7.  ZAGADNIENIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ. .......cccccvvoirieriesieeseesiesse e, 56
8. WYTYCZNE ROZRUGCHU STACUIL. ..ottt ettt et 56
8.1. WYTYCZNE ROZRUCHU MECHANICZNEGO STACIL. ...cviuiieeetirisieseetesisie st areses et esesesie e enenesie e anenenas 56
8.2. WYTYCZNE ROZRUCHU HYDRAULICZNEGO | TECHNOLOGICZNEGO STACIL. ...cevvuirieeeiininieneeieenie s 57
9. BHP WYKONAWSTWA ROBOT ..ottt 58
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .........ccocvneunne. 60
1.0. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACIL. w..ccuviviieeiiiieeneeiiniee e 60
2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH. ....cuvieiitiniieseetesisie et sseses e eneneie e enenenes 60
3.0. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL. ..uvitiaieiiieeiiieie ettt sresesie e snese e se e e 60

4.0. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH

WY STEPOWANIA. Lo s e e e e e e e s e b s e e e s b e s e s e s s aa e e b s e aa s seaa s 61
5.0. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO  ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH. ..eitteiteeiteesteesteesteesteestteasteesteesteessesssessssssssssssssssssssssnsssssesssesssesssesssesssees 61

6.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM. ..ecutiitiiueiuteeteeeesteetessetestesssebeateessasteetsessasseatsessaaseessessasseasaeseesseesbestesasenbessssnsasses 62



ZALACZNIKI

Nr 1 — OSWiadCzenie ProJEKIANTA. ........ccviiiiiiie ettt 63
Nr 2 — Uprawnienia projektowe i wpis 0 przynaleznosci do HB..........cccccoeiiiniiniciiienece e, 64
NI 3 = ANAHIZA WOUAY SUMOWE]......eviieiieenie et stieieesie ettt este st bttt ssbe st e et eneesee e e e nnas 80
Nr 4 — Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody..........ccccevveeieiiniinienne e 82
Nr 5 — Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.........ccocevevviiiininiiieene. 85
NI 6 — POZWOIENIE WOUNOPIAWNE. ... .ottt ettt sttt st se e e eb e st st e et eneesre e e nnis 88
Nr 7 — Mapa d/C ProjektOWYCN.......cc.oiiiiee e e 92
Nr 8 — Obliczenie zaworu bezpieCZenstWa 50.4..........ccviviiiiiiie i e 93
NI 9 — UzZgOUNIENIE PSSE ... ..ottt st et sttt nae e nnenne s 94
RYSUNKI

Nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

Nr 2 — Plan realizacyjny

Nr 3 — Schemat technologiczny

Nr 4 — Schemat technologiczny SUW - rozdziat powietrza
Nr 5 — Projekt szachtu studni gtebinowej Nr 1

Nr 6 — Projekt szachtu studni gigbinowej Nr 2

Nr 7 — Budynek SUW - instalacje technologiczne

Nr 8 — Budynek SUW - instalacje technologiczne

Nr 9 — Projekt zbiornika na wody poptuczne

Nr 10 — Schemat przekroju przez plac technologiczny

TOM 2 - Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej

TOM 3 - Projekt budowlany branzy instalacji elektrycznych



-5-

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uje¢cia wody podziemnej o zdolnosci poboru do
Q=66m%h, rozbudowa i przebudowa suw, rozbudowa i przebudowa budynku technologicznego
0 pomieszczenie na agregat pradotworczy wraz z niezbednymi obiektami towarzyszacymi, infra-
strukturg techniczng oraz utwardzeniami na terenie dziatki miejscowos¢ Rogoznica obreb 0021
Rogoznica dz. Nr 103/5.

W sktad zakresu przebudowy i rozbudowy wchodza:

1. Konstrukcja.

Istniejacy budynek technologiczny OB.3 jest obiektem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym, o
prostokatnym rzucie poziomym. Konstrukcja murowa ze stropem nad parterem. Stropy z ptyt
kanatowych. Pokrycie dachu z blachy trapezow;j.

1.1. Parametry techniczne obiektu :

Istniejacy budynek SUW OB.03:

powierzchnia zabudowy - 137,02m2
powierzchnia catkowita - 137,02m2
powierzchnia uzytkowa - 111,98m2
kubatura brutto - 630,00m3
Projektowane pom. na agregat OB.04:

powierzchnia zabudowy - 28,10m2
powierzchnia catkowita - 28,10m2
powierzchnia uzytkowa - 21,00m2
kubatura brutto - 125,89m3

- nachylenie potaci dachowej 52%. (kat 280)

Lacznie obiekty OB.3 i OB.04 po rozbudowie:

powierzchnia zabudowy - 165,12m2
powierzchnia catkowita - 165,12m2
powierzchnia uzytkowa - 132,99m2
kubatura brutto - 755,89m3

1.2. Zakres robot
Budynek technologiczny — OB3 — budynek istniejacy

Roboty rozbiérkowe — po demontazu urzadzen, zbiornika, itp. - 0znaczenie pomieszczen wg. rys

rzutu parteru - inwentaryzacja

- skucie fundamentu zbiornikow w hali filtrow,

- skucie fundamentdéw pod pompy i inne urzadzenia w hali filtréw

- skucie istniejacych podtdg — dotyczy wszystkich pomieszczen,

- rozebranie oktadzin sciennych w pom. 516

- rozebranie czgsci podtoza i wykonanie wykopdw pod projektowane fundament w pom. hali
filtrow,

- rozebranie $cianki dziatowej migdzy pom. 21 3
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- wykucie oscieznic drzwiowych wewnetrznych— dotyczy wszystkich pomieszczen,
- wykucie okien w pom. 3, 6, 7
- wykucie drzwi zewngtrznych i bramy

Roboty zewngtrzne

- demontaz obrobek blacharskich na elewacji i dachu
- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz pokrycia dachu

- demontaz podbitki

- skucie odparzonego tynku na elewacji i kominach

Roboty budowlane — projektowane - oznaczenie pomieszczen wg. rys rzutu parteru - projekt

- wykonanie w pom. 7 fundamentow F1 i F2 pod zbiorniki wg rysunku,

- wykonanie $cianki dziatowej migdzy pom. 2 i 3 oraz zamurowanie otworu pomigdzy pom. 3
i4

- montaz drzwi wewnetrznych, tacznie z przystosowaniem szerokosci otworéw w scianie pod
projektowana stolarke drzwiowa,

- montaz drzwi zewnetrznych oraz bramy do pom. 7

- montaz okien PCV w pom. 3, 6, 7

- wyroéwnanie posadzek oraz utozenie gresu we wszystkich pomieszczeniach

- ulozenie cokotdw z gresu w pom. 1, 4

- ulozenie glazury w pom. 2, 3 do wysokosci 2,10, w pom. 5, 6, 7 do sufitu

- wykonanie lamperii do wysokosci 1,5m w pom. 1, 4

- malowanie scian w pom. 1, 4 oraz malowanie sufitdbw we wszystkich pomieszczeniach po
uprzednim przetarciu i wyréwnaniu tynkdw.

Roboty zewngtrzne

- wykonanie obrobek blacharskich — kominy, dach, elewacja ( parapety )

- wykonanie paroizolacji na stropie oraz utozenie ocieplenia stropu z wetny gr. 20cm

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej tacznie z obrobkami

- wykonanie podbitki dachu z PCV

- montaz kratek na kominach

- wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z cokotem- styropian gr 10cm (e=0,04
W/mK),

- wykonanie ocieplenia cokotu ponizej ternu do poziomu - 0,50m — styrodur gr 10cm, izolacja
z folii kttoczonej

- wykonanie tynku elewacji i komindw — tynk silikonowy, cokdt — tynk mozaikowym

- parapety zewngtrzne - z blachy powlekanej

- montaz rynien i rur spustowych z PCV lub z blachy powlekanej

- wykonanie opaski wokaét budynku,

Dane techniczno — budowlane

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach musi by¢ jednakowy. W nowo montowanych
drzwiach nie powinno by¢ progow.

Drzwi wewngtrzne — do pomieszczenia w.c ( 2, 3) oraz do pom. gospodarczego ( 5 ) zamonto-
wac oscieznice stalowe, skrzydta ptytowe, kolor biaty. Skrzydta drzwiowe w dolnej czgsci mu-
Sza mie¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
Skrzydta z klamkami, do wc wyposazone w blokady tazienkowe, a pozostate wyposazone w
wktadke WB. Drzwi do pom. dyspozytora i na halg — aluminiowe, profil zimny, przeszklone,
kolor biaty. Montaz drzwi na pianke wraz z kotkowaniem.
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Drzwi zewngtrzne aluminiowe ( do budynku i pom. chlorowni ) - drzwi aluminiowe, profil alu-
miniowy ciepty, trzykomorowy, dwu szybowe ( k=1,1 W/m2K) szklone szktem
o parametrach ~ 4/16/4. Montaz drzwi na pianke wraz z kotkowaniem.

Brama garazowa — typowa, ocieplona

Ptytki gres — gres techniczny gr. min 8mm, parametry antyposlizgowe w zaleznosci od miejsca
przeznaczenia tj. hala filtréw, chlorownia, wc — R10; dyspozytornia, korytarz, pom. gospodarcze
-R9

Dane techniczne projektowanego budynku na agregat pradotworczy — OB.4

1.3 Konstrukcja

Fundamenty — zelbetowe wylewane z betonu B20, zagtgbione 1,10 m ponizej terenu, szeroko-
sci 35cm i wysokosci 40cm, zbrojone 4 fil2mm stal A-1IIN (RB 500), strzemiona fi 6 co 30
cm. Sciany fundamentowe — gr. 25 cm betonowe beton B 20 lub z bloczka betonowego, z izola-
Cja termiczna ze styroduru grubosci 10 cm zabezpieczonego folig ttoczona.

Sciany nadziemia — $ciana warstwowa z bloczkéw betonu komérkowego kl. ,,700”grubosci 25
cm, z izolacja termiczna ze styropianu grubosci 10 cm EPS 70 040. Nadproza typu L-109.

Sciana wewnetrzna konstrukcyjne gr. 25 cm wykonano z bloczkéw betonu komérkowego k.
,»700”

Strop nad parterem — gestozebrowy . Wience zelbetowe wylewane z betonu B20
0 wymiarach 25 x 25 cm zbrojonych pretami fi 12mm stal A-11IN (RB 500), strzemionami
fi 6mm co 20 cm stal A-O.

Dach dwuspadowy o kacie spadkéw 52 %, konstrukcji drewnianej. Elementy dachu: kro-
kwie 7x16, murlaty 14 x14 cm, taty i kontrlaty 5x5 cm. Pokrycie blacha trapezowa powle-
kana. Drewno wigzby zaimpregnowaé koncentratem.

1.4 Stan wykonczenia wewngtrznego

Podtoga i posadzka - wg opisu na przekroju
Sciany i strop - tynk cementowo-wapienne kat.I11, malowane farba emulsyjna.

1.5 Stan wykonczenia zewngtrznego.

Cokét budynku — tynk mozaikowy

Tynki zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Drzwi stalowe z zaluzjami.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
Podbitka — panele PCV

1.5. Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe — poziome : 2 x papa izolacyjna Nr 500 na lepiku asfaltowym
- pionowe : masa bitumiczna gruntujgca asfaltowo-kauczukowa
Izolacje termiczne — podtoga : styropianu EPS 100-038.gr. 8 cm
- §cian : styrodur gr 10cm i styropianu EPS 70-040.gr. 10 cm
- strop : welna mineralna gr. 20 cm.



1.6. Instalacje

Budynek OB.3 i OB.4 wyposazony bedzie w instalacje :
- technologiczng

- wodociagowa

- kanalizacyjna

- wentylacji

- elektryczng

2.

Technologia

modernizacja studni nr 1 OB.1 — wymiana pompy, rurazu, szachtow, armatury,

modernizacja studni nr 2 OB.2 — wymiana pompy, rurazu, szachtow, armatury,

wymiana filtrow Fe i Mn na nowe wraz ze ztozami, pompy ptucznej, kompresora, zmiana
uktadu dystrybucji powietrza, dotozenie dmuchawy,

wymiana zestawu pompowego 11°

zamontowanie nowego rurazu technologicznego ze stali nierdzewnej, armatury, opomiaro-
wania,

wykonanie nowej instalacji dezynfekcji wody

montaz osuszaczy — 2 Szt.

przebudowa przytacza kanalizacji technologicznej,

demontaz starej technologii uzdatniania i dystrybucji wody w budynku SUW.

modernizacja pomieszczen socjano-higienicznych.

modernizacja zbiornika retencyjanego na wodg¢ uzdatniong (wymiana wiazéw, zamontowanie
sond hydrostatycznych, wymiana barierki i zasuw technologicznych, oczyszczenie zbiornika
wewnatrz).

wykonanie chodnikow i powierzchni utwardzonych,

Elektryka i automatyka

wykonanie nowych instalacji wewngtrznych i zewngtrznych oraz oswietlania terenu,
wykonanie nowej szafy zasilajacej,

wykonanie nowej szafy sterowniczej w oparciu o programowalny sterownik PLC,
wykonanie monitoringu technologicznego z przesytem komunikatéw SMS.

Istniejace ujecie wod podziemnych o zdolnosci poboru do Q=66m?h (OB.1, OB.2) sktada si¢ z 2
istniejacych studni gtgbinowych Nr 1 (podstawowa), Nr 2 (awaryjna). Inwestycja bedzie reali-
zowana W oparciu o istniejace pozwolenie wodnoprawne.

2.0 Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren ujecie i SUW potozony jest w miejscowosci Rogoznica na dz. Nr 103/5. Na terenie

dziatki znajduja sig:

Istniejaca studnia gt¢binowa Nr 1 (podstawowa) z szachtem technologicznym, - OB.1
Istniejaca studnia gtgbinowa Nr 2 (awaryjna) z szachtem technologicznym, - OB. 2
Istniejacy budynek technologiczny SUW, parterowy — OB. 3

Istniejacy zbiornik magazynowy na wodg uzdatniona cylindryczny naziemny — OB.5 i OB.6
Istniejacy zbiornik podziemny na wody poptuczne — OB.7

Istniejacy zbiornik podziemny na scieki z chlorowni — OB.8

Istniejacy zbiornik podziemny na scieki socjalne — OB.9

Istniejacy budunek murowany, gospodarczy — OB.10

Istniejaca wiata na odpady — OB.11
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- Istniejaca infrastruktura techniczna (rurociagi wody, kanalizacji, instalacje eNN i sterowni-
cze,

- Istniejace ogrodzenie terenu z wjazdem.

Teren dziatki nr 103/3 stanowi obszar ujecia i SUW. Dziatka ta od strony:

- wschodniej graniczy z terenami gruntéw ornych.

- potudniowej graniczy z droga dojazdowa oraz terenami przeznaczonymi pod zabudowg mie-
szaniowa,

- zachodniej graniczy z terenem gruntoéw ornych,

- péinocnej graniczy z terenem gruntow ornych.

Dojazd do ujecia wody i SUW odbywa si¢ po drodze publicznej od strony zachodniej.

Najblizsze budynki zabudowy mieszkaniowej potozone sa 100m od istniejacego budynku tech-

nologicznego na kierunku potudniowo-zachodnim.

Teren dziatki objetej inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie znajduje
si¢ na obszarze chronionym przyrodniczo na podstawie Ustawy. Na terenie przeznaczonym pod
inwestycje nie bedzie wystepowata wycinka drzew. Inwestycja nie ma wptywu na powierzchnig
ziemi, glebe, wody powierzchniowe. Obszar oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicy
dziatki Nr 103/5 w Rogoznicy.

Po analizie danych technologicznych SUW i wizji lokalnej stwierdzono iz istnieje ko-
niecznos¢ przebudowy ujecia i technologii SUW w ramach istniejacego pozwolenia wodno-
prawnego RS.6341.28.2016.BW z dnia 5.05.2016r. W ostatnim okresie zaobserwowano pogor-
szenie si¢ jakosci wody uzdatnianej. Aby sprosta¢ wymogom aktualnie obowiazujacym stoso-
wano zmniejszona produkcj¢ wody, co w okresie letnim skutkowato niedoborami w dystrybuciji
wody dla odbiorcéw gminy. Przedmiotowe ujecie i SUW dostarcza ona wode do odbiorcéw
gminy, a takze do celéw p.poz.

W wyniku analizy jakosci wody surowej oraz potrzeb produkcyjnych SUW stwierdzono ko-
niecznos¢ zwiekszenia powierzchni filtracyjnej w stosunku do obecnej, zmiany uktadu ptukania
filtrow, zmiany uktadu napowietrzania wody oraz zmiane z16z filtracyjnych a takze uktadu dys-
trybucji wody. Podczas prac modernizacyjnych ujecie wody i SUW bedziwe wytaczona z ruchu.

Na terenie gminy istnieja inne ujecia wody, a sie¢ wodociagowa jest potaczona ze soba w taki
sposob, ze nie nastapi przerwa w dostawie wody dla odbiorcow wody.

3.0 Opinia geotechniczna.

Profil geologiczny terenu pod planowana przebudowe wyglada nastepujaco:

0,0 -0,2m gleba

0,2 — 2,0m piasek drobny

Poziom wody gruntowej nie wystepuje do 2,0m ppt.
Piaski drobne o stopniu zageszczenia 15=0,50. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. Nr
81 poz.463 z 2012r) warunki gruntowe zaliczaja si¢ do prostych. Kategoria geotechniczna
obiektow budowlanych — pierwsza kategoria geotechniczna.

4.0 Projektowane zagospodarowanie.

Dziatka oraz teren na ktorym znajduja si¢ obiekty budowlane istniejace:

- nie znajduja si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie sa objete ochrona na pod-
stawie ustawy o ochronie przyrody.

- nie znajduja sie na terenie obszar6w o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturo-
we i archeologiczne,

- nie znajduja sie na terenach szkdd gérniczych,
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W odlegtosci do 500m od przedmiotowego ujecia nie znajduja Si¢ inne urzadzenia lub zespoty
urzadzen o zdolnosci poboru co najmniej 1m*/h, pobierajace wode z tej samej warstwy wodono-
s$nej, ktora bedzie poddana eksploatacji przez planowane przedsiewzigcie — dotyczy to szczegol-
nego korzystania z wod.

Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publiczne;.

W wyniku inwestycji woda bedzie podawana do sieci w uktadzie pompowym dwustopniowym
tj. ze studni giebinowej bedzie podawana poprzez instalacje uzdatniajaca, do istniejacego zbior-
nika retencyjnego wody uzdatnionej OB.5 i OB.6. Ze zbiornika retencyjnego bedzie podawana
zestawem pompowym 11° do sieci wodociagowej. Ze wzgledu na parametry wody surowej jest
wymagane jej uzdatnianie, usunigcie z wody zelaza i manganu. Woda ujmowana z warstwy wo-
donosnej i podawana procesowi uzdatniania, a nastgpnie podawana do sieci nie bedzie przekra-
czata wskaznikow zawartych w RMZ z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci wody prze-
znaczonej do spozycia przez ludzi (poz. 1989 z 2015r).

5.0 Bilans terenu.
Powierzchnie:

Powierzchnia catkowita terenu objeta zakresem A-B-C-D - 10060,00m2
Powierzchnia zabudowy szachtu studni Nr 1 (OB1) -2,41m2
Powierzchnia zabudowy szachtu studni Nr 2 (OB2) -2,41m2
Powierzchnia zabudowy budynku technologicznego (OB3) - 137,02m2
Powierzchnia zabudowy pomieszczenia na agregat pradotworczy (OB4) -28,10m2
Powierzchnia zabudowy zbiornika wody uzdatnionej (OB5) - 38,48m2
Powierzchnia zabudowy zbiornika wody uzdatnionej (OB6) - 38,48m2
Powierzchnia zabudowy zbiornika na wody poptuczne (OB7) - 26,60m2
Powierzchnia zabudowy zbiornika na scieki z chlorowni (OB8) -1,54m2
Powierzchnia zabudowy zbiornika na scieki sanitarna (OB9) -1,54m2
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (OB10) - 59,20m2
Powierzchnia zabudowy wiaty na odpady komunalne (OB11) - 6,25m2

Powierzchnia projektowanego placu technologicznego, utwardzonego kostka

betonowa, - 800,00m2
Powierzchnia projektowanych chodnikdw i opasek z kostki betonowej - 131,00m2
Powierzchnia biologicznie czynna - 8786,97m2

Powierzchnia biologicznie czynna terenu objetego zakresem A-B-C-D wynosi 87,3%.

6.0 Zestawienie powierzchni i parametry obiektow.

Istniejacy i przebudowywany szacht technologiczny studni Nr 1 — OB.1:
- powierzchnia zabudowy —2,41m*

Istniejacy i przebudowywany szacht technologiczn;/ studni Nr 2 - OB.2:
- powierzchnia zabudowy -2,41m

Istniejacy budynek technologiczny — OB.3.
Budynek parterowy:

powierzchnia zabudowy - 137,02m?
powierzchnia catkowita - 137,02m?
powierzchnia uzytkowa - 111,98m?
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kubatura brutto - 630,00m®
- dilugos¢ budynku - 21,08m
- szerokos¢ budynku - 6,50m
- wysokos¢ budynku - 5,95m

Nachylenie potaci dachowej - 00000%.

Kolor dachu budynku — brazowy

Kolor cokotu budynku — oktadzina kolor brazowy,

Kolor scian zewnetrznych powyzej cokotu - kolor piaskowy,

Stolarka okienna — aluminium — kolor brazowy,

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi aluminiowe — profil ciepty — kolor brazowy,
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej — kolor brazowy,

Rynny i rury spustowe — z tworzywa sztucznego — kolor brazowy,

Opaska wokot budynku — kostka betonowa kolor - szary, obrzeza chodnikowe.
Schody do budynku — betonowe obtozone gresem technicznym — kolor szary.

Powierzchnia okien do powierzchni elewacji wynosi 2% ( nie przekracza 15% )

Projektowany pomieszczenie na agregat pradotwoérczy — OB.4.
Budynek parterowy:

powierzchnia zabudowy - 28,10m?
powierzchnia catkowita - 28,10m?
powierzchnia uzytkowa - 21,00m?
kubatura brutto - 125,89m°
- dlugos¢ budynku - 6,23m
- szerokos¢ budynku - 451m
wysokos¢ budynku - 509m

Nachylenle potaci dachowej - 52%. (kat 28°)

Kolor dachu budynku — brazowy

Kolor cokotu budynku — oktadzina kolor brazowy,

Kolor $cian zewnetrznych powyzej cokotu - kolor piaskowy,

Stolarka okienna — aluminium — kolor brazowy,

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi aluminiowe — profil ciepty — kolor brazowy,
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej — kolor brazowy,

Rynny i rury spustowe — z tworzywa sztucznego — kolor brazowy,

Opaska wokot budynku — kostka betonowa kolor - szary, obrzeza chodnikowe.
Schody do budynku — betonowe obtozone gresem technicznym — kolor szary.

Powierzchnia okien do powierzchni elewacji wynosi 2% ( nie przekracza 15% )

Istniejacy zbiornik magazynowy wody uzdatnlonej OB.5:

- powierzchnia zabudowy — 38,48m*
- $rednica wewngtrzna -6,5m
- $rednica zewnetrzna —7,0m
- wysokos¢ catkowita wewngtrzna —4,60m
- wysokos¢ catkowita —-6,45m

pojemnog¢ catkowita zbiornika V¢ = 150,0m?

Zbiornik okopcowany nasypem ziemnym.
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Istniejacy zbiornik magazynowy wody uzdatnionej - OB.6:

- powierzchnia zabudowy — 38,48m*
- $rednica wewngtrzna -6,5m

- $rednica zewnetrzna —7,0m

- wysokos¢ catkowita wewngtrzna —4,60m
- wysokos¢ catkowita —-6,45m

pojemnos¢é catkowita zbiornika V¢ = 150,0m?
Zbiornik okopcowany nasypem ziemnym.

Istniejacy zbiornik podziemny na wody poptuczne (klarownik) - OB.7:

- powierzchnia zabudowy — 26,60m?
- dlugosc -9,5m
- szerokosé -2,8m
- glebokos¢ -2,9m

pojemnosé catkowita zbiornika V¢ = 69,2m?®

Istniejacy zbiornik podziemny na scieki z chlorowni - OB.8

- powierzchnia zabudowy —1,54m?
- $rednica -1,40m
- glebokos¢ —2,5m

pojemnos¢ catkowita zbiornika V¢ = 2,8m®

Istniejacy zbiornik podziemny na scieki z socjalne - OB.9

- powierzchnia zabudowy —1,54m?
- $rednica -1,40m
- glebokos¢ —2,5m

pojemnogé catkowita zbiornika V¢ = 2,8m?®

Istniejacy budynek gospodarczy — OB.10.

Budynek parterowy:

" powierzchnia zabudowy - 59,34m?
powierzchnia catkowita - 59,34m?
powierzchnia uzytkowa - 52,00m?
kubatura brutto - 290,00m°

- dlugos¢ budynku - 12,90m

- szerokos¢ budynku - 4,60m

- wysokos¢ budynku - 5,50m

Nachylenie potaci dachowej - 60%.

Kolor dachu budynku — brazowy

Kolor cokotu budynku — szary

Kolor $cian zewnetrznych powyzej cokotu — szary,

Stolarka okienna — drewniana — kolor biaty,

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi drewniane - kolor brazowy,
Obrobki blacharskie - brak

Rynny i rury spustowe - brak,

Istniejgca wiata na odpady — OB.11.
Budynek parterowy:



powierzchnia zabudowy
powierzchnia catkowita
- dlugosc
- szerokosé
- wysokosé
Nachylenie potaci dachowej - 20%.
Kolor dachu - szery
Kolor $cian zewnetrznych — biaty,
Obrobki blacharskie - brak

13-

6,25m?
6,25m?
2,24m
2,24m
2,20m

7.0 Bilans urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania wody.

L.p. Przyktadowe urzadzenie

Moc zainstalo-

llos¢ urzadzen

Moc zainstalowa-

wana Pi (kW) Szt. na catkowita

(kW)

1. | Pompa gtebinowa do studni Nr 1 9,2 1 9,27
2. Pbmpa glebinowa do studni Nr 2 9,2 1 9,2
3. |Pompa 1,0 1 1,0%)

4. | Zestaw pompowy II° 55 5 27,5%)
5. |Pompa ptuczna 3,0 1 3,0
6. | Dmuchawa ptuczna 4,0 1 4,0
7. | Kompresor bezolejowy 3,7 1 3,7%)

(8bar)

8. | Pompa dozujaca 0,1 1 0,1%)
9. |Osuszacz powietrza 1,35 2 2,7%)
10. | Wentylator dachowy D160 0,12 1 0,12
11. | Grzejnik 0,50 2 1,0
12. | Grzejnik 1,0 9 9,0
13. | Przeptywowy ogrzewacz wody 3,0 2 6,0

Razem 76,52

*) — moc zainstalowana urzadzen technologicznych mogacych jednoczesnie pobierac prad —

sciezka krytyczna P=44,20kW

Zapotrzebowanie na wodg do celéw technologicznych:

V=16,6m°/d

Zapotrzebowanie na wodg do celéw socjalnych:

V=0,02m%d
llos¢ powstajacych wod poptucznych
V=16,6m°d

llos¢ powstajacych osaddw z klarowania wody poptucznej:

V=1,3m*/miesiac
Ilos¢ powstajacych sciekéw socjalnych:
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Vv=0,02m%d

Ilos¢ odpadéw komunalnych — nie przewiduje si¢ powstawania i czasowego magazynowania.
Wody opadowe z dachow i terendw utwardzonych beda odprowadzane na teren biologicznie
czynny w granicach wiasnosci dziatki.

8.0 Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej.

Budynek technologiczny jednokondygnacyjny PMO Qd<500MJ/m?. Klasa odpornosci
pozarowej ,,E” NRO. Strefa pozarowa o powierzchni 165,12m? i kubaturze 755,89m°. Obiekt
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3dm?®
na 300m?. Nie mniej niz w agregatorni gasnica proszkowa ABC 6 kg. Taka sama gasnica w po-
zostatej czesci. Zasilanie energetyczne z dwoch zrédet — sieci energetycznej i agregatu. Ewaku-
acja 0s6b z pomieszczen przebywania w ramach przejscia ewakuacyjnego o dtugosci do 100m —
drzwi otwierane 0,90m.

9.0 Wp#yw SUW i ujecia wody na srodowisko.

Projektowana stacja uzdatniania wody nie oddziatywuje na srodowisko. Jedynie studnie
Nr 1, Nr 2 wytwarzaja lej depresji w promieniu:
- studnia Nr 1 Re=451m
- studnia Nr 2 Re=381m
liczac od osi studni.

Oddziatywanie to ma nieistotny wptyw na wody podziemne i s$rodowisko. Powstate wody po-
ptuczne z ptukania filtrow odprowadzane beda do odstojnika. Wody poptuczne po sklarowaniu,
odprowadzone begda za pomoca pompy, kanatem grawitacyjnym istniejacym do istniejacego ro-
wu. llos¢ wéd poptucznych nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wadd ptynacych rowem. Wody
opadowe z projektowanego budynku, oraz terendéw utwardzonych odprowadzane beda na tereny
zielone w granicach dziatki. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony
przyrody, chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody.
Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje¢ nie wystapi transgraniczne od-
dziatywanie na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, chronionymi z
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody.
Strefa ochrony bezposredniej wokot studni gtebinowych wynosi:
- studnia Nr 1 — koto o promieniu 10m
- studnia Nr 2 — koto o promieniu 10m

liczac od osi studni.
Strefe ochrony posredniej ujecia stanowi linia ogrodzenia SUW dziatka nr 103/5.
W odlegtosci do 500m od przedmiotowego ujecia nie znajduja si¢ inne urzadzenia lub zespoty
urzadzen o zdolnosci poboru co najmniej 1m*/h, pobierajace wode z tej samej warstwy wodono-
$nej, ktora bedzie poddana eksploatacji przez planowane przedsigwzigcie — dotyczy to szczegol-
nego korzystania z wod.
Obszar oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicy dziatki Nr 103/5 w Rogoznicy.

10.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
1. Dz.U.2015.469 — Prawo wodne
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2. Dz.U.2013.1232 — Prawo ochrony srodowiska

3. Dz.U.2010.109.719 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektow miesci sie¢ na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany tj. na
dziatce nr 103/5 w Rogoznicy.

11.0 Dane informujgce o terenie zamierzenia budowlanego.

Dziatka oraz teren, na ktorym planuje si¢ przebudowg i budowe:

- nie znajduja sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie sa objete ochrona na pod-
stawie przepisdw ochrony srodowiska,

- nie znajduja si¢ na terenie obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturo-
we i archeologiczne,

- nie znajduja sie na terenach szkdd gérniczych.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty.

Podstawa do opracowania projektu budowlanego przebudowy ujecia wody podziemnej o
zdolnogci poboru do Q=66m*/h, z rozbudows i przebudowa suw, rozbudowa i przebudows bu-
dynku technologicznego o pomieszczenie na agregat pradotwdrczy wraz z niezbednymi obiek-
tami towarzyszacymi, infrastrukturg techniczna oraz utwardzeniami na terenie dziatki miejsco-
wos¢ Rogoznica obrgb 0021 Rogoznica dz. Nr 103/5.

Sq:

Umowa z Inwestorem.
Bilans wody sporzadzony w oparciu o dane uzyskane od Inwestora
Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych 1:1000.
. Wizje lokalne w terenie.
rojekt budowlany zostat opracowany takze w oparciu o:

1. Dokumentacje¢ budowlang suw istniejacego

2. Analiz¢ wody surowej,

3. Uzgodnienia z Inwestorem, literature fachowa oraz obowiazujace normy i przepisy.

IpwdPE

1.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branzy technologiczno-
instalacyjnej w tym:
- instalacj¢ poboru i uzdatniania wody podziemnej,
- instalacj¢ dystrybucji wody z pompownia I1-go stopnia,
- przebudowe przytaczy wody i kanalizacji technologicznej,
- zagadnienia dotyczace sterowania i automatyki pracy SUW.
oraz
- dobdr urzadzen technologicznych,
- podanie rozwiazania wykonania i montazu,
- zestawienie materiatow i urzadzen,
- wytyczne rozruchu,
- wymagane rysunki budowlane.

1.3. Stan istniejacy.

Teren ujecie i SUW potozony jest w miejscowosci Rogoznica na dz. Nr 103/5. Na terenie
dziatki znajduja sig:
- Istniejaca studnia gtebinowa Nr 1 (podstawowa) z szachtem technologicznym, - OB.1
- Istniejaca studnia gtgbinowa Nr 2 (awaryjna) z szachtem technologicznym, - OB. 2
- Istniejacy budynek technologiczny SUW, parterowy — OB. 3
- Istniejacy zbiornik magazynowy na wode uzdatniona cylindryczny naziemny — OB.5 i OB.6
- Istniejacy zbiornik podziemny na wody poptuczne — OB.7
- Istniejacy zbiornik podziemny na scieki z chlorowni — OB.8
- Istniejacy zbiornik podziemny na scieki socjalne — OB.9
- Istniejacy budunek murowany, gospodarczy — OB.10
- Istniejaca wiata na odpady — OB.11
- Istniejaca infrastruktura techniczna (rurociagi wody, kanalizacji, instalacje eNN i sterowni-
cze,
- Istniejace ogrodzenie terenu z wjazdem.
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Teren dziatki nr 103/3 stanowi obszar ujecia i SUW. Dziatka ta od strony:

- wschodniej graniczy z terenami gruntéw ornych.

- potudniowej graniczy z droga dojazdowa oraz terenami przeznaczonymi pod zabudowg mie-
szaniowa,

- zachodniej graniczy z terenem gruntoéw ornych,

- péinocnej graniczy z terenem gruntow ornych.

Dojazd do ujecia wody i SUW odbywa si¢ po drodze publicznej od strony zachodniej.

Najblizsze budynki zabudowy mieszkaniowej potozone sa 100m od istniejacego budynku tech-

nologicznego na kierunku potudniowo-zachodnim.

Teren dziatki objetej inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje
si¢ na obszarze chronionym przyrodniczo na podstawie Ustawy. Na terenie przeznaczonym pod
inwestycje nie bedzie wystepowata wycinka drzew. Inwestycja nie ma wptywu na powierzchnig
ziemi, glebg, wody powierzchniowe. Obszar oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicy
dziatki Nr 103/5 w Rogoznicy.

Po analizie danych technologicznych SUW i wizji lokalnej stwierdzono iz istnieje ko-

niecznos¢ przebudowy ujecia i technologii SUW w ramach istniejacego pozwolenia wodno-
prawnego RS.6341.28.2016.BW z dnia 5.05.2016r. W ostatnim okresie zaobserwowano pogor-
szenie si¢ jakosci wody uzdatnianej. Aby sprosta¢ wymogom aktualnie obowiazujacym stoso-
wano zmniejszona produkcje wody, co w okresie letnim skutkowato niedoborami w dystrybucji
wody dla odbiorcéw gminy. Przedmiotowe ujecie i SUW dostarcza ona wodg¢ do odbiorcéw
gminy, a takze do celéw p.poz.
W wyniku analizy jakosci wody surowej oraz potrzeb produkcyjnych SUW stwierdzono ko-
niecznos¢ zwigkszenia powierzchni filtracyjnej w stosunku do obecnej, zmiany uktadu ptukania
filtrow, zmiany uktadu napowietrzania wody oraz zmiang zt6z filtracyjnych a takze uktadu dys-
trybucji wody. Podczas prac modernizacyjnych ujecie wody i SUW bedziwe wytaczona z ruchu.
Na terenie gminy istnieja inne ujecia wody, a sie¢ wodociagowa jest potaczona ze soba w taki
sposob, ze nie nastapi przerwa w dostawie wody dla odbiorcow wody.

1.4 Wymagana wydajnosé SUW.

Na podstawie danych otrzymanych od Inwestora przyjeto zapotrzebowanie na wodg z
SUW Rogoznica w wysokosci:
Srednia produkcja wody - wg. pozwolenia wodnoprawnego
(Qa)¢r=1350m*/d.

Przy zatozeniu pracy SUW t=20 h/d przyjeto wydajnosé stacji uzdatniania wody w wysokosci:
Q=66 m*/h x 20,5 h/d=1350m*/d — wg pozwolenia wodnoprawnego
Pobor wéd ze studni gtehinowej bedzie wynosit do Q.=66m>/h

Ujecie wody:

Zatwierdzone zasoby ujgcia wody w Rogoznicy wynosza:
(Qh)max.=66m>/h przy depresji s=6,0m.

(Qu)r=1350m*/d.

(Qmax)rok =492750m°/rok.

Parametry studni:
Dla studni Nr 1 (roboczej):
Q.=66m>h przy depresji 6,0m.
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Dla studni Nr 2 (awaryjnej)
Q.=66m>h przy depresji 6,0m.

Do zwymiarowania urzadzen technologicznych uzdatniajacych wodg przyjeto wartosé
Q=66m>/h

Bilans zapotrzebowania na wode dla gminy z wodociaggu grupowego obstugiwanego ze
SUW - do zwymiarowania zestawy pompowego |1

(Qu)max.=1350 m*/d,

Nh=2,1

(Qn)max =118 m*/h,

Na podstawie bilansu projektuje si¢ wydajnos¢ ujecia i urzadzen uzdatniajacych wode w

ilosci:
- pobdér wody z ujecia — (Qn)max=66m>/h,
- czas pracy ujecia — t=20,5 h/d,
- $redniodobowa dobowa produkcja wody - (Qq)¢=1350m*/d,
- godzinowa wydajnosé¢ zestawu pompowego 11°

(Qn)max=126m*/h przy cisnieniu na wyjsciu do sieci p=>5,0 bara
Powyzej okreslone wielkosci zostaty przyjete do wymiarowania urzadzen technologicznych.

1.5. Parametry wody surowej. Technologia uzdatniania.

Studnia Nr 1

- barwa 10,0 mg/I

- pH74

- zelazo ogolne 5,08 mg/l
- mangan 0,144 mg/l

- jon amonowy 0,241 mg/I
- chlorki <5,0 mg/I

- metnos¢ 21 NTU

- utlenialnos¢ 3,0 mg/I

Studnia Nr 2

- barwa 10,0 mg/I

- pH7,2

- zelazo ogdlne 1,007 mg/I
- mangan 0,122 mg/l

- jon amonowy 0,259 mg/I
- chlorki <5,0 mg/I

- metnos¢ 2,2 NTU

- utlenialnos¢ 2,5 mg/I

Ze wzgledu na jakos¢ wody surowej oraz planowana produkcje wody z przedmiotowego
ujecia, projektuje sie 2 rownolegle pracujace ciagi technologiczne w uktadzie dwustopniowym z
dodatkowym dozowaniem powietrza. Wydajnosé kazdego ciagu bedzie wynosita 33m?/h.
Uktad technologiczny uzdatniania wody bedzie przedstawiat si¢ nastgpujaco:
= pobor wody ze studni gtebinowej,
= napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o poj. 5,8m® z kontrolowana poduszka powietrzna
- czas kontaktu wody i powietrza ok. 5 min dla zagwarantowania warunkéw do odzelaziania
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wody,
= cisnieniowa filtracja wody w filtrach cisnieniowych (odzelaziacze) wypetnionych ztozem
weglanu wapnia z liniowa predkoscig filtracji 9,5 m/h w celu usuniecia gtow-

nie zwiazkdéw zelaza, metnosci. Filtry Fe o srednicy 2,10m z uktadem kontrolowanej we-
wnetrznej poduszki powietrznej. Dodatkowe doprowadzenie powietrza technologicznego
bezposrednio do filtra w celu wspomozenia procesu odzelaziania.

= cisnieniowa filtracja Il stopnia w filtrach cisnieniowych (odmanganiacze) wypetnionych zto-
zem katalityczno-piaskowym, z liniowa predkoscia filtracji 9,5 m/h, gtéwnie w celu usunig-
cia zwiazkdbw manganu, metnosci. Filtry Mn o srednicy 2,10m z uktadem kontrolowanej
wewngtrznej poduszki powietrznej. Dodatkowe doprowadzenie powietrza technologicznego
bezposrednio do filtra w celu wspomozenia procesu odmanganiania.

* magazynowanie wody w zbiorniku wody uzdatnionej - zbiornik istniejacy,

= tloczenie wody ze zbiornika retencyjnego do sieci wodociagowej przy uzyciu zestawu pomp
z przetwornica czestotliwosci (kazda pompa wyposazona w swoj falownik zabudowany na
silniku),

= dezynfekcja przy uzyciu (w razie potrzeb) roztworem podchlorynu sodowego,

filtracja cisnieniowa 1° (odzelazianie) z predkoscia vi= 9,5 m/h przez ztoze (liczac od gory):
Ztoze na 1 filtr od gory:

-4502 | (CaCO03) h=1300mm  0,5-2,5mm
-363 | zwir C h=100mm 1,6-2,5mm warstwa techniczna
-363 | ZWir A h=100mm 3,0-5,0mm warstwa techniczna

filtracja cisnieniowa 11° (odmanganianie) z predkoscia 9,5 m/h przez ztoze (liczac od gory):
Ztoze na 1 filtr od gory:

-2770 1 zwir 111 h=800mm 0,8-1,4mm

-1730 | ztoze katalityczne np.Demantex h=500mm 1,0-3,0mm

-363 | zwir C h=100mm 1,6-2,5mm warstwa techniczna

-363 | Zwir A h=100mm 3,0-5,0mm warstwa techniczna
Masa katalityczna katalizuje usuwanie zwiazkow manganu jako materiat o wia-

sciwosciach utleniajacych. Mase katalityczna wystarczy utozy¢ tylko w dolnej czgsci czynnej
warstwy filtracyjnej co obniza koszt zakupu. Gorna warstwe ztoza filtracyjnego stanowi piasek
filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm. Utozenie warstw po ptukaniu pozostaje zachowane, gdyz
masa katalityczna jest ci¢zsza od piasku.

Regeneracja z16z filtracyjnych

Regeneracje zt6z filtracyjnych nalezy prowadzi¢ w trzech etapach:

= wzruszanie z16z filtracyjnych powietrzem - intensywnos¢ przeptywu powietrza przez ztoze
filtracyjne 60 m*/m?xh w ciagu 3-6 minut, powietrze podawane z dmuchawy,

= plukanie zt6z woda uzdatniona, pobierana ze zbiornika retencyjnego przez pompg ptuczaca
w kierunku od dotu do géry, z intensywnoscia przeptywu ok. 30 m*’m h w czasie max
10 minut,

Filtry Fe i Mn wyposazone w dno dvszowe 7 dvszami szczelinowymi o szerokosci szczeliny

s=1,5mm. Dysze przystosowane dopt.  ___ __zemiwoda.

1.6. Projektowane rozwigzanie techniczne.

Obiekty zwiazane z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucja wody do sieci, zlokalizo-
wane sa na terenie dziatce SUW. Calos¢ terenu stacji uzdatniania wody stanowi jednoczesnie
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strefe ochrony ujecia wody oraz poszczegblnych obiektéw stacji uzdatniania wody. Strefa
ochrony bezposredniej wokot studni gtebinowych wynosi:
- studnia Nr 1 — koto o promieniu 10m
- studnia Nr 2 — koto o promieniu 10m
liczac od osi studni.

Lokalizacja poszczegdlnych obiektow i sieci wod.-kan. przedstawiona zostata na w cze-
sci rysunkowej.

Woda surowa pobierana z ujecia wéd podziemnych z wydajnoscia Q=66m>/h bedzie po-
dawana na dwa réwnolegle pracujace ciagi technologiczne o przepustowosci kazdego z nich
Q=33m%h. Przed ciagami technologicznymi projektuje si¢ 1 aerator o $rednicy 1600mm i po-
jemnosci V=5,80m* umiejscowio-
nego przed odzelaziaczami. Aerator z kontrolowang wewngtrzng poduszka powietrzng. Wyso-
kos¢ catkowita aeratora maksymalnie H=3,46m.

Kazdy ciag technologiczny bedzie sktadat si¢ z:

- Odzelaziacza 0 srednicy 2100mm — 1 szt. Filtr z uktadem kontrolowanej
wewngtrznej poduszki powietrznej. Dodatkowe doprowadzenie powietrza technologicznego
bezposrednio do filtra w celu wspomozenia procesu odzelaziania.

- Odmanganiacza 0 srednicy 2100mm — 1 szt. Filtr z uktadem kontrolowanej
wewngtrznej poduszki powietrznej. Dodatkowe doprowadzenie powietrza technologicznego
bezposrednio do filtra w celu wspomozenia procesu odmanganiania.

Aerator i filtry pracuja z kontrolowana wewnetrzng poduszka powietrzna.

Przefiltrowana woda doptywa do zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci oK.
V =300m?® (2 x 150m®). Do rurociagu wody uzdatnionej, za filtrami 11°, dla celéw dezynfekcji
projektuje si¢ (w miarg potrzeb sanitarnych) dozowanie podchloryn sodu - za pomoca pompki
dozujacej membranowe;j.

Ptukanie filtrow odbywa si¢ automatycznie, zgodnie z programem ptukania, z uzyciem
powietrza, a nastepnie wody uzdatnionej. Powstate poptuczyny odprowadzane beda do odstoj-
nika poptuczyn, skad po ich sklarowaniu odprowadzane beda do odbiornika.

Sitowniki pneumatyczne przepustnic niezbgdnych do automatycznej pracy i ptukania
filtrow, zasilane sa spr¢zonym powietrzem pochodzacym z agregatu spre¢zarkowego - kompre-
sora.

Zasilanie sieci wodociagowej woda uzdatniona odbywac si¢ bedzie zastawem pomp sie-
ciowych sterowanym za pomoca ,,falownika” przypisanego do pompy kazdej pompy (kazda
pompa wyposazona jest w silnik z falownikiem). Parametrem sterujacym zestawem tych pomp
jest zadana wartosc¢ cisnienia po stronie ttocznej pompowni mierzona przetwornikiem cisnienia,
do ktdrej to wartosci dostosowywana jest predkosé obrotowa pomp oraz dostosowywana jest
liczba pracujacych jednoczesnie pomp sieciowych — w zaleznosci od rozbioru wodly.

Dla potrzeb dozowania podchlorynu sodu do wody uzdatnionej, projektuje si¢ zestaw do
dezynfekcji wody wyposazony w zbiornik PEHD o p0j.100 |, pompke dozujaca z osprzetem

umieszczony w wannie przechwytujacej. Zestaw dozujacy pracowaé¢ moze w systemie
automatycznym i recznym. Na terenie SUW nie przewiduje si¢ magazynowania oraz przygoto-
wywania roztworu podchlorynu sodu. Gotowy roztwér o stezeniu 3% bedzie przywozony w za-
leznosci od potrzeb na miejsce. W chlorowni bedzie nastgpowata wymiana pojemnika na petny.

Szafa rozdzielczo-sterownicza zasilajaca i sterujaca urzadzeniami stacji, bedzie zlokali-
zowana W pomieszczeniu sterowni. Praca SUW bedzie w petni automatyczna, zas jedynymi
czynnosciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezaca konserwacja urzadzen wymaga-
na w DTR tych urzadzen) sa:

- oproznianie z nagromadzonych osadow odstojnika poptuczyn,
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- sprawy porzadkowe,

W celu wytworzenia powietrza technologicznego i powietrza do sterowania napqdaml
pneumatycznymi przepustnic zaprojektowano kompresor bezolejowy

Q=6,6 I/s p=8,0bar w wersji wygtuszonej ze elektronicznym spustem kondensatu zbior-
nikiem buforowym V:270dm3. Rozdziat powietrza technologicznego zaprojektowano na konsoli
powietrznej.

Do ptukania filtrow powietrzem dobrano dmuchaweg bezolejowa bocznokanatowa

o parametrach Q=3,3m%min i p=400mbar. Do piukania filtrow woda dobrano

pompe ptuczng o parametrach Q=100m*/h i p=0,82 bara. Do pomiaru ilosci
I przeptywu wody, surowej, uzdatnionej, ptucznej dobrano na kazdym ciagu wodomierz impul-
SOWy.

W celu ttoczenia wody uzdatnionej do sieci wodociagowej dobrano zestaw pompowy I1°
Kazda pompa w zestawie pompowym wyposazona w zintegrowany falownik.

. Zestaw pompowy sktadajacy si¢ z 5 pomp pionowych.

Do pomiaru ilosci i natezenia przeptywu wody wychodzacej do sieci wodociagowej za-

projektowano wodomierz impulsowy.

1.7. Zakres oddziafywania na srodowisko.

Projektowana stacja uzdatniania wody nie oddziatywuje na srodowisko. Jedynie studnie
Nr 1, Nr 2 wytwarzaja lej depresji w promieniu:
- studnia Nr 1 Re=451m
- studnia Nr 2 Re=381m
liczac od osi studni.
Oddziatywanie to ma nieistotny wptyw na wody podziemne i s$rodowisko. Powstate wody po-
ptuczne z ptukania filtrow odprowadzane beda do odstojnika. Wody poptuczne po sklarowaniu,
odprowadzone beda za pomoca pompy, kanatem grawitacyjnym istniejacym do istniejacego ro-
wu. llos¢ wéd poptucznych nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod ptynacych rowem. Wody
opadowe z projektowanego budynku, oraz terenéw utwardzonych odprowadzane beda na tereny
zielone w granicach dziatki. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony
przyrody, chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody.
Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne od-
dziatywanie na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, chronionymi z
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody.
Strefa ochrony bezposredniej wokot studni gtebinowych wynosi:
- studnia Nr 1 — koto o promieniu 10m
- studnia Nr 2 — koto o promieniu 10m

liczac od osi studni.
Strefe ochrony posredniej ujecia stanowi linia ogrodzenia SUW dziatka nr 103/5.
W odlegtosci do 500m od przedmiotowego ujecia nie znajduja Si¢ inne urzadzenia lub zespoty
urzadzen o zdolnosci poboru co najmniej 1m*/h, pobierajace wode z tej samej warstwy wodono-
s$nej, ktora bedzie poddana eksploatacji przez planowane przedsiewzigcie — dotyczy to szczegol-
nego korzystania z wod.
Obszar oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicy dziatki Nr 103/5 w Rogoznicy.
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2. OBIEKTY REJONU ZAGOSPODAROWANIA SUW.

2.1. Ujecie wody, studnie gfebinowe, pompy gfebinowe 10.P.1, 10.P.2.
Ujecie wody podziemnej sktada si¢ z dwaoch istniejacych studni gtebino-

wych. Ujecie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q = 66 m/h.
Parametry studni gtgbinowych wynosza:

studnia Nr 1 — studnia istniejaca

- glebokos¢ 90,0m

- wydajnosé¢ Q=66m*/h

- depresja s=6,0m

- studnia Nr 2 — studnia istniejaca
- glebokos¢ 90,0m
- wydajnosé¢ Q=66m*/h
- depresja s=6,0m

Zaktada si¢ przemiennga prace studni Nr 1 1 Nr 2; kazda ze studni jest studnia awaryjna
dla drugiej. Studnia robocza jest studnia Nr 1, a studnia awaryjna studnia Nr 2.
W przypadku wystapienia awarii jednej pompy gi¢binowej w studni nr 1 lub nr 2 nastg-
powac bedzie automatycznie zataczenie do pracy drugiej sprawnej pompy.
Dla studni Nr 1, Nr 2 dobrano pompy (oznaczenie na schemacie 10.P.1, 10.P.2) o parametrach w
punkcie pracy:
Punkt pracy poszczeg6lnych pomp gtebinowych

Nr studni Q [m*/h] H [m] B I Moc pompy kW
Nrl 66,0 31,0 9,2
Nr 2 66,0 31,0 . 9,2

Uruchomienie pomp gigbinowych za pomoca soft-start.

Zaprojektowano obudowg szachtu studni z tworzywa w wersji ocieplonej z dnem z grzat-
ka i termostatem. Szacht wyposazy¢ w gtowice studni oraz armaturg wg. rysunku. Projektowana
pompe nalezy zainstalowa¢ na gtebokosci liczac do wierzchu pompy:

- dlastudni Nr 1 - 21,30 m ponizej poziomu terenu
- dlastudni Nr 2 - 21,30m ponizej poziomu terenu

Poziom suchobiegu zainstalowac 3 m powyzej poziomu géry pompy.
Zataczanie i wylaczanie pompy gtebinowej odbywa si¢ od:
- poziomow wody w zbiorniku wody czystej (poziomy: 30.LS.1i 30.LS.2 oraz 30.LS.0),
- pomiar poziomu lustra wody w studni sonda hydrostatyczna, zainstalowana w studni
(10.LS.).
Rure wznosna zaprojektowano jako Dn125mm AISI 304 gr. 2mm taczong na kotnierze. Dodat-
kowo nalezy rownolegle do rury wznosnej zamontowaé¢ 2 rury Dn25mm AISI 304 gr.1,5mm
ktdre stuza do pomiaru zwierciadta wody i zamontowania sondy hydrostatycznej.
Dtugos¢ rur:
Studnia Nr 1
- rurawznosna Dn125mm AlSI typ 304 gr. 2mm L=21,30m
- 2 xrura Dn25mm AISI typ 304 gr.1,5mm L=21,30m
Studnia Nr 2
- rurawznosna Dn125mm AlSI typ 304 gr. 2mm L=21,30m
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- 2 xrura Dn25mm AISI typ 304 gr.1,5mm L=21,30m

Parametry techniczne pompy w studni Nr 1 i Nr 2:
Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda

Max. temperatura cieczy: 40 °C

Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 40 °C
Temperatura cieczy: 20 °C

Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy: 2900 obr/min
Przeptyw 66 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy: 30 - 35 m
Uszczelnienie watu silnika: SIC/SICFKM

Materialy:

Pompa: Stal nierdzewna
EN 1.4401

AISI 316

Wirnik: Stal nierdzewna
EN 1.4401

AISI 316

Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4539
AIS1904 L

Instalacja:

Kréciec ttoczny: RP5
Srednica silnika: 6 inch

Dane elektryczne:

Nominalna moc silnika - P2: 9.2 kW
Moc (P2) wymagana przez pompg: 9.2 kW

Czestotliwosé¢ podstawowa: 50 Hz

Napigcie nominalne: 3 x 380-400-415 V
Predkos¢ nominalna: 2850-2870-2880 obr/min
Rozruch: gwiazda/trdjkat/soft start

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Whbudowany przetwornik temp.: Tak

2.2. Zbiornik wyréwnawczy wody czystej 30.Z.1. - OB5i OB6

Zbiornik wyréwnawczy wody czystej ma za zadanie:
a) wyrownanie maksymalnych godz. rozbiorow wody, wigkszych od wydajnosci uzdatniania
wody przez SUW,
b) zapewnienia zapasu wody do ptukania filtrow
) gromadzenia zapasu wody na cele p.poz.
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Wykorzystuje sig¢ istniejacy zbiornik dwukomorowy, wyniesiony nad teren, zbiornik zel-
betowy, ocieplony nasypem ziemnym o0 nastgpujacych podstawowych parametrach technicz-

nych:

Parametry jednej komowy zbiornika:

Zbiornik posiada 2 komory co daje taczna pojemnosé¢ V=300m°.

srednica wewnetrzna -6,5m
srednica zewngtrzna —7,0m
wysokos¢ catkowita wewngtrzna —4,60m
wysokosé catkowita —-6,45m

pojemnos¢ catkowita zbiornika V¢ = 150,0m?

Zbiornik podzielony na dwie niezaleznie pracujace komory o pojemnosci po 50% kazda.
W zbiorniku przewidziane zostaty poziomy sterownicze o nizej podanych funkcjach i rzednych
zainstalowania (liczac od dna zbiornika):

Rzedna dna zbiornika 0,00m.

Rzedna | Wysokosé
Poziom Zadanie m n.p.m. od dna
zbiornika
M
7 awaryjny poziom wytaczenia pompy gtgbinowej, 4,00
(30.LS.0) |- alarm, (poziom rury przelewowej zbiornika ) — przelew
6 poziom roboczy wytaczenia pompy gigbinowej, 3,80
(30.LS.1)
5 poziom zataczenia pompy giebinowe;j 2,80
(30.LS.2)
4 poziom sygnalizacji zapasu wody ppoz. - wiaczenie pro- 2,00
(30.LS.3) |gramu ptukania filtrow, wiaczenie pompy ptuczacej po
suchobiegu,
3 poziom wytaczenia pompy ptuczacej (suchobieg) wyta- 1,50
(30.LS.4) | czenie programu ptukania filtrow
2 poziom zataczenia pomp sieciowych I1° po suchobiegu, 0,40
(30.LS.5)
1 poziom wylaczenia pomp sieciowych I1° (suchobieg) 0,20
(30.LS.6)

W zbiorniku istniejacym projektuje si¢ wymiang istniejacych czujnikéw poziomu, na 2
sondy hydrostatyczne umieszczone w komorach (w kazdej komorze jedna sonda hydrostatycz-
na). Przesyt sygnatow poziomu wody w zbiorniku istniejacymi kablami sterowniczymi do nowej
szafy AKPIiA. Dodatkowo projektuje sie roboty remontowe zbiornika - ogélnobudowlane tj:

- wymiang wiazéw technologicznych na wiazy nierdzewne ocieplone i zamykane
800x800mm — 4 szt.

- wykonanie nowej barierki przy schodach na skarp¢ ze stali ocynkowanej L=17m

- Wymiana zasuw odcinajacych Dn150 — 2 kpl,

- Wymiana zasuw odcinajacych Dn100 — 4 kpl,

- Oczysci¢ komory zbiornika z osadow,

- Zdezynfekowac¢ zbiorniki.

2.3. Sedymentacja zawiesin wod popfuczyn 40.Z.1. - OB.7
Dla umozliwienia oczyszczania sciekdéw technologicznych (wody poptuczne powstajace
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podczas ptukania filtrdw), projektuje przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji wod po-
ptucznych z wykonaniem 4 typowych studni kanalizacyjnych PVC D400mm - D425mm .
Parametry zbiornika istniejacego:
- pojemnos¢ catkowita V¢ = 69,2m°,
- pojemnos¢ czynna V,=20,7m*
- pojemnos¢ magazynowa Vp,=9,3m?,
Sposbb rozwiazania technicznego przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
Wody technologiczne po sklarowaniu (czas klarowania 14 godziny), beda wypompowy-
wane pompa zatapialna wod poptucznych:

Q=61/s
H=3,5m
P1=1,0kW
U=400V

do istniejacego kanatu a dalej do istniejacego rowu otwartego. Osad gromadzony w odstojniku

poptuczyn bedzie okresowo (co 180 d) wybierany i utylizowany na sktadowisku odpaddw.

Poziomy sterownicze w odstojniku maja za zadanie informowanie stuzb eksploatacyjnych o ak-

tualnych poziomach wody. Zaktada si¢ zastosowanie sondy hydrostatycznej do pomiaru pozio-

mu oraz sterowania praca pompy. Projektuje si¢ 4 poziomy sygnalizacyjne:

- poziom 40.LS.0 - sygnalizuje suchobieg pompy, wytacza pompe 40.P.1, wysyta sygnat
awarii pompy (0,25m od dna zbiornika).

- poziom 40.LS.1 - sygnalizuje oprdznienie zbiornika, wytacza pompe 40.P.1, daje sygnat do
przyjecia wod poptucznych (0,35m od dna zbiornika).

- poziom 40.LS.2 — sygnalizuje napetnienie zbiornika, wtacza pompe 40.P.1 po zwloce cza-
sowej 14 godzin (do wyregulowania na rozruchu) i wstrzymuje program ptukania filtrow
(1,13m od dna zbiornika).

- poziom 40.LS.3 - sygnalizuje przepetnienie zbiornika, wstrzymuje program ptukania filtrow
I wysyta sygnat awarii pompy 40.P.1 (1,33m od dna zbiornika).

Poziomy 40.LS. wyregulowa¢ na rozruchu w zaleznosci od powstajacej ilosci wod poptucznych.

Dodatkowo poziomy 40.LS.0 i 40.LS.3 zdublowa¢ sygnalizatorami ptywakowymi (gruszki po-

ziomu).

2.3.1. llosci poptuczyn powstajacych przy ptukaniu filtrow.

Do ptukania filtrow uzywana bedzie woda pitna, zmagazynowana w zbiorniku retencyj-
no-wyroéwnawczym oraz powietrze podawane dmuchawa. Kazdy filtr ptukany bedzie powie-
trzem przez 6 minut i woda czysta przez 8 minut.

- czas ptukania powietrzem — 6 min,

czas ptukania woda — 8 min,

- Qw= 8- 10 I/sm® — intensywnos¢ ptukania woda,

- p=16-20 I/sm? — intensywnos¢ plukania powietrzem

- F=3,46 m* - powierzchnia filtracji filtra $rednicy 2100mm.

Na etapie projektu zaktada si¢ ptukanie filtrow:

- odzelaziacz Fel (poniedziatek, sroda, piatek)

- odzelaziacz Fe2 (wtorek, czwartek, sobota)

- odmanganiacz Mn1 (niedziela)

- odmanganiacz Mn2 (niedziela)

Nalezy wykona¢ ptukanie Fe2, Mnl, Mn2 jeden raz w okresie czasowym sobota, niedziela (w
ciagu 48h). Czas sedymentacji + czas oprozniania zbiornika wynosi 16h. Czyli 3 cykle ptukania
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zajmuja 48 godzin.

Powierzchnia filtracyjna filtra ©2100 wynosi 3,46 m. 1los¢ wody potrzebna do ptukania jedne-
go filtra wynosi: V,i = 3,46 m* x 10 dm®s x m® x 480 s = 16 625 dm® = 16,6 m°

Laczna ilos¢ wody odprowadzanej do odstojnika z ptukania jednego filtra wynosi:
Ve=V,=16,6 m°

Minimalna pojemnos¢ catkowita (martwa + czynna + rezerwowa) zbiornika na wody poptuczne

wyniesie V=16,6m*® x 1,5 = 24,9m®.

Przyjeto do klarowania wdd poptucznych odstojnik podziemny zelbetowy, istniejacy. Woda

sklarowana bedzie wypompowywana do kanalizacji i dalej do istniejacego rowu. Zbiornik przed

kazdym cyklem ptukania filtra bedzie oprdzniany. Zmagazynowana zawiesina bedzie okresowo

wywozona na gminne sktadowisko odpaddw.

2.3.2. Obliczenie ilosci osadéw zatrzymywanych w odstojniku.

llo$¢ zawiesin zelaza i manganu zatrzymanego w odstojniku obliczono przy wybieraniu
0sadow z odstojnika raz na 1 miesiac:

Przeliczeniowa ilos¢ zawiesin w wodzie surowej, pochodzaca od zwiazkdw zelaza:
Mg = 1,91 x z (g/m®), gdzie z - ilo§¢ zelaza w wodzie surowej (g/m°)
Mee = 1,91 x 1,007 g/m® = 1,92 g/m®
Przeliczeniowa ilos¢ zawiesin w wodzie surowej, pochodzaca od zwigzkéw manganu
M mn = 1,58 x m (g/m®), gdzie m - ilos¢ manganu w wodzie surowej (g/m®)
Mun = 1,58 x 0,122 g/m® = 0,19 g/m°
Z uzdatnienia 1 m* wody powstaje M. = 1,92 + 0,19 = 2,11 g/m® zawiesin.
Potrzebna pojemnos¢ osadowa odstojnika winna wynosi¢:
Vos = (Q xJx C) /1000 000
Q = 1350m°*/d (zatozono wariant pracy w z wydajnoscia sredniodobowsa),
J=(100 x M) / ((100 - 95) x 1,3) ; M. = 2,11 g/m®
J=(100 x 2,11):(5 x 1,3) = 32,46 cm®*/m®
C =30 (ilos¢ dni migdzy okresem kolejnego wybierania osadu)
Vs = (1350 m*/d x 32,46 x 30) : 1 000 000 = 1,30 m*;
Miesieczna ilogé osadéw bedzie wynosita $rednio Vimse=1,30m>.
Zak{ada sie po przeprowadzonych obliczeniach, czas magazynowania osadow popfucznych w
zbiorniku przez 200d. Oproznianie zbiornika z zawiesin nalezy ustali¢ na etapie eksploatacji
SUW.
Zawiesiny zatrzymane w odstojniku beda okresowo odbierane specjalistycznym sprzetem i wy-
wozone na wysypisko odpaddw.

2.3.3.0bliczenie ilosci i stezenia zawiesin odprowadzanych do odbiornika:

a) filtry (Fe).
Zaktada si¢ plukanie filtrow I° (odzelaziacz) co 48 h. Przyjeto prace SUW ze $redniodo-

bowa wydajnoscia. 1los¢ zawiesin zelaza odprowadzonych co 48 godzin do odstojnika z ptukania
1 filtra wynosi:
M; = Mg X (Qpg.: 2) X 2 doby = 1,92 g/m® x (1350 m*/d : 2) x 2 = 2592 g
Sprawnos¢ odstojnika wynosi okoto 98 % z czego wynika, ze 2 % zawiesin odptywa do
odbiornika; M, = M; x 0,02 = 2592 x 0,02 = 51,8g
Powyzsze zawiesiny odprowadzane sa z woda w ilosci 16,6 m®. Wynika z tego stezenie zawiesin
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zelaza w wodzie odprowadzanej do odbiornika: See = 51,8 g : 16,6 m® = 3,1 g/m®

b) filtr (Mn).

Zaktada si¢ ptukanie filtrow co 168 h. Przyjeto prace SUW z maksymalna wydajnoscia
dobowa. llos¢ zawiesin zwiazkdw manganu odprowadzonych co 7 déb do odstojnika z ptukania
1 filtra wynosi:

M; = M X (Qpgr: 2) X 7 doby = 0,19 g/m® x (1350 m®/d : 2) x 7 = 897,8 g

Sprawnos¢ odstojnika wynosi okoto 98 % z czego wynika, ze 2 % zawiesin odptywa do
odbiornika; M, =M; x 0,02 =897,8 x 0,02=18,09
Powyzsze zawiesiny odprowadzane sa z woda w ilosci 16,6 m®. Wynika z tego stezenie zawiesin
zwiazkéw manganu w wodzie odprowadzanej do odbiornika: Sy, = 18,0 g : 16,6 m® = 1,1 g/m®.

2.4. Przyfacza miedzyobiektowe na terenie rejonu SUW.

2.4.1. Przytacza kanalizacyjne na terenie rejonu SUW.

W ramach modernizacji projektuje sie przebudowe przytacza kanalizacyjnego wadd po-
ptucznych oraz przebudowe przytaczy wodociagowych w zakresie niezbednym do dokonania
przetaczen uktadu na nowy (wyjscia z budynku technologicznego).

Na terenie dziatki stacji projektuje sig:
- przytacze kanalizacji technologicznej (kolor brazowy) wykonane z PVC litych klasy SN8
Przebieg, materiat, spadki i zagt¢bienia tych rurociagdbw podano w czesci rysunkowe.

2.4.2. Przytacza wodociggowe na terenie rejonu SUW.

W ramach modernizacji projektuje si¢ przebudowg przytaczy wodociagowych w zakresie
niezbednym do dokonania przetaczen uktadu na nowy (wyjscia z budynku technologicznego).
Laczenie rur PVC z armatura o przytaczach kotnierzowych wykona¢ za pomoca tulei PVC do
zkacz i kotnierzy luznych z uszczelkami.

Przebieg, srednice rurociagdw podano w czesci rysunkowej. Zagiebienie sieci wodociagowych
1,7m - 1,8m ponizej terenu.

3. Urzadzenia i instalacje technologiczne w budynku SUW,

Urzadzenia i instalacje uzdatniania i ttoczenia wody uzdatnionej do sieci, zlokalizowane
zostajg w hali filtrow budynku SUW. Urzadzenia i instalacje uzdatniania i pompownia sieciowa
sa zlokalizowane w gtdwnym pomieszczeniu technologicznym budynku.

Lokalizacjg urzadzen i przebiegi instalacji wewnatrz budynku przedstawiono na rysunkach.

3.1. Napowietrzanie wody.

Ttoczona pompa gtebinowa woda surowa doptywa do aeratora, a nastepnie na dwa row-
nolegle pracujace ciagi technologiczne: filtry cisnieniowe Fe i Mn, do ktérych osobna rurg po-
dawane jest z kompresora powietrze. Zaprojektowano filtry cisnieniowe o srednicy 2100mm na
cisnienie p=6,4 bara pracujace z zamknigta kontrolowana poduszka powietrzna.

Podstawowe dane techniczne filtra sa nastgpujace:

- $rednica nominalna — 2100 mm

- wysokos¢ catkowita H = 3140 mm

- Srednica przytaczy DN 125mm
Powietrze do napowietrzania wody jest podawane bezposrednio do filtréw z agregatu sprezar-
kowego bezolejowego 'gq=6,7 dm®/s, p=8,0 bara, moc P=3,7 kW (wersja wy-
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gtuszona — 57 dB ). Zbiornik sprezonego powietrza V=270dm?® nalezy wyposazy¢ w elektronicz-
ny spust kondensatu

Przeptyw powietrza jest inicjowany przez uruchomienie pompy gigbinowej. Pomiar
przeptywu powietrza dokonywany jest rotametrem z regulacja zaworem.

Wstgpna nastawa powietrza:

Przeptyw wody Q=66 m%h
llos¢ powietrza podawana na aerator pierwszego stopnia (1szt) q,=6600 I/h przy cisnieniu p=2,0
bara
llos¢ powietrza podawana na filtr odzelaziacz (1 szt) wynosi g=1150 I/h przy cis. 2,0bara
llos¢ powietrza podawana na filtr odmanganiacz (1 szt) wynosi qs=1150 I/h przy cis. 1,5bara

Laczna maksymalna ilos¢ powietrza technologicznego:
q=6600 I/h+4x1150 I/h = 11,2m%h = 186 I/min przy cinieniu p=2,0 bara

Cisnienie wody na wejsciu na aerator pierwszego stopnia p=1,0 bara.

3.2. Aerator 15.A.

W celu wstepnego napowietrzenia wody surowej projektuje si¢ 1 szt. aeratora 0 pojem-
nosci 5,8m?, érednicy ©11600mm i p=6,0 bara, do ktérego nalezy dodawaé powietrze z kompre-
sorow 80.S.1 o cisnieniu ok. 2 bar (takie same jak cisnienie powietrza podawanego na filtry, o 1
bar wyzsze od cisnienia doprowadzanej wody surowej). Powietrze bedzie dozowane podczas
pracy pompy gitebinowej 10.P.1 lub 10.P.2. Strumien dawkowanego powietrza do aeratora do
6,6m>/h (6600 I/h). Odprowadzenie powietrza z aeratora za pomoca zaworu elektromagnetycz-
nego DN 20 ze sprowadzeniem do kanalizacji technologicznej (z zastosowaniem przerwy po-
wietrznej).

Parametry techniczne aeratora:
Aerator z kontrolowana poduszka powietrzna.

- Certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE

- $rednica zewngtrzna: 1616 mm,

- wysokos¢ czesci walcowej: 2000 mm,

- wysokos¢ catkowita — do 3460 mm,

- pojemnos¢ czynna — 5,70m° do 5,80 m°,

- cisnienie robocze po=0,6 MPa,

- wyposazony we wilaz boczny,

- zbiornik wykonany ze stali czarnej,

- zbiorniki zabezpieczone antykorozyjnie nastepujaco:
powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug PN-EN
8501-1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystosci S.A. 21/2.
grubos¢ powtok malarskich oraz liczba warstw wykonana zgodnie z norma PN-
EN ISO 12944-5,

- kategoria korozyjnosci powierzchni: C3,

- grubos¢ warstw powtoki zewngtrznej:
podktad epoksydowy min 80 pum
farba nawierzchniowa poliuretanowa min 80 um

- grubos¢ powtoki wewngetrznej zbiornika:
powtoka elastomerowa poliuretanowa lub epoksydowa min 300um, z atestem PZH,

- Aerator wykonywany j zgodnie z Dyrektywa 97/23/WE, kategoria IV, modut G i kontrolo-

wany przez UDT na etapie produkcji i w czasie proby hydraulicznej.
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Wyposazenie zbiornika w:

- tarczg rozbryzgowa lub lej rozpytowy (zaleznie od kierunku wprowadzania rurociagu wody

surowej /pionowo od gory przez dennice lub poziomo przez pobocznice),

- kroéce ¥2” pod wodowskaz,

- kréciec ¥2” na doptywie spr¢zonego powietrza,

- krdciec ¥2” w gornej dennicy do spustu nagromadzonych gazow,

- nogi z ceownikow,

- atest PZH i dokumenty UDT w tym paszport kompletny.

- orurowanie PVC, ksztattki i rury klejone i taczone na kotnierze, oprzyrzadowanie tworza-
ce uktad automatycznego utrzymania poduszki powietrznej, w tym m.in. umieszczona w
wodowskazie sonda poziomu i zawory elektromagnetyczne Dn20, z cewka 24V DC NC,
- 2szt.,

- zawory elektromagnetyczne na doptywie powietrza i spuscie gazow.

- manometr tarczowy 0-0,6 MPa. montowany na kurku manometrycznym tréjdroznym.

- Zawor spustowy u dotu aeratora.

Aerator wyposazony jest w automatyczny ukiad kontrolujacy poziom zwierciadla wody,
utrzymujacy stata wielkos¢ poduszki powietrznej, w ktdrej rozdeszczowywana jest surowa
woda. Podstawowymi elementami uktadu jest sonda poziomu montowana wewnatrz rury wo-
dowskazowej i dwa zawory elektromagnetyczne (oznaczenie 18.12 i 15.3). Poza tym aerator
wyposazony jest w zawar regulacyjny, zwrotny i odcinajacy na doptywie powietrza.

Praca aeratora rozpoczyna si¢ z chwila wiaczenia si¢ pompy giebinowej. Woda wpty-
wa do aeratora od goéry, a wyptywa dotem. Napowietrzanie wody odbywa sie dwuetapowo.
Woda wptywajac do aeratora jest rozdeszczowywana w poduszce powietrznej i gromadzi sig¢
w dolnej czesci, gdzie dostarczane jest w przeciwpradzie powietrze pod wyzszym od wody
cisnieniem. W pierwszym etapie nastgpuje gtownie odgazowanie wody surowej, niepozadane
gazy sa z wody usuwane, a w drugim etapie nastgpuje gtownie natlenienie wody.

Wielkos¢ poduszki powietrznej w aeratorze ustalana jest automatycznie przez uktad
kontroli poduszki powietrznej wspdtpracujacy z elektromagnetycznym zaworem doprowa-
dzajacym powietrze i podobnym zaworem w gornej dennicy do spustu nadmiaru powietrza.
Zawory sterowane sg z rozdzielni technologicznej stanowiacej wyposazenie aeratora.

Uktad zaczyna dziata¢ z chwilg otrzymania sygnatu o pracy pompy giebinowej. Gdy podusz-
ka powietrzna jest mata uktad dopuszcza powietrze z instalacji spregzonego powietrza. W
chwili, gdy poduszka przekroczy wyznaczony maksymalny poziom nastgpuje zamknigcie
zaworu dopuszczajacego powietrze do aeratora. Nastepnie otwiera sie zawdr upuszczajacy
powietrze z poduszki powietrznej. Gdy poduszka powietrzna osiagnie poziom minimalny za-
WOr upuszczajacy powietrze zostaje zamkniety a otwiera si¢ zawOr dopuszczajacy powietrze
do aeratora.

Sonda poziomu zamontowana jest wewnatrz przezroczystej rury i z regulacja poduszki w za-
kresie ok. 5 cm.

Czas zatrzymania wody w aeratorze t=5 minut.

3.3. Filtry pospieszne 20.F.1-20.F.2.

Zastosowano nastepujace zbiorniki filtracyjne:
4 filtry pionowe, ci$nieniowe, 0 &2100 mm, h=3140mm, 12§ 1° filtracji —
cisnienie robocze filtra 6,4 bara.

Filtry o parametrach:
Filtr wyposazony w kontrolowana wewnetrzna poduszke powietrzna. Dodatkowe napowietrzanie
wody nastepuje wewnatrz filtra.
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Automatyczny, mechaniczny, uktad regulacji wielkosci poduszki powietrznej bez uzycia urza-
dzen elektrycznych i elektronicznych.

Certyfikacja: Odpowiednie oznaczenie CE

Atest: PZH (lub réwnowazny) do stosowania do wody przezna-
czonej do celow spozywczych. Dokumenty UDT w tym
paszport kompletny.

Materiat filtra: Stal
Cisnienie robocze: Nie mniej niz 6,6 bara
Pokrycie zewngtrzne: Dwusktadnikowa emalia epoksydowa. Grubos¢ powtoki

min. 300 um, uzyskana poprzez trzykrotne natozenie po-
wioki 3 x 100 um, poprzedzone piaskowaniem do SA 2 Y2

wg 1SO 8501-1

Klasa korozyjnosci C5-1

Tryb pracy: automatyczny

Srednica zewnetrzna: 2100mm

Wysokos¢ czesci cylindrycznej filtra: min. 2000mm

Wysokos¢ catkowita filtra: 3140mm =+ 25mm

Napigcie sterujace: 24V DC

Sterowanie: binarne, pojedynczym sygnatem 24 VDC

Wyposazenie pojedynczego filtra:

Przepustnice automatyczne: DN125mm, 4 szt zintegrowane na wspdélnym sitowniku

Rodzaj napedu przepustnic: pojedynczy sitownik pneumatyczny

Wiazy rewizyjne: minimum: wlaz zasypowy gorny i boczny oraz wtaz kon-
trolny dolny.

Zawor spustowy w dnie zbiornika: 1 szt. min. Dn40mm

Drenaz: ptytowy, grzybkowy, min. 192 dysz stozkowych o szczeli-

nie 1,5mm i 16 szczelinach, dno dyszowe (drenaz) bezpo-
srednio podparte nogami w trzech miejscach.

Podpory (nogi filtra) w ilosci min. 3 szt nie moga wycho-
dzi¢ poza obrys filtra. Dysze w filtrze w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej lub polipropylenu.

Manometry oraz kurki testowe: 2 kpl na wlocie i wylocie z filtra
Wysokos¢ warstwy podtrzymujacej (technicznej) ztoze:  nie mniej niz 20cm
Wysokos¢ ztoza warstwy filtracyjnej: nie mniej niz 130cm

Wszystkie filtry nalezy zamowié z drenazem ptytowym z dyszami szczelinowymi (dre-
naz klasycznym), ze wzgledu na stosowanie ptukania filtrow z udziatem powietrza.

Predkos¢ filtracji na kazdym z filtrow 1° i 11° filtracji wynosi:
V=Quuq 1 2F, =66 m*h: (2x3,46) m? =95 m/h.
Kazdy filtr pracuje jako jednostopniowy. W jednym filtrze nastgpuje odzelazianie, a w
drugim odmanganianie wody. Zaprojektowano dwa niezalezne (pracujace rownolegle) ciagi.
Wydajnos¢ jednego ciagu uzdatniania (odzelaziacz i odmanganiacz) po 50% tj Q=33,0m*/h.
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filtracja cisnieniowa 1° (odzelazianie) z predkoscia vi= 9,5 m/h przez ztoze (liczac od gory):
Ztoze na 1 filtr od gory:

-4502 | (CaC0y) h=1300mm  0,5-2,5mm
-363 | zwir C h=100mm 1,6-2,5mm warstwa techniczna
-363 | Zwir A h=100mm 3,0-5,0mm warstwa techniczna

filtracja cisnieniowa 11° (odmanganianie) z predkoscia 9,5 m/h przez ztoze (liczac od gory):
Ztoze na 1 filtr od gory:

-27701 zwir 11 h=800mm 0,8-1,4mm
-1730 | ztoze katalityczne h=500mm 1,0-3,0mm
-363 | zwir C h=100mm 1,6-2,5mm warstwa techniczna
-363 | Zwir A h=100mm 3,0-5,0mm warstwa techniczna

Filtry uzbrojone w komplet 4 przepustnic z pojedynczym zintegrowanym napgdem pneumatycz-
nym niezbedne dla automatycznej pracy i ptukania filtrow. Do ptukania stosuje sie wode uzdat-
niona ze zbiornika wyréwnawczego oraz powietrze. Zaktadana intensywnos¢ ptukania woda q =
8-10 I/sm?, intensywnos¢ ptukania powietrzem q = 16-20 I/sm? (wzruszanie ztoza filtracyjnego).
Po ptukaniu wstecznym nastepuje filtracja robocza. Ptukanie filtrow odbywa si¢ pojedynczo,
automatycznie, w ustalonym podczas rozruchu cyklu czasowym.

Woda do ptukania filtrbw podawana jest pompa ptuczaca, powietrze podawane jest dmuchawa.
Automatyzacja pracy filtrow i przebieg ptukania opisane sa w punkcie 4.3.

Przyjeto nastepujacy sposob ptukanie filtrow:
- ptukanie powietrzem przez 6 minut
- ptukanie woda przez 8 minut (z mozliwoscia wydtuzenia do 10 minut)

Dla ewentualnego zmniejszenia zuzycia wody do ptukania, w zaleznosci od obserwacji
przebiegu procesu, mozliwe bedzie skracanie czasu trwania poszczegélnych faz ptukania, po-
przez zmiang nastaw wprowadzonych do uktadu sterowania stacji.

3.4. Pompy sieciowe 11°50.P.1-50.P.5.

Wymagane parametry pompowni sieciowej sa nastepujace:

- wydajnosé¢ Q = 126 m?/h,

- cisnienie na wyjsciu z pompowni p = 5,0 bara,

- liczba pomp w zestawie 5 szt. Kazda pompa z wbudowanym zintegrowanym falowni-
kiem. Wydajnosé zestawu Q=126m>/h i przy cisnieniu p=5,0bara przy 4 pracujacych pompach.
Do ttoczenia wody uzdatnionej ze zbiornika wyréwnawczego do sieci wodociagowej dobrano
zastaw pompowy na 5 pompach pionowych :

Q=126m%h

p=5,0 bara

P=5x5,5 kW

kolektor przytaczeniowy DN150.

Kolektory ttoczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Pompy sieciowe pracowa¢ beda w zaleznosci od nastawionego cisnienia po stronie ttocz-
nej zestawu pomp. Do sterowania zastawem zastosowano przetwornice czestotliwosci (,,falow-
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nik”) zintegrowany na kazdej pompie. Wartos¢ tego cisnienia ustala si¢ na etapie projektowania
na 0,5 MPa. Poszczeg6lne pompy beda zataczane i wytaczane automatycznie w sposdb zapew-
niajacy ich rbwnomierne zuzycie - zamiennie i przemiennie. Zabezpieczenie pomp sieciowych
przed suchobiegiem zapewnione bedzie sonda hydrostatyczng stuzaca do pomiaru poziomu wo-
dy w zbiorniku wyréwnawczym (poziomy sterownicze). Sonde hydrostatycza nalezy umiesci¢ w
kazdej komorze zbiornika retencyjno-wyréwnawczego. Pomiar parametru cisnienia sterujacego
nastepuje za pomoca tensometrycznego przetwornika cisnienia na kolektorze ttocznym zestawu.
Mozliwe jest rowniez sterowanie w trybie pracy recznej, wtedy pracowac bedzie pompa wybrana
przez obstuge. Zastgpczo (w trybie awaryjnym), umozliwia si¢ prace pomp sterowana taczni-
kiem cisnieniowym w zakresie cisnien zataczenia (Pmin = 0,35 MPa) i wytaczenia (Pmax=
0,5 MPa).

Parametry techniczne zestawu pompowego 11°;

Zestaw podnoszenia cisnienia sktadajacy si¢ z 5 pomp (4 robocze + 1 czynna rezerwa) w
uktadzie rownolegtym ma by¢ zamontowany na ramie podstawy, z odpowiednig armatura i szafa
sterownicza. Powinien zawiera¢ oprogramowanie dostosowane optymalnie do danego zastoso-
wania pozwalajace na ustawienie zestawu odpowiednio do projektowanej instalacji.

Kompletny zestawy podnoszenia cisnienia ma by¢ wykonany zgodnie ze standardem
DIN 1988/T5 i wyposazony w pompy wielostopniowe z silnikami ze zintegrowanymi przetwor-
nicami czestotliwosci.

Zadaniem zestawu hydroforowego jest utrzymanie statego cisnienia przez ciagla regulacje

predkosci obrotowej pompy.

Osiagi zestawu maja by¢ dopasowywane do zapotrzebowania przez zataczenie wymaganej

liczby pomp i prace rownolegta zataczonych pomp.

Zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obciazenia, czasu i zaktocenia.
Zawor bezpieczenstwa 50.4 zostat zaprojektowany wytacznie dla potrzeb zdjecia fali uderzenia
hydraulicznego. Cisnienie wyjsciowe do sieci generowane przez zestaw Il- stopnia + naptyw
wody ze zbiornika retencyjnego nie przekroczy 6,0 bara.

Techniczne:

- Certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE

- Wszystkie elementy pomp stykajace si¢ z ttoczona ciecza sa wykonane ze stali nierdzew-
nej. Podstawa i gtowica pomp wykonane z zeliwa. Reszta podstawowych elementéw wy-
konana jest ze stali nierdzewnej.

- Pompa ma posiada¢ kasetowe uszczelnienie watu (SiC/SiC/EPDM),

- Kazda pompa wyposazona w zintegrowany z silnikiem pompy falownik,

- Sterowanie pomp od zadanego na wyjsciu cisnienia.

- Plyta podstawy pomp wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

- Kazda pompa wyposazona w 2 przepustnice odcinajace reczne i zawor zwrotny motylko-
wy. Zawory zwrotne wielostrumieniowe sg zgodne z DVGW, zawory odcinajace z DIN i
DVGW.

- Manometr i przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) do sygnalizacji i stero-
wania uktadem.

- utrzymanie statego cisnienie przez ciaglta regulacje predkosci pomp. Osiagi zestawu Sa
dopasowywane do zapotrzebowania przez wyt/zat wymaganej liczby pomp i prace row-
nolegta zataczonych pomp.

- Zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obciazenia, czasu i zaktocenia.

- atest PZH lub réwnowazny
- Max wydajnos¢ 200 m3/h

- Hmax 58 m
- Liczba wirnikdw pompy gtéwnej 3
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- Liczba pomp )

- Zawor zwrotny - strona ttoczna Tak
Instalacja:

- Maksymalne cisnienie pracy 16 bar

- Maksymalne cisnienie wlotowe 10,2 bar

- Kotnierz standardowy DIN

- Kolektor ssacy AlSI 304 DN 150

- Kolektor ttoczny AISI304 DN 150

- Cisnienie PN 16

Ciecz:

1. Czynnik ttoczony Woda

2. Zakres temperatury cieczy 5..60°C

3. Temperatura cieczy 20 °C

4. Gestosé 998.2 kg/m3
Dane elektryczne:

Moc (P2) pompy gtéwnej 5,5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa 50 Hz
Napiecie nominalne 3x380-415V, 50 Hz, PE
Rozruch-pompy gtéwne elektroniczny
Prad nominalny zestawu 55 A
Rozruch elektroniczny
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP54

a) Szafa sterownicza zestawu pompowego 50.P.1-5 zawierajaca elementy sterowania i
wizualizacji wedlug opisu:

e Szafa sterownicza zabudowana w obudowie ze stali, IP 54, z wytacznikiem gtéwnym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniami silnika, wytacznikami i ste-
rownikiem mikroprocesorowym.

e Praca pomp ma by¢ regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z nastgpujacymi
funkcjami:

- utrzymanie statego cisnienia przez ciagta regulacje¢ predkosci obrotowej pomp.

- regulator PID z ustawialnymi parametrami P1 (Kp+Ti).

- state cisnienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego.

- praca zat/wyt przy zmiennych przeptywach.

- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci

- wyb6r minimalnego czasu pomiedzy zataczeniem i wyltaczeniem, automatycznej
zamiany i priorytetu pomp.

- funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych

- pompa rezerwowa

- czujnik rezerwowy
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- praca reczna
- zewngtrzny wplyw na wartos¢ zadana.
- wejscia i wyjscia cyfrowe maja by¢ konfigurowane indywidualnie
- funkcje kontroli pomp i zestawu
e minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
e cisnienie wlotowe
e zabezpieczenie silnika
e stata kontrola stanu kabli i przetwornikow
e alarm logiczny z 24 zapamigtanymi alarmami
- funkcje wyswietlacza i sygnalizacji
e graficzny wyswietlacz minimum 320x240 pikseli z podswietleniem,
« wyswietlacz graficzny pokazuje status, sygnalizacj¢ lub inne elementy, w
zaleznosci od lokalizacji w strukturze menu,
«» wyswietlacz pokazuje caty system lub jego czes¢, jak rowniez rézne usta-
wienia wprowadzone na etapie programowania uktadu,
e diody sygnalizacji pracy i zaktdcenia,
¢ bezpotencjatowe styki przetaczajace pracy i zakidcenia,
- komunikacja po przez protokét genibus, lub inny umozliwiajacy przytaczenie sterow-
nika do uktadu wizualizacji SCADA
- komunikacja poprzez tacze ethernetowe (RJ45) z edytowana dla danego zestawu stro-
na WWW
- funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
e zalaczenie i wylaczenie zestawu,
e praca zestawu w maksymalnym, minimalnym, lub okreslonym punktem pra-
cy,
e mozliwos¢ wstegpnego ustawienia do 7 roznych zadanych wartosci uzytkow-
nika okreslajacych punkt pracy pomp.

- sterownik wyposazony w funkcje kreatora uruchomienia. W przypadku uszkodzenia
oprogramowania opcja kreatora uruchomienia powinna pozwala¢ na bezpieczne uruchomienie
zestawu hydroforowego.

W menu Ustawienia sterownika ma by¢ mozliwos¢ dokonania ustawien réznych funkcji:

* Sterownik gtowny

Ustawienie wartosci zadanej, wptywu na wartos¢ zadana, przetwornika gtdwnego, programu
czasowego, cisnienia proporcjonalnego i konfiguracje¢ zestawu-S.

» Kaskadowe sterowanie pompy

Ustawienie minimalnego czasu pomigdzy zat/wyt, liczby zat/godzing, liczby pomp rezerwo-
wych, automatycznej zamiany pomp, uruchomienia testowego, pompy pilotowej, préby wyta-
czenia pompy, predkosci zataczenia i wytaczenia pompy, osiagdw min. i kompensacji czasu uru-
chomienia pompy.

* Funkcje pomocnicze

Ustawienie funkcji stop, tagodnego wzrostu cisnienia, wejs¢ cyfrowych i analogowych, pracy
awaryjnej, obciazenia min. i maks., danych charakterystyki pompy, obliczenia przeptywu, zrodta
sterowania oraz statego cisnienia wlotowego.

* Funkcje kontrolne

Ustawienie zabezpieczenia przed suchobiegiem, min. i maks. cisnienia, zaktocenia zewnetrzne-
go, przekroczenia ograniczenia 1 i 2, pomp poza zakresem obciazenia i cisnienia upustowego.
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3.5. Pompa pfuczgca 60.P.1.

Woda do ptukania filtrow podawana jest pompa ptuczaca zlokalizowana na wspolnym
kolektorze ssawnym z pompami sieciowymi 11°.

Pompa ptuczaca:

Q=100m%h
p=0,82 bar
P=3,0 kW
Dn100mm
-Q1=qxF=81/sm*x 3,46 m*=27,7 I/s = 100 m*h
- g = 8 I/sm? — intensywnosé ptukania
- F = 3,46 m? — powierzchnia filtracji filtra srednicy 2100 mm
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy H = 8,2m.
Dobrano pompg , P=3,0 kw.
Na rurociagu ttocznym pompy ptuczacej przewidziano montaz wodomierza Dn 125 §ru-
bowego i nadajnikiem impulséw, przepustnicy zwrotnej pneumatycznej, armatury odcinajacej.

Pompa 60.P.1 sterowana jest:

a) programem ptukania filtréw,

b) poziomami wody w zbiorniku wyréwnawczym:
— wylaczenie pompy ptuczacej (suchobieg),
— zataczenie pompy ptuczacej po suchobiegu.

Parametry techniczne pompy ptucznej:
- Certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE
- Ttoczone medium — woda
- wydajnos¢ w punkcie pracy Q=100dm?/s
- wysokos¢ podnoszenia w punkcie pracy H=8,2m
- Nominalna moc silnika pompy P2=3,0kW
- Czestotliwos¢ 50 Hz
- Sprawnos¢ pompy w punkcie pracy (pompa) nie mniej niz 70%
- Przytacze pompy Dn100mm
- Korpus pompy — zeliwo szare
- Wirnik — zeliwo szare
- atest PZH lub réwnowazny

3.6. Dmuchawa 70.D.1.

Powietrze do ptukania filtrow podawane jest dmuchawa
Wymagana wydajnos¢ dmuchawy:
-Q=qxFy=16x 3,46 = 55,4 I/s = 3,3 m*/min.
- g = 16 l/(s x m?) — intensywnosé ptukania powietrzem
- F = 3,46 m? — powierzchnia filtracji filtra srednicy 2100 mm
Dobrano dmuchawe bocznokanatowsa:

Q=3,3m%*min
p=400mbar
P=5,5 kW
Dn 80mm
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Dmuchawa sterowana jest programem ptukania filtrow.

Schemat podtaczenia dmuchawy przedstawiono ponizej.
Zastosowano: Zawor zwrotny klapowy bez sprezyny — 0znaczenie 3.
Zawor odwadniajacy — 0znaczenie 2.
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Parametry techniczne dmuchawy:
- Bezolejowa, bocznokanatowa
- wydajnosci 3,20 - 3,40 m*/minute przy cisnieniu pracy 0,4bar
- mocy silnika 5,5 kW
- poziomie hatasu max. 75dB
- predkosc¢ obrotowa 2900 1/min
- wyposazona w separator wodny po stronie ttocznej
- atest PZH lub réwnowazny

3.7. Agregat sprezarkowy 80.S.1

Do napowietrzania wody surowej oraz zasilania sitownikdw pneumatycznych przepust-
nic, projektuje sie zastosowanie sprezarki bezolejowej , g=6,6 dm®/s, moc
P=3,7 kW ( wersja wygtuszona — 57 dB ) z zbiornikiem buforowym V=270dm®. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ elektroniczny spust kondensatu

Zastosowana sprezarka sterowana jest autonomicznym uktadem z tacznikiem cisnienio-
wym. Zaprojektowano 1 agregat sprgzarkowy bezolejowy.

Na instalacji sprezonego powietrza do zasilania sitownikéw pneumatycznych przewi-
dziano montaz rozdzielaczy powietrza (konsoli z rotametrami) do poszczeg6lnych sitownikow
oraz dodatkowo wytacznik cisnienia, powodujacy wytaczenie stacji z pracy (za wyjatkiem pomp
sieciowych) przy spadku cisnienia sprezonego powietrza ponizej nastawy na wytaczniku - tzn.
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ponizej cisnienia zapewniajacego wiasciwg pracg przepustnic z napedem pneumatycznym
(ok. 0,5 MPa). Szczeg6ty pokazano na schemacie technologicznym.

Zrédtem powietrza do napowietrzania wody surowej i napedu pneumatyki bedzie spre-

zarka srubowa bezolejowa :

Parametry sprezarki projektowanej:

- Bezolejowa,

- wydajnosci 0,4 m*min (FAD)

- max cisnienie pracy 8 bar

- mocy silnika 3,7 kW

- poziomie hatasu max. 57dB (wersja w obudowie dzwigkochtonnej)

- atest PZH lub réwnowazny

- zbiornik buforowy V=270dm? wyposazony w elektroniczny spust kondensatu.

3.8. Dozowanie podchlorynu sodu — zestaw dozujgcy 90.DP.1.
Do dozowania podchlorynu sodu (NaOCI) w celach dezynfekcyjnych wykorzystany be-

dzie zestaw dozujacy w sktad ktérego wchodza:

Pompa dozujaca membranowa -1 kpl.
Q=4-10 I/h p=10bar

- Zbiornik 100 Itr do jw. - 1 kpl.

- zbiornik przezroczysty

- zbiornik z wanna przechwytujaca

- pokrywa zbiornika gwintowana bez zamka
- mieszadto elektryczne

Osprzet:

kabel sterujacy I=15m - 1 szt
przewdd cisnieniowy PE do pomp 4/6mm |=15m -1 szt
zawor doz. -1 szt.

linia ssaca z zabezpieczeniem do pomp - 1 kpl.

Stacja dozowania podchlorynu sodu umieszczona w wannie przechwytujacej wykonanej z
PEHD - rozwiazanie systemowe w zakupie razem z zestawem do dezynfekcji.

Pompka dozujaca jest zabezpieczona przed suchobiegiem wytacznikiem poziomu lustra
cieczy w zbiorniku 100 I. Praca pompki jest automatyczna oraz jednoczesna z praca pomp sie-
ciowych. Przewidywana dawka podchlorynu - do 1,5 g/m?, stezenie roztworu roboczego do 3 %
(30 g Clo/dm?®). Dawka podchlorynu, wydajnosé robocza pompki dozujacej oraz stezenie roztwo-
ru roboczego zostanga ostatecznie okreslone podczas rozruchu technologicznego stacji.

Na rurociagu zasilania w wodg filtrow oraz na rurociagu wody uzdatnionej nalezy wyko-
nac¢ rezerwowe punkty dozowania w postaci muf z przytaczami %2” do ewentualnego dozowania
podchlorynu dla celéw technologicznych lub serwisowych. Na terenie SUW nie przewiduje si¢
magazynowania oraz przygotowywania roztworu podchlorynu sodu. Gotowy roztwor o stezeniu
3% bedzie przywozony w zaleznosci od potrzeb na miejsce. W chlorowni bedzie nastepowata
wymiana pojemnika na peiny.
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3.9. Osuszacz powietrza 100.0.1.

Zadaniem tego urzadzenia jest obnizenie wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu hali
technologicznej stacji celem wyeliminowania wykraplania si¢ pary wodnej na zbiornikach i in-
stalacji, a co za tym idzie, wyeliminowanie korozji urzadzen i konstrukcji i zoptymalizowanie
warunkow pracy elementow automatyKki stacji.

Dobrano 2 osuszacze powietrza 0 parametrach:
P=1,35 W, U=230V
Jest to urzadzenie przenosne, sterowane wtasnym uktadem pomiaru wilgotnosci wzglednej po-
wietrza. Odprowadzenie skroplin bezposrednio do kanalizacji technologicznej.
Parametry techniczne osuszacza powietrza:

— osuszacz kondensacyjny

—  przeptyw powietrza min. 750m*/h

— wydajnosé osuszacza 20°C/60% : 501/24h

— moc nie mniejsza niz P=1,35 kW

— wyprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji wewngtrznej,

— zamontowany nastawny higrostat,

— filtr powietrza na wlocie,

— whbudowany licznik godzin pracy,

— whbudowane kotka i uchwyty do transportu.

3.10. Ogrzewanie stacji- ogrzewacze.

Do ogrzewania pomieszczen stacji przewidziano 8 ogrzewaczy elektrycznych. Sterowa-
nie ogrzewaczy regulatorem temperatury w zakresie wiaczenia +8°C do +26°C.

Rozmieszczenie ogrzewaczy pokazano na rzycie budynku SUW.

Niezaleznie od uktadu sterowania, ogrzewacze posiadaja rowniez wiasne termostaty ste-
rujace ich praca, co umozliwia ich prace przy podtaczeniu do wybranego gniazda 230V.

Pomieszczenie | Temp. w pom. | Zapotrzebowa- | llos¢ grzejni- | Moc grzejnika
nie na ciepto kéw
- °Cc W Szt. W
Korytarz +16 200 1 1000
Pom. gospo- +16 120 - -
darcze
Dyspozytornia +20 1000 1 1000
W.C. +20 800 2 500
Chlorownia +16 600 1 1000
Hala filtrow +5 4000 4 1000
Agregatornia +5 1400 2 1000
Razem 6720W
Grzejnik , moc 500W, wysokos¢ 20cm, dtugosé¢ 70cm.
Grzejnik , moc 1000W, wysokos¢ 20cm, dtugos¢ 100cm.
Grzejnik , moc 1800W, wysokos¢ 20cm, dtugos¢ 160cm.

Szerokosc¢ grzejnika 11cm.

Grzejniki wyposazone w:
- przewdd zasilajacy zakonczony wtyczka 16A/250 V /P+N+PE/
- regulator temperatury o zakresie 8-26 °C
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3.11. Wentylacja SUW.

Pomieszczenie Nr 1
Wentylacja wyciagowa grawitacyjna kanatem 14 x 14cm

Pomieszczenie Nr 2i 3.
Wentylacja wyciggowa grawitacyjna wspomagana wentylatorem tazienkowym. Kanat
Dn140mm

Pomieszczenie Nr 4
Wentylacja wyciaggowa grawitacyjna kanatem 14 x 14cm

Pomieszczenie Nr 5
Wentylacja wyciagowa grawitacyjna kanatem 14 x 14cm

Pomieszczenie chlorowni — Nr 6.

Nawiew grawitacyjny: Kanat wentylacyjny o srednicy 150mm z rury spiro AISI 304 z kratka
nawywiewna umieszczona nad posadzka na wysokosci 30cm. (patrz rysunek). Kanat wyprowa-
dzony ponad pota¢ dachu, zakonczony wywietrzakiem dachowym z podstawa Dn150mm. Odci-
nek kanatu pomigdzy przestrzenia stopowa ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej gr. 4cm z
ptaszczem PVC.

Wywiew grawitacyjny: Kanat Dn 140mm z rury spiro AlSI 304 wiaczony do kanatu murowane-
go 14 x 14 cm.

Jako wentylacj¢ mechaniczna wyciagowa projektuje si¢ wentylator dachowy WDc16 (n=1380
1/min, do Q=547m%h U=400V z podstawa BIII (srednica D160mm). Wlaczenie wentylatora
wiacznikiem na zewnatrz pomieszczenia, sprzezonym z otwarciem drzwi wejsciowych. llosé
wymian min 10 na godzine. Kanat o srednicy 150mm z rury spiro AISI 304. Siatka, przepustnica
ze stali AISI 304.

Powierzchnia pomieszczenia 5,70m?

Wysokos¢ pomieszczenia 2,6m,

Kubatura pomieszczenia — 14,82m°. Wydajnos¢ wentylatora wyciagowego do Q=547m?%h.
Wentylator wyposazony w regulator predkosci.

W pomieszczeniu technologicznym SUW — Nr 7.

Pod oknem nad grzejnikiem w hali filtrow projektuje si¢ 1 nawietrzak podokienny Dn200 wypo-
sazony w kratke i zaluzje. Powierzchnia przekroju czynnego: f.=3,14 x (0,2m)¥/4 x
95%=0,030m?. Laczna powierzchnia czynna wyniesie: Fe;=1 x 0,030m?=0,03m?. Wywiew ist-
niejacymi 4 kanatami grawitacyjnymi 14 x 14 cm.

W hali filtréw zaprojektowano osuszacze powietrza 2 szt.

Agregatornia Nr 8.

Projektuje si¢ wentylacje¢ grawitacyjna w postaci czerpni 100cm x 110cm z zaluzja i siatkg. Wy-
wiew grawitacyjny w postaci kanatu Dn 300mm. Kanat wyprowadzony ponad pota¢ dachu, za-
konczony wywietrzakiem dachowym z podstawa Dn300mm. Odcinek kanatu pomigdzy prze-
strzenia stopowa ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej gr. 4cm z ptaszczem PVC. Szczegbty
wentylacji dopasowacé do typu zamontowanego agregatu pradotwdrczego wg instrukcji DTR.

3.12. Instalacje wodociggowe i sprezonego powietrza w budynku SUW.

Rurociagi technologiczne wody surowej, wody uzdatnionej i wody ptuczacej oraz po-
wietrza z dmuchawy w budynku SUW projektuje si¢ z rur stalowych nierdzewnych AISI 304 o
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grubosci scianki min. 2mm. Do potaczen rur nierdzewnych uzywac kotnierzy, srub, nakretek i
podktadek ze stali nierdzewnej tego samego typu (AISI 304). W przypadku koniecznosci pota-
czenia materiatow o roznym potencjale elektrochemicznym (np. stal AISI i zeliwo lub stal czar-
na ocynkowana) stosowa¢ podktadki teflonowe do potaczen srubowych, a do potaczen kotnie-
rzowych uszczelki z gumy lub elastomeru posiadajace atest PZH. Rurociagi wody w kanatach,
projektuje si¢ z cisnieniowych ze stali AIS1 30r gr. 2mm o srednicach podanych na rysunkach.
Laczenie elementdw z PE metoda zgrzewania czotowego oraz na kotnierze luzne i uszczelki
gumowe okragte. Rurociagi PCV-U montowane metoda na klej systemowy. Rurociagi ze stali
nierdzewnej taczy¢ poprzez spawanie w ostonie bez dostepu tlenu, a spawy wygtadzié¢ i wytra-
wi¢. Rury nalezy montowa¢ na wspornikach przy pomocy uchwytéw do rur, mocowanych do
scian i posadzki. Rozstaw uchwytow maksymalnie co 2,5m. Rury od uchwytow oddylatowaé
guma. Podpory wykona¢ z ksztattownikdw ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Rurociagi doprowadzajace wode od kolektora ttocznego pomp sieciowych do instalacji
wody uzytkowej (woda do umywalek i wc) - projektuje si¢ z rur i ksztattek polipropylenowych
PP o srednicy zew. 16 mm, taczonych metoda zgrzewania oraz przy pomocy ksztaltek przej-
sciowych na gwint.

Na rurociggach wody surowej przed wejsciem na filtry, wody uzdatnionej pomiedzy fil-
trami, a zbiornikiem wody czystej przed i po punkcie wigczenia instalacji dezynfekujgcej oraz na
wyjsciu z budynku SUW do sieci, zamontowaé zawody grzybkowe do poboru wody w celu wyko-
nania analizy.

Rurociagi powietrza do ptukania filtrow projektuje si¢ z rury stalowej nierdzewnej AlSI
314 Dn80. Instalacj¢ sprezonego powietrza doprowadzajaca medium do sitownikow przepustnic
pneumatycznych oraz do napowietrzania wody projektuje si¢ z rur cisnieniowych PVC-U wg
schematu technologicznego oraz wezy PP. Alternatywnie z PP zgrzewanego.

3.13. Instalacje kanalizacyjne w obrysie budynku SUW.

Istniejacy budynek technologiczny nalezy wyposazy¢ w podposadzkowe instalacje kana-
lizacyjne:
- 0dbidr (zrzut) poptuczyn z projektowanych filtrow D200 PVC SN8 litych — kanalizacja tech-
nologiczna,
-odbidr z projektowanych przyborow i wpustdéw sciekowych z rur i ksztattek PVC litych.
Kanalizacje wykonac¢ rur i ksztattek PVC SNB8 litych kan. wg rysunkow.

3.14. Specyfikacja projektowanych urzgdzen Stacji Uzdatniania Wody.

Wyszczegdlnienie sporzgdzone wg oznaczer przedstawionych na Schematach Technologicznych
Stacji Uzdatniania Wody. Mozna stosowac urzgdzenia rownowazne o parametrach nie gorszych
od wyszczegolnionych w projekcie.

OZNACZENIA
10.P.1 Pompa gtebinowa do studni Nr 1 (Q=66m3/h, Hp=31,0m)

, P=9,2 kW R=5" -1 szt.
10.1.1 Manometr zegarowy 0-1,0 MPa z zaworem kulowym - 1 kpl.
10.1.2 Wodomierz DN 100 MW z nadajnikiem impulséw NK (1 impuls na 100 I) -1 szt.
10.1.3 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN 100 motylkowy - 1 szt
10.1.4 Przepustnica miedzykotnierzowa reczna DN 100 -1 szt

10.LS.1 Sonda hydrostatyczna poziomu lustra wody - 1 kpl.
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10.P.2 Pompa gtebinowa do studni Nr 2 (Q=66m3/h, Hp=31,0m)

' P=9,2 kW R=5" -1 szt.
10.2.1 Manometr zegarowy 0-1,0 MPa z zaworem kulowym - 1 kpl.
10.2.2 Wodomierz DN 100 MW z nadajnikiem impulséw NK (1 impuls na 100 I) -1 szt.
10.2.3 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN 100 motylkowy - 1 szt
10.2.4 Przepustnica miedzykotnierzowa reczna DN 100 -1 szt.
10.LS.2 Sonda hydrostatyczna poziomu lustra wody - 1 kpl.
10.4 Czujnik cisnienia » Z zaworem odcinajgcym -1 szt
15.A. Aerator , V=5,8m3 DN1600 p=6,0 bara - 1 kpl.
15.1 Przepustnica miedzykotnierzowa reczna DN 125 -1 szt.
15.2 Zawor kulowy DN 20mm -1 szt.
15.3 Zawor elektromagnetyczny NC DN 20mm U=24 V DC -1 szt.
15.LS.1 Sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu poduszki powietrznej - 1 kpl.
Filtr odzelaziacz p=6,4 bara DN 2100mm z 4 przepustnicami
pneumatycznymi i kontrolowang wewnetrzng poduszke powietrzng -2 kpl.
20.F.1-A
20.F.2-A
Ztoze na 1 filtr od gory:
-4502 | (CaCo0s) h=1300mm 0,5-2,5mm

-363 | zwir C h=100mm 1,6-2,5mm warstwa techniczna
-363 | zwir A h=100mm 3,0-5,0mm warstwa techniczna

Filtr odmanganiacz p=6,4 bara DN 2100mm z 4 przepustnicami
pneumatycznymi i kontrolowang wewnetrzng poduszke powietrzng - 2 kpl
20.F.1-B
20.F.2-B
Ztoze na 1 filtr od gory:
-2770 | zwir nr Il h=800mm 0,8-1,4mm
-1730 | zloze katalityczne h=500mm 1,0-3,0mm
-363 | zwirC h=100mm 1,6-2,5mm warstwa techniczna
-363 | Zzwir A h=100mm 3,0-5,0mm warstwa technicznao
20.1 Przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 reczna -1 szt
20.2 Przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 reczna -1 szt.
20.3 Wodomierz DN100 typ MW z nadajnikiem impulséw NK (1 impuls na 100 [) - 2 szt.
20.4 Zawor regulacyjny membranowy Dn100mm - 2 szt.
20.5 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy motylkowy DN 125mm -1 szt.
30.Z.1 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej Vc=347,3m3 dwukomorowy istn. - 1 kpl.
30.1 Zasuwa reczna kotnierzowa DN 100 fig E. - 2 kpl.
30.2 Zasuwa reczna kotnierzowa DN 150 fig E. - 2 kpl.
30.3 Zasuwa reczna kotnierzowa DN 150 fig E. - 2 kpl.
30.LS Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem, do zbiornika 30.Z.1. - 2 kpl.

40.K.1 Kanalizacja technologiczna
40.Z.1 Zbiornik na wody poptuczne istniejgcy

40.P.1 Pompa Z kablem 10m

Q=21I/s, H=9m P1=1,0 kW U=400V -1 kpl.
40.1 Zawor zwrotny DN 50 -1 szt
40.2 Zawor kulowy DN 50 -1 szt.
40.LS.0-3 Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem - 1 kpl.

50.P.1-5 Pompownia Il stopnia - 1 kpl.
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Q=126m3/h

p=5,0 bar

P=5x5,5 kW
50.4.1 Przepustnica odcinajgca reczna (wyposazenie zestawu) - 5 szt.
50.4.2 Zawor zwrotny (wyposazenie zestawu) - 5 szt
50.4.3 Przepustnica odcinajgca reczna (wyposazenie zestawu) - 5 szt.
50.4.4 Czujnik ci$nienia z zaworem odcinajgcym -1 szt.
50.1 Naczynie ci$nieniowe przeponowe V=80dm3, Dn80mm, p=10bar - 1 kpl.
50.2 Wodomierz impulsowy MW NK DN 150 (1 impula na 100 [) -1 szt
50.3 Przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 reczna - 1 kpl.
50.4 Zawor bezpieczenstwa Dn 50, Q=53,7m3/h, nastawa otwarcia

sprezyny p=6,0 bara - 1 szt.

60.P.1 Pompa ptuczaca -1 szt
Q=100 m3/h

p=0,82 bar

DN 100

P=3,0 kW U=400V
60.1 Przepustnica miedzykotnierzowa DN 125 reczna -1 szt.
60.2 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy motylkowy DN 125 -1 szt
60.3 Przepustnica z napedem pneumatycznym DN 125 -1 szt
60.4 Wodomierz impulsowy MW NK DN 125 (1 impuls na 100 I) -1 szt.
70.D.1 Dmuchawa ptuczna bocznokanatowa bezolejowa -1 szt.
Q=3,3m3/min

p= 400mbar

P=5,5 kW U=400V

Dn 80mm
70.1 Zawaor zwrotny bez sprezyny 3,0" -1 szt.
70.2 Zawor odwadniajacy -1 szt.
70.3 Przepustnica z napedem pneumatycznym DN80 -1 szt
80.S.1 Kompresor bezolejowy - 1 kpl.

Q=6,7 dm3/s, p=8 bar

P= 3,7 kW ( wersja wygtuszona - 57 dB )
wyposazony zbiornik sprezonego powietrza V=270dm3
i elektroniczny spust kondensatu

80.1 Zawor kulowy DN 20mm -1 szt.
80.2 Czujnik cisnienia z zaworem odcinajgcym - 1 kpl.
80.3 Reduktor cisnienia DN 8mm zakres p=0,5 - 8 bara z manometrem -1 szt.
80.4 Zawor bezpieczenstwa DN 15mm otwarcie przy p=6,0 bara -1 szt
80.5 Zawor zwrotny DN 15mm -1 szt
80.6 Zawor kulowy odcinajagcy DN 15mm -1 szt
80.7 Reduktor cisnienia DN 20mm zakres p=0,5 - 4 bara z manometrem -1 szt.
80.8 Zawor bezpieczenstwa DN 20mm otwarcie przy p=6,0 bara -1 szt.
80.9 Zawor zwrotny DN 20mm -1 szt
80.10 Zawor kulowy DN 20mm -1 szt.
80.11 Zawor elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC - 1 szt
80.12 Zawor elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC - 1 szt
80.13 Zawor kulowy D25mm - 2 szt.
80.14 Zawor regulacyjny membranowy D25mm - 1 szt

80.15 Rotmater D25mm -1 szt.
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80.16 Skala powietrze 1,4 - 9,0m3/h
80.17 Zawor zwrotny D25mm

80.18 Zawor kulowy D 16mm
80.19 Srubunek D 12mm + redukcja D16/12mm
80.20 Rotmater D16mm
80.21 Skala powietrze 0,5-2,5m3/h
Zawor regulacyjny w rotametrze
80.22 Zawor zwrotny D16mm
80.23 Zawor elektromagnetyczny DN 25mm 24V DC NC

Stacja dozujgca ze zbiornikiem

) i wanng wytapujaca:
90.P.1 Pompa dozujgcamembranowa Q=4-10 I/h, p=10batr,

90.Z.1 Zbiornik 100 Itr do jw.
Osprzet:
kabel sterujgcy I=15m
przewdd cisnieniowy 4/6 PE do pompy I=15m
zawor doz. DN8
linia ssgca z zabezpieczeniem do pompy

100.0.10suszacz powietrza -P=1,35 kW U=230V
110.ST Centralna szafa sterowniczo-zasilajgca

Urzqdzenia i materialy w budynku SUW:

Grzejnik elektryczny moc 500W, wys. 20cm, szer. 11cm, di. 70cm
Grzejnik elektryczny , moc 1000W, wys. 20cm, szer. 11cm, dt. 100cm

Umywalka porcelanowa 60cm z syfonem i potpostumentem
Przeptywowy ogrzewacz wody P=3000W z bateria

WC kompakt

ZawOr Dn 15mm do poboru prébek wody

Zawor Dn 15mm kulowy odcinajacy

Zawor Dn 15mm kulowy odcinajacy ze ztaczka do weza

Rurociagi powietrzne:

D16mm PVC-U PN 16 1=40m Z ksztattkami - 20szt
D20mm PVC-U PN 16 I=30m z ksztattkami - 20szt
D25mm PVC-U PN 16 I=25m Z ksztattkami - 10szt
Dn 80mm stal. AlISI 304 I=10m Z ksztattkami - 10szt

Rurociagi wewnetrzne wodociagowe:

D16mm PP PN 10 I=27m Z ksztattkami - 20szt
Dn 100mm stal AISI 304 1=80m z ksztattkami - 70szt
Dn 125mm stal AISI 304 1=40m z ksztattkami - 40szt
Dn 150mm stal AISI 304 I=4m z ksztattkami - 14szt
Dn 200mm stal AISI 304 I=3m z ksztattkami - 6szt

D225PEHD PE100 PN10 1=14 z ksztattkami - 10szt
D160PEHD PE100 PN10 1=10 z ksztattkami - 6szt

Rurociagi wewnetrzne kanalizacyjne:

-1 szt.
-1 szt.

- 8 szt.
- 8 szt.
- 4 szt.
- 4 szt.
- 4 szt.
- 4 szt.
- 4 szt.

- 1 kpl.
-1 szt.

-1 szt.
-1 szt.
-1 szt.
- 1 kpl.

- 2 kpl.
- 1 kpl.

- 2 kpl.
- 9 kpl.

- 2 kpl.
- 2 kpl.
- 1 kpl
- 10 kpl
- 3 kpl
- 2 kpl
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D50mm PVC I=2m z ksztattkami szt.- 10szt
D110mm PVC 1=2,8m z ksztattkami szt.- 5szt
D160mm PVC 1=6,3m z ksztattkami szt.- 8szt
D200mm PVC SN8 I=7,8m z ksztattkami szt. — 12 szt.
Wywiewka kanalizacyjna @110mm PVC -1 kpl.

D75mm PVC - pon P1 I=7m z rewizja

Kratka podtogowa &50mm -1 kpl.

Odwodnienie liniowe L=5m, s=15cm - 1 kpl.

Odwodnienie liniowe L=3m, s=15cm - 1 kpl.

Wentylacja:

Wentylator dachowy D160mm z podstawa dachowa, kanatem [=2272mm

z kratka 1 przepustnica (materiat AIS1 304 (chlorownia)) - 1 kpl.
Wywietrzak dachowy Dn150mm z podstawa dachowa, kanatem 1=4283mm
1 kratka i 1 przepustnica (materiat AISI 304(chlorownia)) - 1 kpl.
Kanat Dn140mm I=2000mm z wentylatorem tazienkowym (w.c) - 1 kpl.
Kanat Dn140mm I=1200mm z kratka (pom. gospodarcze) - 1 kpl
Nawietrzak podokienny Dn200 1=500mm z kratka i anemostatem - 1 kpl.
Wywietrzak dachowy Dn300mm z podstawa dachowa, kanatem 1=1745mm
z kratka i przepustnica (stal ocynkowana rurra spiro) - 1 kpl.
Dotyczy elementdw poza budynkiem stacji uzdatniania wody.
Lp. Wyszczegolnienie pozycji los¢ Uwagi
m/kpl
1 2 3 4
Studnia glebinowa Nr 1 - OB.1
1. |Rura stalowa AlSI typ 304 Dn125mm z kotnierzami 21,3m
2. | Rura stalowa AISI typ 304 Dn25mm 2x21,3m
3. | Obudowa z dnem szachtu —ocieplona z 1 kpl
grzatka (z tworzywa)
4. | Gtowica Dn 100mm 1 kpl
5. | Zawdr do poboru préb Dn 15mm 1 kpl
Studnia glebinowa Nr 2 - OB.2
6. | Rura stalowa AISI typ 304 Dn125mm z kotnierzami 21,3m
7. | Rura stalowa AISI typ 304 Dn25mm 2x21,3m
8. | Obudowa z dnem szachtu —ocieplona z grzat- 1 kpl
ka (z tworzywa)
9. | Glowica Dn 100mm 1 kpl
10. | Zawér do poboru préb Dn 15mm 1 kpl
Zbiornik retencyjno-usredniajacy OB.51 6 2 kpl
11. | Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem 2 kpl
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12. | Wtaz ze stali nierdzewnej ocieplony i zamykany 800 x 4 kpl
800mm

13. | Barierka z porecza przy schodach na zbiornik — stal ocyn- L=17m
kowana

14. | Zasuwa Dn100 fig. E z obudowa i skrzynka 4 kpl

15. | Zasuwa Dn150 fig. E z obudowa i skrzynka 2 kpl
Przylqcze kanalizacji technologicznej

16. | Rura kanalizacyjna D200 PVC SNB8 lita 37m

17. | Studzienka inspekcyjna @425mm/200 z PVC z wiazem 4 kpl
zeliwnym zatrzaskowym 40 T hy=1,3m

18. | Rura wodociagowa D63mm PEHD PN6 3m

19. | Ksztattki r6zne D63mm PEHD PN6 5szt
Zagospodarowanie terenu

20. | Plac technologiczny z kostki betonowej szarej gr.8cm 800m*

21. | Kraweznik 242,4m

22. | Chodnik i opaska z kostki betonowej szarej gr. 6cm 131m*

23. | Obrzeza 91,7m

3.15. Zestawienie mocy urzgdzen technologicznych SUW.

L.p. Przyktadowe urzadzenie Moc zainstalo- | llo$¢ urzadzen | Moc zainstalowa-
wana Pi (kW) Szt. na catkowita

(kW)

1. | Pompa gtebinowa do studni Nr 1 9,2 1 9,27
2. Pbmpa glebinowa do studni Nr 2 9,2 1 9,2
3. |Pompai 1,0 1 1,0%)

4. | Zestaw pompowy I1°| 55 5 27,5%)
5. |Pompa ptuczna 3,0 1 3,0
6. | Dmuchawa ptuczna 4,0 1 4,0
7. | Kompresor bezolejowy 3,7 1 3,7%)

(8bar)

8. | Pompa dozujaca 0,1 1 0,1%)
9. | Osuszacz powietrza 1,35 2 2,7%)
10. | Wentylator dachowy D160 0,12 1 0,12
11. | Grzejnik 0,50 2 1,0
12. | Grzejnik 1,0 9 9,0
13. | Przeptywowy ogrzewacz wody 3,0 2 6,0

Razem 76,52

*) — moc zainstalowana urzadzen technologicznych mogacych jednoczesnie pobierac prad —
sciezka krytyczna P=44,20kW
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3.16. Bilans Stacji Uzdatniania Wody.

Zapotrzebowanie na wodg do celow technologicznych:

V=16,6m°/d

Zapotrzebowanie na wodg do celéw socjalnych:

V=0,02m%d

llos¢ powstajacych wéd poptucznych

V=16,6m°/d

llos¢ powstajacych osadow z klarowania wody poptucznej:

V=1,3m*/miesiac

llos¢ powstajacych sciekdw socjalnych:

Vv=0,02m%d

llo$¢ odpaddw komunalnych — nie przewiduje sie¢ powstawania i czasowego magazynowania.
Wody opadowe z dachow i terendw utwardzonych beda odprowadzane na teren biologicznie
czynny w granicach wiasnosci dziatki.

4. Sterowanie i automatyka stacji. Wytyczne dla AKP.

Do sterowania zachodzacymi procesami SUW nalezy wykorzysta¢ sterownik programowal-
ny PLC wraz kolorowym dotykowym panelem operatorskim o przekatnej ekranu nie
mniejszej niz 15" Na wyswietlaczu nalezy odwzorowaé poszczegélne obiekty i urzadzenia z
podaniem migdzy innymi:

- stanu pracy urzadzen,

- czasu pracy poszczegélnych urzadzen,

- wilaczen urzadzen,

- poziomow, z przeliczeniem objetosci

- cykli ptukan poszczeg6lnych filtréw,

- ilosci zuzytej wody na ptukanie na poszczegoblne filtry

- ilosci wyprodukowanej wody w uktadzie dobowym, miesigcznym, z rozbiciem na poszcze-
golne studnie.

- przeptywu ilosci wody on-line,

- cisnien,

- nastaw cykli ptukania poszczeg6lnych filtrow,

- komunikaty alarmowe o awarii urzadzen, zaniku fazy, otwarciu szachtu studni, zbiornika na
wodg uzdatniona.

Dostep do statych nastaw musi by¢ zabezpieczony hastem znanym osobom upowaznionym.

Komunikaty alarmowe SMS musza by¢ wysytane na telefony komorkowe obstugi. System au-

tomatyki nalezy przystosowaé¢ w przysztosci do przesytu danych (wizualizacja procesu w aplika-

cji typu SCADA).

4.1 Pompy gfebinowe 10.P.1, 10.P.2.

Pompy gtebinowe pracuja w uktadzie przemiennym tzn. zawsze moze pracowac tylko
jedna pompa. Druga stanowi rezerwe.

Parametrem sterujacym praca pomp gtebinowych jest poziom wody w zbiorniku wyrow-
nawczym 30.Z.1, wg nastepujacego algorytmu:

- poziom 30.LS.0 - awaryjne (dodatkowe) wytaczenie pompy 10.P.1, (10.P.2)

- poziom 30.LS.1 - wytaczenie pompy 10.P.1, (10.P.2)

- poziom 30.LS.2 - zataczenie pompy 10.P.1, (10.P.2)
Pompa giebinowa sterowana jest réwniez poziomem zabezpieczenia przed suchobiegiem, za
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pomoca czujnika poziomu hydrostatycznego lustra wody (10.LS.1, 10.LS.2). Po wytaczeniu
pompy gtebinowej skutkiem wystapienia suchobiegu (sygnalizacja stanu alarmu) ponowne zata-
czenie pompy do pracy moze nastapi¢ wytacznie przez obstuge stacji, po zbadaniu przyczyny
wystapienia stanu awaryjnego (tj. po skasowaniu alarmu)

Podstawowy tryb pracy pomp gtebinowych — pojedynczo z zachowaniem przemiennosci
pracy pomp.

Umozliwi¢ nalezy tryb pracy polegajacy na pracy studni pojedynczo z wyborem pompy
pracujacej przez obstuge stacji.

Pompy gtebinowe sterowane sa takze programem ptukania filtrow. Podczas ptukania fil-
tra pompa gtgbinowa nie pracuje.

4.2 Filtry pospieszne 20.F.1 -20.F.2.
Przyjeto nastepujacy sposob ptukanie filtrow:
- ptukanie powietrzem przez 6 minuty
- ptukanie woda przez 8 minut (z mozliwoscig wydtuzenia do 10 minut)

Dla ewentualnego zmniejszenia zuzycia wody do ptukania, w zaleznosci od obserwacji
przebiegu procesu, mozliwe bedzie zmienianie czasu trwania poszczegélnych faz ptukania, po-
przez zmiang nastaw wprowadzonych do uktadu sterowania stacji.

Ptukanie filtrow prowadzone bedzie si¢ pojedynczo, automatycznie, w ustalonym cyklu czaso-
wym.

Program ptukania filtréow 20.F.1 , 20.F.2, jest nastepujacy:

start - Os Czas w sek.
Wytaczenie pompy giebinowej 10.P.1 lub10.P.2 0
(sprzezone z zamknigciem sprezonego
powietrza podawanego na filtr zawor nr 80.11)

Przerwa 0-60
Otwarcie zaworu nr 80.23 (dekompresja filtra) 60 — 180
Zamkniecie zaworu nr 80.23 180 - 185
Zamkniecie przepustnic 20.PP.1, 20.PP.3 185 - 190
Otwarcie przepustnic 20.PP.2, 20.PP.4 185 -190
Przerwa 190 - 250
Otwarcie przepustnicy 70.3 250 — 255
Przerwa 255 - 315
Zataczenie dmuchawy 70.D.1 315
Ptukanie powietrzem przez 6 minut 315 - 675
Wytaczenie dmuchawy 70.D.1 675
Przerwa 675-735
Zamkniecie przepustnicy 70.3 735-740
Otwarcie przepustnicy nr 60.3 740 — 745
Przerwa 745 - 805
Zataczenie pompy 60.P.1 805
Ptukanie wsteczne woda przez 8 minut 805 — 1285
Wytaczenie pompy 60.P.1 1285
Przerwa 1290 - 1350
Zamknigcie przepustnicy nr 60.3 1350 - 1355
Przerwa 1355 - 1415

Zamknigcie przepustnic 20.PP.2, 20PP.4 1415 - 1420
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Otwarcie przepustnic 20.PP.1, 20.PP.3 1415 - 1420
Przerwa 1420 - 1480
Zataczenie pompy gtebinowej 10.P.1 lub10.P.2 1480

Stan pracy normalnej filtra
tj. otwarte przepustnice 20.PP.1, 20.PP.3
zamknigte przepustnice 20.PP.2, 20.PP.4,

Czestotliwos¢ ptukania filtrow regulowana w zakresie od 12 h do 7 dni, czas miedzy ptukaniem
poszczegblnych filtréow regulowany w zakresie od 2 h do 168h. Na etapie projektowania zaktada
si¢ ptukanie filtrow wg algorytmu podanego w projekcie. Nalezy umozliwi¢ regulacje powyz-
szych odstepow czasowych z szafy sterowniczej, w zaleznosci od potrzeb eksploatacyjnych, ce-
lem optymalizacji zuzycia wody na potrzeby wtasne SUW. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwosé
regulacji czasu trwania poszczegdlnych faz ptukania filtrow poprzez wprowadzanie odpowied-
nich parametrow, z poziomu nastaw w programie ptukania filtrow. Rozpoczecie ptukania filtrow
uzaleznione jest réwniez od oprdznienia odstojnika poptuczyn. Jezeli w odstojniku poptuczyn
poziom wody jest powyzej poziomu 40.LS.1 to program ptukania nie bedzie realizowany, co
zostanie potwierdzone komunikatem alarmowym.

W przypadku stwierdzenia przez uktad sterowania poziomu napetnienia odstojnika po-
wyzej 40.LS.2, nastepuje sygnalizacja tego stanu. Osiagniecie poziomu 40.LS.2 w odstojniku nie
przerywa trwajacego juz ptukania danego filtra.

Powyzsze ograniczenie (poziom 40.LS.2) nie obowiazuje w trybie pracy recznej.

Ustalenie powyzszych parametrow czasowych dotyczacych ptukania filtrow oraz osta-
teczne ustawienie intensywnosci ptukania nastapi podczas rozruchu technologicznego stacji.
Zaktada si¢ zastosowanie sondy hydrostatycznej do pomiaru poziomu oraz sterowania praca
pompy. Projektuje si¢ 4 poziomy sygnalizacyjne:

- poziom 40.LS.0 - sygnalizuje suchobieg pompy, wytacza pompe 40.P.1, wysyta sygnat
awarii pompy (0,15m od dna zbiornika).

- poziom 40.LS.1 - sygnalizuje oproznienie zbiornika, wytacza pompe 40.P.1, daje sygnat do
przyjecia wod poptucznych (0,25m od dna zbiornika).

- poziom 40.LS.2 — sygnalizuje napetnienie zbiornika, wtacza pompe 40.P.1 po zwloce cza-
sowej 14 godzin (do wyregulowania na rozruchu) i wstrzymuje program ptukania filtréw
(2,22m od dna zbiornika).

- poziom 40.LS.3 - sygnalizuje przepetnienie zbiornika, wstrzymuje program ptukania filtrow
I wysyla sygnat awarii pompy 40.P.1 (2,42m od dna zbiornika). Warunek ten nie dotyczy
pracy recznej ptukania filtra.

Poziomy 40.LS. wyregulowa¢ na rozruchu w zaleznosci od powstajacej ilosci wod poptucznych.

Dodatkowo poziomy 40.LS.0 i 40.LS.3 zdublowa¢ sygnalizatorami ptywakowymi (gruszki po-

ziomu).

Do pomiaru poziomu wody zaprojektowac sondg hydrostatyczna.



-50-

4.3. Zbiornik wyréwnawczy wody czystej 30.Z.1 (OB. 3).

W zbiorniku przewidziane zostaty poziomy sterownicze o nizej podanych funkcjach i
rzgdnych zainstalowania (liczac od dna zbiornika):
Rzedna dna zbiornika 0,00

Rzedna | Wysokosé
Poziom Zadanie m n.p.m. od dna
zbiornika
m
7 awaryjny poziom wytaczenia pompy gtgbinowej, 4,00
(30.LS.0) |- alarm, (poziom rury przelewowej zbiornika ) — przelew
6 poziom roboczy wytaczenia pompy giebinowej, 3,80
(30.LS.1)
5 poziom zataczenia pompy giebinowej 2,80
(30.LS.2)
4 poziom sygnalizacji zapasu wody ppoz. - wiaczenie pro- 2,00
(30.LS.3) |gramu ptukania filtrow, wiaczenie pompy ptuczacej po
suchobiegu,
3 poziom wytaczenia pompy ptuczacej (suchobieg) wyta- 1,50
(30.LS.4) | czenie programu ptukania filtrow
2 poziom zataczenia pomp sieciowych I1° po suchobiegu, 0,40
(30.LS.5)
1 poziom wylaczenia pomp sieciowych I1° (suchobieg) 0,20
(30.LS.6)

Do pomiaru poziomu wody w kazdym zbiorniku nalezy zainstalowa¢ sonde hydrosta-
tyczng z przetwornikiem. Jako priorytet do sterowania nalezy zadeklarowaé sondg robocza w
jednym zbiorniku. Sonda w drugim zbiorniku bedzie podawata stany pozioméw jako informacja.
Nalezy zrealizowa¢ mozliwosé¢ zmiany deklaracji obu sond z panela operatorskiego.

4.4. Pompy sieciowe 50.P.1-5.

Do sterowania pompownia zaklada si¢ zastosowanie zintegrowanej z kazda pompa
przetwornicy czestotliwosci (,,falownika”) — liczba falownikéw jest réwna liczbie pomp, co po-
zwala na utrzymywanie statego zadanego cisnienia na wyjsciu z pompowni. W przypadku wy-
stapienia wzrostu rozbioru wody powodujacego gwattowny spadek cisnienia, dotaczanie kolej-
nych pomp winno nastepowac pojedynczo.

Nalezy zapewni¢ przemiennosé¢ funkcji pracy poszczeg6lnych pomp sieciowych dla za-
pewnienia w miare rbwnomiernego zuzycia pomp. Uktad pracy pomp — 4 pracujace + 1 czynna
rezerwa. W trybie awaryjnym zaktada si¢ mozliwos¢ pracy sterowanej wiacznikiem cisnienio-
wym 50.4.4 (sposob ,,hydroforowy) z zakresie cisnien pmin (zataczenie pompy) — pmax (Wytacze-
nie pompy). Zabezpieczenie przed suchobiegiem — poziomami wody z zbiorniku wyréwnaw-
czym 30.Z.1 (poziomy 30.LS.5, 30.LS.6). Nalezy umozliwi¢ réwniez sterowanie w trybie pracy
recznej, wtedy pracowac bedzie pompa lub pompy wybrane przez obstuge - pod jej nadzorem.

4.5. Pompa pfuczagca 60.P.1.

Pompa sterowana jest programem ptukania.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem — poziomami w zbiorniku 30.Z.1 (30.LS.4, 30.LS.3).
Zabezpieczenie poziomem napetnienia zbiornika 40.Z.1 (poziom 40.LS.2 i 40.LS.3)
Zapewni¢ mozliwos¢ uruchomienia pompy w trybie recznym.
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4.6. Dmuchawa 70.D.1.
Dmuchawa sterowana jest programem ptukania.

4.7. Agregaty sprezarkowe 80.S.

Zastosowane agregaty sprezarkowe sterowany sa wltasnym autonomicznym ukladem ste-
rowania opartym na przetworniku cisnieniowym.

Na instalacji spr¢zonego powietrza przewidziano czujnik cisnienia 80.2, powodujacy wytaczenie
stacji z pracy (za wyjatkiem pomp sieciowych) przy spadku cisnienia sprezonego powietrza po-
nizej nastawy na wytaczniku 80.2.

Zawor elektromagnetyczny 80.11, na instalacji napowietrzania wody, otwiera si¢ przy
zataczeniu pompy gtebinowej, a podczas postoju pompy gtebinowej 10.P.1, 10.P.2 zawdr ten
pozostaje zamknigty.

Zataczenie pompy gtebinowej otwiera elektrozawor 18.12. Wytaczenie pompy giebino-
wej zamyka elektrozawér 18.12. Podczas postoju pompy gtebinowej zawdr 8.12 pozostaje za-
mknigty. Elektrozawor 15.3 otwarcie/zamknigcie sterowane jest wskaznikiem poziomu 15.LS z
szafy aeratora.

4.8. Odstojnik popfuczyn, 40.Z.1.

Sygnalizacja poziomow 40.LS.0, - 40.LS.3. Zataczanie i wytaczanie pompy w zbiorniku
poptuczyn skorelowane z ptukaniem filtrow.

4.9. Dozowanie podchlorynu sodu, pompka 90.P.1

Pompka 90.P.1 jest zabezpieczona przed suchobiegiem wytacznikiem poziomu lustra cie-
czy w zbiorniku 90.Z.1. Praca pompki jest automatyczna oraz jednoczesna z praca pompy giebi-
nowej 10.P.1. lub 10.P.2. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtaczenia pompki do odrebnego gniaz-
da 230V dla recznego sterowania pompka.

4.10. Osuszacz powietrza 100.0.1

Urzadzenie sterowane sg wiasnym regulatorem wilgotnosci. Nalezy jedynie zapewnié
napiecie w gniazdach zasilajacych U=230V. Zaprojektowano 2 osuszacze powietrza
- P=1,35 kW, U=230V z wiasnym czujnikiem wilgoci.

4.12. Ogrzewacze wnetrzowe.

Ogrzewacze wnetrzowe sterowane beda regulatorem temperatury w zakresie od +8° do
+26°C. O pracy ogrzewacza decydowa¢ bedzie jego wiasny termostat. Zasilanie ogrzewaczy z
gniazd 230V.

4.13. Monitoring i wizualizacja.

Uktad sterowania oparty o programowalny sterownik PLC. Panel operatorski dotykowy,
kolorowy, wyprowadzony na drzwi szafy sterowniczej, winien umozliwia¢ wykonanie systemu
monitorowania pracy stacji uzdatniania wody z uwzglednieniem przesytu danych po np. GPRS.

Sterowanie nalezy realizowa¢ w oparciu o szaf¢ sterownicza. Sterowanie wszystkich
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urzadzen technologicznych: pomp gi¢binowych, pompy ptuczacej, dmuchawy, (kompresora —

stan awarii) za pomoca algorytmu (programu) na sterownik PLC. Dodatkowo w szafie sterowni-

czej nalezy wykona¢ sterowanie reczne ww. urzadzen.

Uktad sterowania winien umozliwiaé okreslenie stanu pracy stacji uzdatniania wody z uwzgled-

nieniem informacji:

- stanu pracy urzadzen,

- czasu pracy poszczeg6lnych urzadzen,

- wlaczen urzadzen,

- poziomow, z przeliczeniem objetosci

- cykli ptukan poszczeg6lnych filtréw,

- ilosci zuzytej wody na ptukanie na poszczegoblne filtry

- ilosci wyprodukowanej wody w uktadzie dobowym, miesigcznym, z rozbiciem na poszcze-
golne studnie.

- przeptywu ilosci wody sumaryczny i on-line,

- cisnien on-line

- nastaw cykli ptukania poszczeg6lnych filtrow,

- komunikaty alarmowe o awarii urzadzen, zaniku fazy, otwarciu szachtu studni, zbiornika na
wodg¢ uzdatniona.

Zasilenie szafy sterowniczej z szafy elektrycznej obiektu. Zasilanie urzadzen technologicznych

w energig elektryczna z szafy elektrycznej.

Dostep do statych nastaw musi by¢ zabezpieczony hastem znanym osobom upowaznionym.

Komunikaty alarmowe SMS musza by¢ wysytane na telefony komdérkowe obstugi.

Szafe sterownicza nalezy przystosowac technicznie (jej wielkos¢) do umieszczenia urzadzen

stuzacych do transmisji danych do systemu monitoringu i wizualizacji.

4.14. Pomieszczenie chlorowni.

Nalezy przewidzie¢ zataczanie wentylatora dachowego wyciagowego z przetacznika
umieszczonego na zewnatrz pomieszczenia (przy drzwiach chlorowni). Zataczanie wentylatora
automatycznie przy otwieraniu drzwi i w sposob reczny.

5. Wykonawstwo.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do budowy majace kontakt z woda do celéw spo-
zywczych musza posiadaé atest PZH do stosowania do wody pitnej.

5.1. Kolejno$é wykonywania rob6t zwigzanych z przebudowg ujecia i SUW.

Prace modernizacyjne ujecia i SUW nalezy wykonywac przy wyltaczonej z eksploatacji SUW.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t modernizacyjnych:

1. Wykona¢ kompleksowa wymiang szachtow studni gtgbinowej Nr 1 i Nr 2 (pompa, ruraz,
szacht).

Wykonac¢ roboty modernizacyjne zbiornika retencyjnego.

Zdemontowac stara technologi¢ w budynku SUW.

Wykonac roboty ogélnobudowlane budynku SUW z budowa agregatorni.

Zamontowa¢ nowa technologie w budynku SUW w wykonaniem potaczen technologicznych
zewnetrznych.

Wykona¢ roboty elektryczne (czesciowo rownolegle z robotami budowlanymi i technolo-
gicznymi)

7. Wykonac przytacza zewngtrzne.

s~ wN

o
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8. Wykonac¢ proby cisnieniowe i pomiary elektryczne
9. Wykonac plac technologiczny i zagospodarowanie terenu.
10. Przeprowadzi¢ rozruch SUW.

5.2. Opinia geotechniczna.

Profil geologiczny terenu pod planowana przebudowe wyglada nastepujaco:

0,0 -0,2m gleba

0,2 — 2,0m piasek drobny

Poziom wody gruntowej nie wystepuje do 2,0m ppt.
Piaski drobne o stopniu zageszczenia 15=0,50. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. Nr
81 poz.463 z 2012r) warunki gruntowe zaliczaja si¢ do prostych. Kategoria geotechniczna
obiektow budowlanych — pierwsza kategoria geotechniczna.

5.3. Przygotowanie terenu pod budowe.

Teren prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych oraz ozna-
kowac.

5.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Teren, w ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest zabudowany i uzbrojony. Przed przy-
stapieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren prowadzenia prac zwiazanych z przebudowa nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b postronnych.

5.6. Obsfuga geodezyjna.

W celu doktadnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektow, trasy z niezbednym
uzbrojeniem oraz naniesienia w terenie istniejacego uzbrojenia, nalezy przed przystapieniem do
prac ziemnych dokona¢ wytyczenia w terenie. Tyczenie powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy dokonywaé¢ pomiaréw rzednych
zamieszczonych w P.B. Dotyczy to szczegolnie rzednych posadowienia obiektow. Przed zasypa-
niem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Nalezy przy tym stosowac si¢ do przepisow zawartych w Dz.U. Nr25 z dnia 25 lutego 1995
poz.133.

5.7. Studnia Nr 1, Nr 2.

W studniach nalezy:
- wymienié¢ na nowy agregat pompowy,
- wymieni¢ na nowa rur¢ wznosng Dn125mm AISI 304 z rurami pomocniczymi Dn25mm
AISI 304,
- wymieni¢ szacht (obudowa z dnem — catos¢ w wersji ocieplonej i ogrzewanej) typowy za-
mykany,
- wymieni¢ gtowice szachtu na Dn100mm
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- zamontowa¢ uzbrojenie szachtu (przepustnicg, wodomierz impulsowy, przepustnicg zwrotna,
manometr, kurek do poboru prob)

- zamontowa¢ w studni sonde hydrostatyczna.

Szczegbty przedstawiono na rysunkach.

5.8. Instalacje wodociggowe i sprezonego powietrza w budynku stacji.

Rury technologiczne wodociagowe uktada¢ po wierzchu. Rurociagi wody wykonywac z
rur AISI typ 304 gr.2mm, nalezy uktada¢ na uchwytach mocowanych do podtogi i sciany. Roz-
staw uchwytow max. co 2,5m. Uchwyty mocujace (konstrukcja) wykona¢ z profili zamknigtych
AISI 304. Potaczenia rur AISI 304 z istniejacymi rurami PVC (wyjscia z budynku) wykonaé za
pomoca potaczen kotnierzowych. Rury ze stali nierdzewnej taczy¢ poprzez spawanie lub na kot-
nierze. Nalezy zachowywac¢ ciagtos¢ materiatowa. Na rurociagach ze stali nierdzewnej stosowac
kotnierze, sruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej tego samego typu.

Instalacje wody z PP uktada¢ w posadzce w otulinie izolacyjnej. Rury sprezonego po-
wietrza uktada¢ z PVC-U klejonego po wierzchu. Mocowania rur PVC-U co 1,5m.

5.9. Instalacje kanalizacyjne w obrysie budynku stacji.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktada¢ w wykopie suchym, na podsypce piaskowej
gr.10cm ze spadkiem pokazanym na rysunku. Po utozeniu instalacji kanalizacyjnej zasypke wy-
kopu nalezy wykona¢ piaskiem i zagesci¢ warstwami do wskaznika 0.98 zmodyfikowanej war-
tosci Procktora.

5.10. Przyfacza zewnetrzne miedzyobiektowe — wodociggowe, kanalizacyjne.

Przytacza wodociagowe i kanalizacji technologicznej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
PVC PN10, a kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC litych SN8. Rurociagi PEHD taczy¢ za pomo-
Ccq zgrzewania. Przed uruchomieniem sieci wodociggowych nalezy wykona¢ dezynfekcje catego
uktadu technologicznego.
Rury wodociagowe nalezy uktada¢ rownolegle do terenu na gtebokosci 1,8m ponizej terenu.
Rury nalezy uktada¢ w wykopie oszalowanym na catej trasie lub alternatywnie w wykopie na
rozkop. Szerokos¢ wykopu szalowanego wynosi 1,0m po zewnatrz szalunkéw. Wykop na roz-
kop o scianach 1:1,5. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego, grubos¢
podsypki 10 cm. Podsypki nie wolno zageszczaé. Obsypke rury z pisaku srednioziarnistego na-
lezy wykona¢ do wysokosci 0.30m ponad wierzch rury i zagesci¢ do wskaznika 0.98 zmodyfi-
kowanej wartosci Procktora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé stosujac grunt rodzimy oraz za-
gesci¢ do wskaznika 0.97 zmodyfikowanej wartosci Procktora. Zagegszczanie gruntu nalezy wy-
konywac¢ warstwami gr. 30cm. Roboty ziemne przy uktadaniu rur nalezy prowadzi¢ w wykopie
suchym.
Po robotach teren nalezy uporzadkowac.
W przypadku koniecznosci nalezy wykop odwadniaé¢. Odwodnienie nalezy realizowaé za pomo-
ca igtofiltrow. Wode z odwodnienia odprowadzi¢ do rowu na terenie dziatki SUW. Teren po
zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac i przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przebudowe przytacza kanalizacyjnego technologicznego nalezy wykonac z rur D200mm
PVC SNB8 litych, kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na rozkop o
scianach pochytych 1:1,5. Przy studniach w razie potrzeb nalezy stosowac poszerzenia.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego, grubosé podsypki 10 cm.
Podsypki nie wolno zageszczac¢. Obsypke rury z pisaku srednioziarnistego nalezy wykonac do
wysokosci 0.30m ponad wierzch rury i zagesci¢ do wskaznika 0.98 zmodyfikowanej wartosci
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Procktora. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ stosujac grunt rodzimy oraz zagesci¢ do wskaznika
0.97 zmodyfikowanej wartosci Procktora. Zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé warstwami
gr. 30cm. Roboty ziemne przy uktadaniu kanalizacji nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym. Po
robotach teren nalezy uporzadkowac.

W przypadku koniecznosci nalezy wykop odwadniaé. Odwodnienie nalezy realizowa¢ za
pomocg igtofiltréw. Teren po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Dla bezpieczenstwa wychodzenia i wchodzenia ludzi do i z wykopu ustawi¢ przynajm-
niej dwie drabiny odlegte od siebie okoto 5m w rejonie pracy ludzi w wykopie. Praca chwyta-
kiem koparki moze odbywac¢ sie tylko wdwczas, gdy w wykopie w rejonie pracy chwytaka nie
przebywaja ludzie. Robotnicy pracujacy przy wykonywaniu rob6t ziemnych musza posiadac¢ na
gtowie kaski ochronne. Przy realizacji wykopu zachowa¢ wszelkie wymogi bhp dla tego rodzaju
robot.

Studzienki rewizyjne nalezy wykonywac jako &425mm/200 PVC/PE z rura teleskopowa
I wlazem zatrzaskowym zeliwnym 40T. Studnie nalezy posadawiaé¢ na zageszczonej podsypce z
piasku, grubos¢ podsypki 10cm. Wokot studni nalezy wykona¢ staranne zagegszczenie wykopu w
sposob reczny.

5.11. Zbiornik wyréwnawczy na wode uzdatniong.
Nalezy wykonag¢:
- wymiane wiazéw technologicznych na wiazy nierdzewne ocieplone i zamykane
800x800mm — 4 szt.
- wykonanie nowej barierki przy schodach na skarpg ze stali ocynkowanej L=17m
- Wymiana zasuw odcinajacych Dn150 — 2 kpl,
- Wymiana zasuw odcinajacych Dn100 — 4 kpl,
- Oczysci¢ komory zbiornika z osadow,
- Zdezynfekowac¢ zbiorniki.

5.12. Plac technologiczny wewnetrzny oraz chodnik i opaska.

Nalezy wykona¢ plac technologiczny na terenie SUW. Plac w granicach ogrodzenia pro-
jektuje si¢ z kostki betonowej, szarej grubosci 8cm. Kostke na placu nalezy utozyé wg przekroju
pokazanego na rysunku.

Krawegdzie drogi obramowac¢ kraweznikiem ustawianym na tawie 1 piaskowo-
cementowej. Ze wzgledu na powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z terendw utwar-
dzonych, wierzch kraweznika nalezy posadowi¢ 0,5cm ponizej wierzchu kostki.

Chodniki oraz opaske wokot budynku wykona¢ z kostki betonowej, szarej gr. 6cm ukta-
danej na podsypce piaskowo-cementowej. Grubos¢ warstwy posypki piaskowo-cementowej
14cm.  Szerokos¢ chodnika 1m. Obrzeza chodnikowe uklada¢ na podsypce piaskowo-
cementowej. Ze wzgledu na powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z terendéw utwar-
dzonych, wierzch obrzeza nalezy posadowi¢ 0,5cm ponizej wierzchu kostki.
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5.13. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.

Ogrodzenie istniejace jest w dobrym stanie technicznym. Nie planuje si¢ jego moderniza-
cji.

5.14. Proba szczelnosci i dezynfekcja ukfadu technologicznego.

Przed uruchomieniem uktadu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z norma
PN-81/B-10725.
Do wykonania proby szczelnosci nalezy przystapi¢ po:
a) Catkowitym zakonczeniu montazu rurociagdw i urzadzen technologicznych i wzrokowym

sprawdzeniu potaczen,

b) Potaczenia kotnierzowe i ksztattki musza by¢ odkryte,
c) Rurociag odpowietrzy¢,
d) Napelnienie nalezy prowadzi¢ ze studni gtgbinowej.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie uktadu, nastgpnie probe
szczelnosci na cisnienie 5 bar (tylko rurociagi) na wodzie, a po pozytywnym wyniku proby ci-
snieniowej, dezynfekcje 5% roztworem podchlorynu sodu. Czas zatrzymania roztworu w sieci
wynosi 24h. Do studni nalezy zada¢ podchloryn sodu i nastepnie przepusci¢ wode z podchlory-
nem przez uktad. Dodatkowo nalezy zadac¢ podchloryn do zbiornika na wodg¢ uzdatniona i prze-
pusci¢ ja przez uktad pompowni 11°. Dezynfekcje mozna zakonczy dopiero po stwierdzeniu bra-
ku bakterii w sieci na podstawie wynikéw badan bakteriologicznych wykonanych przez labora-
torium Sanepidu. Po wykonaniu dezynfekcji uktad technologiczny nalezy przeptukaé i wiaczyé
do uzytkowania.

6. Obstuga stacji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania stacji nalezy przewidzie¢ okresowa
obstuge z prowadzeniem statego monitoringu pracy urzadzen oraz prowadzeniem zapiséw ich
pracy. llos¢ oséb do obstugi biezacej 1 0s. Czas pracy np. 1- 2 godziny na dobe.

7. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek technologiczny jednokondygnacyjny PMO Qd<500MJ/m?. Klasa odpornosci
pozarowej ,,E” NRO. Strefa pozarowa o powierzchni 165,12m? i kubaturze 755,89m°. Obiekt
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg/3dm?
na 300m?. Nie mniej niz w agregatorni gasnica proszkowa ABC 6 kg. Taka sama gasnica w po-
zostatej czesci. Zasilanie energetyczne z dwoch zrddet — sieci energetycznej i agregatu. Ewaku-
acja osob z pomieszczen przebywania w ramach przejscia ewakuacyjnego o dtugosci do 100m —
drzwi otwierane 0,90m.

8. Wytyczne rozruchu stacji.

8.1. Wytyczne rozruchu mechanicznego stacji.

Do rozruchu mechanicznego mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt montazowych urza-
dzen technologicznych, przeprowadzeniu prob cisnieniowych, dezynfekcji catego uktadu tech-
nologicznego zakonczonego wynikiem dobrym oraz wykonaniu pomiaréw skutecznosci p. pora-
zeniowej instalacji elektrycznych.
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Jako medium w rozruchu mechanicznym nalezy stosowa¢ wodg.

W ramach rozruchu nalezy wykonac¢ nastepujace prace:

1. Sprawdzenie dziatania urzadzen technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
Rozruch mechaniczny mozna zakonczy¢ po prawidtowej, symulacyjnej pracy urzadzen.
Rozruch mechaniczny przeprowadzony jest przez wykonawcg.

8.2. Wytyczne rozruchu hydraulicznego i technologicznego stacji.

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego.
Rozruch hydrauliczny przeprowadza wykonawca z udziatem inwestora i przedsiebiorstwa, ktore
bedzie prowadzi¢ eksploatacje.

Przed przystapieniem do rozruchu nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1. Powota¢ zespot rozruchowy.

2. Opracowa¢ instrukcje rozruchu zawierajaca rowniez instrukcje BHP i P.poz.

3. Przeszkoli¢ pracownikow uczestniczacych w rozruchu w zakresie zasad technologii, obstugi
urzadzen, BHP i P.poz.

Komisja rozruchowa w trakcie prac ma obowiazek:
Dokona¢ sprawdzen wymaganych pomiarow elektrycznych.
2. Sprawdzié potozenie zasuw oraz nastaw.

=

Po pozytywnym przegladzie pkt 1-2 nalezy przeprowadzi¢ rozruch hydrauliczny ciagu na
wodzie. Nalezy obserwowa¢ czy z urzadzen technologicznych nie dochodza niepokojace odgto-
sy pracy urzadzen elektrycznych jak pompy, dmuchawa.

Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu hydraulicznego tj. po osiagnig¢ciu zaktadanych parame-
tréw pracy urzadzen oraz wykonaniu chlorowania catosci ciagu technologicznego /i uzyskaniu
negatywnego wyniku badan bakteriologicznych/ obiekt mozna wiaczy¢ do eksploatacji.

Komisja rozruchowa ma obowiazek sporzadzi¢ raport z prac rozruchowych oraz przedstawic
whnioski.

Wopracowywanie sig¢ stacji do zaktadanych parametréw usuwania zanieczyszczen z wody moze
trwac kilka dni /dotyczy to wpracowania ztoza do usuwania manganu/. Ostateczng czestotliwosé
ptukania poszczegdlnych filtréow nalezy ustali¢ w trakcie rozruchu technologicznego. Wstepnie
zaktada si¢ ptukanie filtrow Fe co 2 doby, a Mn co 7 ddb.

Po rozruchu, w okresie biezacej eksploatacji stacji nalezy okresowo raz na miesiac w ce-
lach kontroli wewnetrznej prowadzenia procesu dokonywacé analizy wody surowej wchodzacej
na filtry, wody wychodzacej z filtrow na zbiorniki retencyjne i wody wychodzacej do sieci po
zestawie pompowym (po punkcie dezynfekcyjnym).

Analiza wody surowej doprowadzanej do filtréw oraz wody uzdatnionej podawanej do
sieci (po punkcie dezynfekcyjnym) winna obejmowac wskazniki fizykochemiczne zawarte w
zataczniku Nr 3 tabela B ,,Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia. Pod wzgledem mikrobiologicznym nalezy wykonywac¢ analizy zawarte w
zataczniku Nr 3 tabela A ,,Wymagania mikrobiologiczne” do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia.
Analiza wody po filtrach, a przed zbiornikiem magazynowym powinna obejmowa¢ wskazniki
fizykochemiczne: zelazo, mangan, barwa, metnosc.
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9. BHP wykonawstwa robot.

Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowla-
nych z dnia 28 marca 1972r.

BRANZA IMIE NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
| NAZWISKO
PROJEKTANT Mgr inz. Pawet GPB.7342/13/98 06.2016

INST. SANITARNE Rolinski MAZ/1S/2348/01
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podstawia: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz
1126).

1.0. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢é realizacji.

Opracowanie obejmuje przebudowe ujecia wody podziemnej o zdolnosci poboru do
Q=66m%h, z przebudowa SUW, przytaczy technologicznych i energetycznych.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadajace od-
powiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazo-
wych powinny mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadac¢
odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty zastosowane do budowy sieci musza
posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne i swiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, a takze atest PZH do stosowania do wody pitnej.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t modernizacyjnych:

1. Wykona¢ kompleksowa wymiane szachtéw studni gtebinowej Nr 1 i Nr 2 (pompa, ruraz,
szacht).

Wykonac¢ roboty modernizacyjne zbiornika retencyjnego.

Zdemontowac stara technologi¢ w budynku SUW.

Wykonac roboty ogélnobudowlane budynku SUW z budowa agregatorni.

Zamontowac¢ nowa technologi¢ w budynku SUW w wykonaniem potaczen technologicznych
zewnetrznych.

Wykona¢ roboty elektryczne (czesciowo rownolegle z robotami budowlanymi i technolo-
gicznymi)

Wykonac¢ przytacza zewngtrzne.

Wykona¢ préby cisnieniowe i pomiary elektryczne

Wykonac plac technologiczny i zagospodarowanie terenu.

0 Przeprowadzi¢ rozruch SUW.

o R wN

Niezaleznie od robdt technologicznych nalezy prowadzi¢ roboty ogélnobudowlane wewnatrz
budynku SUW w taki sposob aby nie kolidowaty z pracami technologicznymi i elektrycznymi.
Przy wykonywaniu poszczeg6lnych obiektéw i budowli nalezy zachowywaé zaprojektowane
rzgdne. Przed wiaczeniem do pracy urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé stosowne pomiary
skutecznosci p.porazeniowej instalacji elektrycznej.

2.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatek objetych projektem znajduja si¢ szachty studni gtgbinowych Nr 1, Nr 2,
budynek technologiczny, zbiorniki technologiczne, infrastruktura nadziemna i podziemna, ogro-
dzenie oraz kable NN.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki, ktére mogag stworzyé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace zabudowania dziatki i infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna, a w
szczegolnosci napowietrzna kable NN.
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4.0. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania.

Podczas opadéw atmosferycznych /deszcz/ oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymac
prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem skarp.

1. Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ w wykopie suchym /odwodniony/, o scia-
nach szalowanych.

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych
przewodow lub urzadzen podziemnych nalezy przerwa¢ roboty ziemne do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego
nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robot.

3. Podczas wykonywania rob6t sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku wyznaczenia strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy
sprzetu jest zabronione.

4. Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki jest
zabronione. Przebywanie os6b pomiedzy s$ciana wykopu, a koparka w czasie jej postoju
rowniez jest zabronione.

5. Szczeg6lna uwage nalezy zachowaé podczas rob6t demontazowych i montazowych
zwiazanych z cigzkimi elementami technologicznymi tj. zbiorniki stalowe, urzadzenia,
armatura.

5.0. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W projektowanej inwestycji roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja, jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegdlna uwage zwrdécié na:

- prowadzenie wykopow o $cianach pionowych odeskowanych rozpartych, wykonywanych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie,

- odk}ad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,

- odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu winna wynosi¢ nie mniej
niz: 3m. Szerokos¢ dna wykopu 1.2m,

- kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i wykopu,

- prace koparka prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg Si¢ pracownicy,
zabrania si¢ wykonywania wykopdw podczas opaddéw atmosferycznych oraz bezposrednio
po nich,

- miejsce prowadzenia robdt oznakowaé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
postronnych,

- w przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopOw na noc miejsca te zabezpieczy¢ i
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi,

- kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu uporzadkowanego,

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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6.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Wykona¢ plan
BIOZ.
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