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utwardzony.

kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cementowo—piaskowej

fawa z betonu B10

Prawa autorskie zastrzezone. Kopic

kostka betonowa gr 8cm

podsypka piaskowa

ttuczer drogowy 0-31,5mm - 8cm

tfuczen drogowy 0-63mm -

15¢cm

stabilizacjo cementowa Rm1,5MPa — 10cm

warstwa odcinajgca piasek $redni zageszczony do Is=1,0 — 10cm

grunt rodzimy

ie bez zgody autora zastrzezone.

Wymiary w cm.

’ PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64

PRZEBUDOWA UJECIA WODY PODZIEMNEJ O ZDOLNOSCI POBORU DO Q=66m3/h,
OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SUW, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU INWESTOR
TECHNOLOGICZNEGO O POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRADOTWORCZY WRZA Z
NIEZBEDNYMI OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
UTWARDZENIAM. UL. WARSZAWSKA 20
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI
LOKALIZACJA GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI, MIEJSCOWOSC ROGOZNICA
OBREB 0021 ROGOZNICA DZ. NR 103/5.
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GPB.7342/13/98 PODPIS
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