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zelbetowego zbiornika
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' obiekiu pojemnos¢ V= _.314..m
Vuzytkowa=250m"3
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU

Niniejszy projeki zbiormka 2 prefabrykowanych elementow stanowr dokumentacie techmezng
przewidziang do realizach z zachowaniem preepisow prawa autorskiego przyshugujacego
projektantoavt. Ustawa o Prawie Autorskim z 1994 1 2 paznic)szy ni znnanami

Wizelkic zmiany w projekcie 1 na etapic realizacp muszq byc wezesnie) skonsullowane i
raskceptowane przes projektanti.
Projekt mozna wykorzystywac na podstawie pisemne) zeody Producenta wilgeznie w calosa
po wykonaniu adaptacy do warunkow projektowane) inwestycji.
W ramach pray stosowania projektu do warunkow lokalnyeh nalezy
e uzupehic melrvke na stronie tylutowe) przez podunie
Y nazwy 1 adresu obiekiu, oraz inwestora.
v amiema 1 onazwiska projektanta przystosowujgeego posiadajacego uprawnienia
budowlane w wymagane] specialnosc
v' daty 1 podpisu
o uzupelnic tabele charaktervstyki komor zbiornika
s okreshic
v - modulowe wymiarny wewnetrzne zbiomika
v - elgbokose posadowienia
e sprawdzi¢ warunki grnuntowo  wodne
¥ poziom wody W gruncie
v sprawdzic statecznose biormika ze wzgledu na wy por wody gruntowej
¥ okreslic maksymalny poziom wody grunt przy ktorym mozhiwe jest calkowite
oproznienie zbhiornika

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym. kiory mozna pizediozy ¢ do urzedu w celn
uzvskania pozwolenia na budowe dopiero wowcezas, gdy projektant dokona jego adaptacyi i
projekt zostanie uzupetniony o wykonanie projektin zagospodarowania dzialkt budowlane
Woprzypadku gdy nie sy spelnione wszystkie warunks opisane w projekeie lub gdy zbiornik
projektowany jest ma terenie o yonacznym spadku. wo poblizu skarpy, na terenie szkod
sormezych lub w bezposrednim sastedziwie drogi nasypu itp nalesy skonsultowad warunki
pracy zbiormika 2 autorem projeku

Ninigjszy  projekt  zostal  wykonany  na podstawie  norm 1 przepisow budowlanych
obowigzupaeych w marcu 20067

Projekiant, kiory dokounge adaplacyy projekin gotowego v okeesfoney lokalizacgn o sporzad=ua
projeks cagospodarowania dzialkn budowlaney pest invazany za progekiania tego obekin v
rozmernn art. 20, Prenva Budowlanego ™ procpmnpae wssvstkie weimkajaee © sty
olaneiqzhr 1 onpranenienra faeznie T odpenviedzid noscrg sa projekt.

v KRESKA -Lonstinkee tel 122189040 00 [ (22906007 o) hom SR A080.85



Warszawa 12 05 2006r

Oswiadczenie

Zgodnie z art 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz Nr 207 z 2003r Poz 2016 z
pozniejszymi zmianami)
os$wiadczam jako projektant,

ze projekt budowlany do przystosowania zelbetowego zbiornika prefabrykowanego o
srednicy wew ® 10,0m sporzadzono zgodnie z obowigzujgcym: przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne)
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Adam Bogdécwcz
ul. Krasnobrodzka 19A m.225
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OPIS TECHNICZNY
[. INFORMACJE WSTEPNE

I.1. Zakres opracowania
Projekt budowlany  zelbetowego zbiornika prefasbnkowanego o sredniey wew o 10m o
objetosci V= 118-471m’

1.2, Przeznaczenie zbiomika
Zbiorik przeznaczony jest do gromadzenia wody. seiekdw bytowyeh opadowyveh—odehodow—
svierzeeyeh—itp Moze by¢ uzytkowany jako: nadmiarowy siect wodociagowej. zbiornik
Adewni, osadnik, reaktor oczyszezalm sciekow bytowych, szambo szezelne, przepompownia
sciekow. zbiornik p-poz zbiornik na gnoj 1 gnojowice w gospodarstwach rolnych Dopuszeza
si¢ inne wykorzystanie zbiorika pod warunkiem nie preckroczema obcigzen przyjetych w
projekcie

|.3. Malenaly
Beton: klasa B25. wodoszezelnos¢ W8, mrozoodpornose 11100
-Stal A-1TTHRB400W)
A0 (St0S)
1.4 Ogolne dane tech. 1 geometria zbiornika
e /biormk

Srednica wew./zewn, 10,00/10,32 m

Wy sokosé wew /zewn. 1.5/2.0/2.5/3.0/3. 54 03/5.0:3 5760

Grubosc plaszeza (sciany) 16 cm -

Grubosc dna (mm ) 12¢m ]
s Plhyta stropowa zewnelrzna — [0sz1.

Grubosc. [4-20cm - -

Wymiany transportowe, 2.52x417m ________ﬁ

| Cigzar - 2450kg
o Phyta stropowa srodkowa - Iszt.

Grubosc, IS cm

Srednica 2.49m

Cigzar 1810 ky |
o Sciana lupinowa - Iszt, o -

| Wymiany transportowe max 3.0 % 1,62 % 7,31):117;”77 . q

Cigzar mas 4504 ke ]
e Krag studni podpierajace]  max 3szl. )

Wysokosc max 3.0m

Srednica wew zew DA8T AR {

Ciezar masoetoke

1.5, Konstrukeja zbiomika
Zbromik sktada sig 2 lupin obwodowyceh plaszeza dszi-obwod w max 2 warstwach
/biormk moze bye wykonywany Jako zaknyiy lub onsarty

crupa KRESKA -Lhonstrukoic el (223490040 B (224900007 1ol ko S0T-050.45]



W praypadku stropu sukiy e Stoop cklada sig 2 phvt stropowych sewnetizmeh  13ss00
phyty grodkowe]  Podparcie phit stropowych realizonwane jest signach zewngtzmeh
Abiornika 1 Kregow studni podprerajace) Kregi studm podpierajace) wykonane juk krag
podwy Zs72]40y WE projekiu Betonowy zbiotnik _plelhhl}ku\\-‘dn} o srediicy wewnegtrzne 235,

(v najazdowy do 13 ton V=aod 500 Jo 123m7

> Warunki gruntowo - wodne

Pizyjgto salozenie wipolpracy 7 grunicm SPOISTY T O TOZINIT .- wlina passczysid Rozwaziano
fozne stany tego gruntit. lycznie Z naruszeniem spuistosct (Cy M

\nalizowano takze wspolprace z gruntem piespoistym [ypu piaski drobne o roZnym Stopm
sageszezema (h

Do obliczen przyjeto migdzy Jruy mi grunt Zasy pows niespoIsty O purametrach

cigzar objelosciowy y 20.0kN m
stopien 1ag¢szczenia lis: 40,5
kat tarcia wew g - 30°
oraz W pOZIoImie ]k\&;idm\ienin prayjgto miedzy innymi gruut gpotsty © parametrach
_ ciezar ObjEToSCIOWY y = 2LOKN m’
o stan gruntu [, =05
. spojnosc g2 Pa
- kgl tarcia Wew Ul

Maksymalny poziom wod gruntowych

Dane dla komory zbiomika o pojemnosci Jom’

- Komora 7 zasypKa gruntows wysokosa LU m- dopuszezaluy poziom wody aruntowey | S0
m ponizej pow 1erent.

Opis warunkow w projektowanym obiekcle

Pojemnosd uzytkowa 250m"3

Gruboi¢ zasy pki ok 45-80cro

Wi sokose pierscientit N

Dopuszczalny poziom wody gruntowe) prey ktorym mozhwe jest calkowite oprozniente

Zbiornika panize) poziomu posadowienie zbiomika,

-

3 Zalozenia obliczeniowe

W hezposiednim sqsiedzinie hiomika, t/mow odleglosc rowne glebokosc posadowienti.
dopuszeza sig ohciazenie naziomi o ciezarze S kNI

Sciamy zbiornika nalez zabespicczye przed przy padkowym uderzeniem pojazdow. np prees
wh konanie duzego kraweznika wokol zbiormka

Phtg stropowi zaprojekrowano na obe  Klhimatyczone oraz uzytkowe zwigzanc 7 obsuga
Asiornika: razem 4 OkN-oy

(esar objgTOSCIOwY scickow gromadzonych w shiorniku 11 KN

1 Posadowicte zbiomika

Zbiornik moze by¢ apcionalnie posadowiony

“na lawie fundamentowe] ok o Fhvew ponizej dm 1 ona dobnym gruncie. gling
saalowa prasek gruby bardzo zageszezony, niski poziom wod gruntowych i
-na plycie grubosci 25¢m Shiornik otwarty. niezaleznie od rodzaju gruntu (et st e
cklasytikowany jaKo nosuy ) ‘

-na plycie grubosci 30em sbiornik pravknty ph tami stropowy mi_mezalezme od rodza
gruntu (grunt Musi b sklisy fikowany jako nosny )

CrumL KRESKA-konstinthale el (2254003946 fax (223490-60-67 1cLhom AN -03-531
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Kazdorazowo pod phyta denng i fawy fundamentowq nalezy wykonac podkiad z chudego
betonu (bet. C8/10) grubosci ok. 10cm W przypadku gruntow wysadzinowych nalezy,
wykona¢ podsypke ze zwiru lub z prasku gr. 20-40cm.

5. Zabezpieczenia przeciwwodne 1 antykorozyjne

Zabezpicczenie przeciwwodne zalezy od agresywnoser wody gruntowe) Dla poszezegolmyeh Klas
agresywnosci okresloneg wg Normy PB-B-032641ub réwnowazne

XA l-srodowisko malo agresywne (wystepujace na przewazajacym obszarze Kraju) - zapewniona
ochrona materialowo-strukturalna — zbiomika nie trzeba pokry wac dodatkowy mi powlokami.

XA2 i }I(_AS — grodowiska srednio 1 silnie agresvwne - zbiomik nalezy dodatkowo poknvé powlokows
izolacja. |

Wewnatrz zbiornika zaklada sicodpady malo agresywne 1w zwigzku z tym zabezpicczenic wngtrza
sbiornika realizowane jest przez ochrong materialowo-strukturalng - nie wymaga zabezpieczenia
powlokami izolacvinymi.

Zabezpieczenie zbiornika przez ochrong¢ materialowo-strukturalng realizowane jest poprzez:
minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia - ¢m,=25mm, beton B35; w/c<0,5; min. 300 kg cementu
na 1 m3 betonu, zbrojenie strukturalne mikrowloknamil | Powstanie
rys w konstrukeji betonoweyj jest niedopuszczalne.

0. Szczelnosc
Szezelnosé polaczen clementow scicnnych z fundamentem zapewnia uszezelka bcntonitowa[ |

Natomiast pomie;dz_\' lupinami scienmymi uszczelka gumowa wykomywana z micszanki na bazic
kauczuku EPDM i SBR| |

! |

Pravieta grubosc sciany 1oem zapewnia szezelnose filtracying wg Normy BN-84/88 [4-07 lub réownowaznej

7. Skladowanie i transport

Elementy zbiornika nalezy skladowac i transportowac w pozycji zgodnej z ich ulozeniem po
zamontowaniu, stosujac podkltadki drewniane rozlozone w trzech punktach rownomiernie na
obwodzie elementu.

Do podnoszenia nalezy uzywac zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny me
wigkszym niz 30stopni od piont.

Zbiornik nalezy chronic¢ przed intensywnym nierownomiernym ogrzewaniem.

8 Montaz zbiornika

Minimalna odleglosé miedzy innymi zbiormkami - 0,50m.

Podloze gruntowe do glgbokosci min. | m ponizej poziomu posadowienia powinna rozpoznac
osoba  posiadajaca odpowiednie kwalifikacje lub  kierownik budowy 2z budowlanymi
uprawnieniami wykonawczymi.

Montaz zbiornika wykonuje Producent z zastosowaniem dzwigu o nosnoscl zapewniajice
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatow.

Montaz polega na skrecaniu elementow na sruby z jednoczesnym uszczelnieniem polaczen
atestowang uszczelka | wypefnieniem zaprawg klejowa.

Po skreceniu wszystkich elementow sSciennych nalezy wykonac wieniec phyty dennej oraz
roboty izolacyjne i szlichtg betonowy. Dopuszcza sig wykonanie wienca 1 szlichty po
zamontowaniu stroput.

9. Otwory technologiczne
W scianach zbiornika mozna wiercic otwory do srednicy 200 mm bez wykonywania
dodatkowych wzmocnien wokol otworu.

erupa KRESKA-konstuheje tel. {22H90-49-46 X (22)490-60-67 tel kom. S0 1-039-35]



Nalesy zachowae 13 em minmmalnej adlegloder atwort od krawgdzn scrany

C)rs LW OTOW W PTAYRLO30W YW ITI I hiorniku
w PRZYSTOSOWANYM ZBIORNIKU W DNIE NALEZY WYKONAC STUDZIENKE,

O WYMIARACH ZGODNIE Z RZUTEM | PRZEKROJEM , ZBROJENIE STUDZIENKI NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z DODATKOWYM RYSUNKIEM (nalezy zachowac cigglosc prac podczas wykonywania )

10 Wentvlaca
Zhiomik wentylowac otworami we wlazach W razie koniecznosct wiykonac dodatkowy
przewod wentylacy ny <o okreslenia prres adoptugicepo powy projeht budow Lany

])nd 1|l\m\ 4 \Hll]l\]dqd poza nmmarm W pukn wie \\ld.!U\Nt_| SZt 2 y

pomoca sratkl o malych otworach

1. Wy posazenie zbiormika
o Whazy uniemozliniajace dostep do wngtrza bez narzedzi lub specialnego klucza  dla
Mornika ze stropem
e Sualy punkt mocowania bloczka 2 ing bezpieczenstwa pray wlaze
s Komimki wenlylacyne w stropie
o Ogrodzenie i pomost do obstugi dla zbiornika otwartego

s Drabiny 1 szezeble zlazowe
o Barierki wokol zbiornika - dot Zbiormkow wkopanych wystajaeyeh ponad 1,10m
o lublice mformacyine i ostrzegaweze nalezy okreshe w projekiach branzowseh

12 Bibliogratia

Oberpzenin budowli Zasady ustalama wartose PN-82/B-02000 |ub rownowaznej
Obeinzenta budow i Obcrzenin stale. PN-82/B-120001 |ub rownowaznej
Obcinsenia budowl Obcigzeni znienne technologicne

Podstawowe obcipzenia sonenue 1 monkzone PN-82.H-02001% Jub réwnowaznej

Obeipzenia budowh Obcinzenia gruntem PN-8R/B-0201 1 lub rownowaznej
Konstrukege betonowse selbetowe 1 spre/one
Obhiczenw stabycrne 1 projehtowanie PN-84-B-03 264 Jub réwnowaZzngj
Konstrithepe betonowe. Jelbetowe 1 spresonc
Oblicsenta statyesne 1 projchtowanic PN-B-0326.4:2002 jub rownowaznej
Posidowienic bespostedme budowlr, PN-8 17313020 lub rownowaznej
Zbornthi zelbetowe na gnojowice
Projektowame wanimhs wikenanaa s bad tech pray odiorse BN-84 881407 lub rowWnowaznej
Anivhorosgne sabespiccsema w budowniciwic
- Bonstrihepe betonowe 1 7elbetone - podstanowe zasady prop  PN-B2/-018u 1 lub rownowazne;
Konstiikere bet 1 eiber Rbsviikacia ohiestanie srodowish PN-803-n1800 Jub réwnowaznej
Materiah do ochrom powierschmoney konstrubejs 7 betenn Lech Czamechr nitenaly honfereneyine NV
Opolnapolskic) Konferench Winsstat pracy projehtanta - Listron 20-23 02 2002
Konstriheje sclbetowe” Jora Kobiak Wieslaw Stachurshr Arkady. Warszawa 199]
Weon o tablice do projektowania honstruhent sclbetonseh Wieshve Kledak Boedon Kiledah Sdinm Kot
Arhady Warssana 19821

13 Warnnki uzy thowania zbiormha
Inwestor jest zobowigzuny do uzytkowania zbionmka zgodine 2 jero praesnacseniem oz do

utrzymania go w dobrvm stanie technicznmm soodnie 7 notmaBN-84°8814-07 17 do
lub rownowaznej

crupa KRESKA-Lenstiukee el (22004900046 [as (22149900 607 el hom 30 -059.335]



v ochrony zZbiomika przed parciem lodu Jub zabezpieczenia dna pustegoe sbiorniha
preed przemarzanien

v okresowego czysZczema Zbiorika

v prowadzenia okiesowych inspekegi konserwadgi L remaontow
Zimomik nalesy wlasemie oznakowac 1 zabezpieca ¢ praed dostepem osob micuposw azmiony ch zpadme
precpisamt prawa (Rozporzadzeme  Munstia Rolmetwa 1 Gospodarki Zyvsnoscioney 2 dima 7
pasdzicitha 1997 1w sprvie wanumkow techmoesny ch jakam powmny adpowiadae budowle rolnscse
el ugy twowanmc)
Ihiornik  nalezy  zabezpieczye przed  przypadkowsm  najechaniem pojuzdow np. przez
wykonanie wysokich kraweznikow betonawych, barierek ochronnveh lub nasypu wysokosc
mm 0.5 m
N seianach zbiornika nie mozna mocowad instalacii @ urzadzen ktore moghby uszkodzic jego
konstrukcje
W czasic uzytkowania zbiornika nie mozna zmienia¢ poziomu OlaCZajaceso teremn. oraz
prowadzic wykopow w bezposrednim sasiedztwie

14 Informacia dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Intormagga zostala przy gotowana zgodme 7 Rozp. Mimistra Intrastnikiury 2 dnia 23 czerwea 20030 (D2 U m
120 pos 1126) 1 doivesy jedyme prac awazanyeh 2 prefabrykowanym zbiormkiem. moze by
pravsiosowana do warinkow lokalnyeh Tub wykorzy stanu w1 2y gotowaniu informacp bioz dla cale)
mwestyeyr Woinformacy umieszezono elementy ktore mogy lecz nie muszy wystgpowac w
konkretnych przypadkuch zalezme od przyjetych rozwiazan (nie uwzgledniono ziwrozen zwiyzamch 2
pretabrykacyy konsiruke))

» pretabry kacgy konstruken zelbetowey

+ wykonanie 1obd zremmvch

« wykonare phyty denney (Jub prerseienioney knwy fundamentowey )
» montaz prefabry katow

= wykonanie wienca obwodowege

- wy koname 1zolag),

« wykonanie zasypki gruntowe)

» roboty wy konezentowe 1 por zidkowe

142 Wy kaz istimejaey ch obiekiow (jezel wystepua).

113 Flementy zagospodarowansi daalki 1tereni mogCe stwarzic zagrozenme (ezeh Wl
NIE WYSTEPUJA

st KRESKA -Roustiihee el 2203000 i 22190007 ol kom A -03-RR ]



44 Elementy megace shaizie ZAgiozei
s transport clementow konstnukgg
o pracit na wysokosa - moziwese upadku hudz: elementow lub trarzed .
o praciw wykopach
115 Preewidvwanme zgrozen
o pracaw zasiegu dzwigu,
s praca na wy30Kosel
e praca w wykopach
46 Qzakowinie migsca prowadzensa robot
e plac budowy omaczye “Teren budowy watep wzbromom”
o drogt dojedone i place skladowe wydzelic 7 terenu dzsadki nwestora,
s wydziehe stretg pracy dewagu

147 Instruktas
»  waastkim pracownikom przed pravsgpieniem do prac udzelic instruktaar BUP e
szczegolnym uwzglednieniem pracy w strefie pracy dzwigu, w sasiedzivie wewnetizne
drogi ransportiowey 1 ey ch instalucy jezel takie wy stepugy

14 8 Przechowywarte I transport matenalow
= materialy skladowac na placu w sposob zmbezpicczaacy praed mozinvosug przewrocenia si¢
skladowarn oy elementow
o transport materialow na plc budows samochodami cigzarowymi
s tansport pionowy dzwig
149, Srodki techniczne | onmizacyine zapobiegajice mebezpiec zensiwom
»  nabudowie uneesac podreeang apteczke,
o w widoczman miggsau umieseic informacyg 7 teletonami alarmowym,
o wWyameac migjsee gdzie znajduje si¢ telefon.
o dokumentacie budowy przechowywac podezas tealizacp budowy w ponueszczenio kierownika
budowy po zakonezenin budowy praekazac do archmvum imyvestora

I3 LAWAGIRONOWE
o Wisyystkie prace produkeyjne 1 montazowe nalezy wykonac zgodnie 7 polskim prawem
budowlanym. Polskimi Normami. przepisans BHP oraz Warunkami Pechniezmm: Wykonania i
Odbiora Robot Budowlano - Montiwaonwych (tom ez 1-4

161 hvagt praystosowjaceeo projekt:
NALEZY ZAPEWNIC WEJSCIE DO ZBIRNIKA ZA POMOCA DRABINY ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ

ORAZ PROJEKTOWANEJ DRABINY WEWNETRZNE. ZE STALI NIERDZEWNE.J, MOCOWANEJ DO SCIAN ZBIORNIKA

ZA POMGCA NIERDZEWNY.CH KOTEWWKLEJANYEH: o oot e ;
ORAZ WYKONACG DWA OWORU WLAZOWE @800mm, zbezpieczone barierkg. KONSTRUKCJA WEAZOW W ZBIORNIKU

MUS| GWARANTOWAC ZABEZPIECZENIE PRZED CZYNNIKAMI ZEWNETRZNYMI 1 DOSPTEPEM MALYCH ZWIERZAT.
ZASTOSOWAG KALAPY PODWOJNE ZE STALI KWOSOODPORNEJ NA USZCZELKE. NALEZY ZAMONTOWAC WYROB GOTOWY

BIORNIK WMONTOWANY MUSI POSIADAC AKTUALNY ATEST HIGIENICZNY DO WODY PITNEJ
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1 ~tuping £cienna

-monelil. piyle denng

-wienice doleweny po zmontewcriy stion
-uszczeka benlonilowa

-zaprawa klejwa

6 -chudy belon

[ )

DYLATACJA PLYTY DENNEJ
1 ~plyta 2¢ibetowa
2 -foo PE 0,4mm kiejonc na zakiod
lub 2x popa termozgrzewalng
3 ~chudy belen
5 -kil lrwa'e plostyezny, L] ! I
|

G -Zewnelrzng tosma dylotozypo POV |

PCLACZENIA LUPIN WG AKTUALNEGO SYSYEMUC 1]

1 ~uping $cierno

2 -uszczetka

3 -zoprawa Kejpwn
§ —srubo montaiowa

r i J
2&‘\\\ \\ N
SN

“:1_ 3 \\j J N

i

[
N\

Fie ehi o e T
ke 2ZBIORNIK ZELBETOWY © wewn, 10m
TI— : : Terol o5 - !
03-214 Worszowe, ul. Krasrobrodzke 19A m 725, .
K A lel, (22) 459 B0 B6.ce(22)430 €0 57 fufkom.+48 £01 059 51 |  DETALE PORACZEN ] USZCZELNIEN |
e-mai ghegde wop gl wwickreskoactpl I ”
S . i . . .
. . = |[Stolo 1:1000aic KWIEC-2006|Rys : K—4
mgr inz. ADAN BOGDEWICZ nr upr. Wa-329/01 -L",(-,“ o ATOR ADAPTACILPROEKTL:
g CHIEWROA
ADRES OBIEKTU- INWESTOR: _ upriéLUEfD‘iﬂfF'Q(gliﬂgq
STAGJA UJEGIA | UZDATNIANIA WOOY W ROGOZNICY SR RN e i
obrgb ovmies ":\g?"n%z} Rogoinica i vfmszl\wsxx‘zo SPRAWDZAJACY
jednostka ewdencyina 060110_2 Migdzyrzec Podlaski-Grmmna

mgrinz TOMASZ SIEDLANOWSKI
upr, LUB/206/ VDK
var. PWOKRS

a



zawiesia | min=23,0m

442

._E_L._H

£10/18

/-V)'_/
e e
g e —t - —
e = - @ ‘wm/
— g
S =
—— "
S —————

FUPINA
pp |

==

23

25
1
b ?—_ L
!

¢ Al A
R
|
o E
Bl ]

2"1
1
o $—| R e D
i

Tt l
q |7 |
| L

.
-~

UWAGA:
I —ilosc srub ustalana indywidualnie

2 —pofqczenia scion wq gklualnego
systemu |

ciezar —max. 95,8kN

LUPINA
B-B |

= o
juy |
5
T |
i y
q (! A | ot
A1 |
g7 .
il it
M}“Lf-ﬂl {
T |
4|7 |
A1 |
S

BETON B30 (€25/30), W8
STAL A-IIl (RB500)

STAL A-0 (St0S)

Projit

03-214 Warszawo, ul. Krasnobrodzka 19A m 225,
lel. (27) 493 60 66,1 m(?? 499 20 67 tel kom. 448 S01 059 551

Tema) ys

ZBIORNIK ZELBETOWY 8 wewn. 10m

SCHEMAT LUPINY SCIENNEJ

e-moil: chogga sop.pl,  www kreske art.p!
mgr inz. ADAM BOGDEWICZ nr upr Wa-329/01

-5

o= |ISkalo - [:25 | Do

to - KWIEC-2006

Rys K-5

ADRES OBIEKTU. INWESTOR
STACJA UJECIA | UZDATNIANIA WODY W ROGOZNICY
dzialka n ew-gzw
obrgh mdencylns

jednostka ewidencyjna 060110_2 Mndzy!uc Fedlaskerha

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI
ul WARSZAWSKA 20

AUTO B
mgr inz ZBIGNIEW ROLAK
upr. lLLIJman;!‘PODI"(’NI}

SPRAWDZAJACY
mgr iz TOMASZ SIEDLANOWSKI
upr, LUWOG/PWOK’OQ




— =
o - Lﬂl\ o=
PLYTA STROPOWA
CIEZAR: 24.2H '
L) 77 7 I
R P T T 8527 RS
40y
. 3 1 :
2
%
4 P I Z 35
e R Y M s
; PLYTA STROPOWA snooxolm
g CIEZAR: 1B,1KN
E BETON B30 025/30). W8
B STAL A-Il (RB500)
. STAL A-0 (SiOS)
KRAG STUDNI PODPIERAJACE
CEZAR: max.66,7kN
P bR 1] T T T T
[ ZBIORNIK ZELBETOWY ¢ wewn 10m
— Temat T
VT 03-214 Worszowo, ul. Krosnobrodzkn 194 m 229, e PLYTY STROPOWE .
M A el (22) 499 £ :6!ar(22)'°9 B0 67 lekom 143 501 059 551 | KR4G STUDNI RO e
e-mal: abogce = op pl wtk:eskaorlpl T
s N
mgr inz. ADAM BOGDEWICZ nr upr Wa- 329/01 1*7,2{ E*EE]I 5()—er0|(] j(HUEC 2006 K 6
ADRES OBIEKTU: INWESTOR: AUTOR ADAPTACJI *EQWB‘%';,EWRWK
STACJA UJECIAI UZDATNIANIA ‘AODY WROGOZNICY GMINA MIEDZYRZEC PODLASK! I.lpr LUEIO113"POOK.'13
e 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI keymo- A
|ednosika e\muancnna oaqurgz Muwzymc Fodiask-Gmina ul WARSZAWSKA 20 SPRAWDZAJACY

mgrinz TOMASZ SIEDLANOWSKI
upr LUB/D206PWOK/09
specjalnodc konstrukcyjno-budowlana




tAWA FUNDAMENTOWA

Stosowac dla zbiornikow otwartych wys. H<4,0m
i posadowienie do 2,5m.
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