Inwestor: Jednostka

Gmina Miedzyrzec Podl. opracowujaca kosztorys
ul. Warszawska 20 Biuro Projektow
21-560 Miedzyrzec Podl i Wycen Majgtkowych MDM

Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac ul Waska 2a

Przedmiar robot

Nazwa budowy: ,Monitoring sieci wodociggowej oraz podniesienie jakosci infrastruktury wodnej w Gminie
Miedzyrzec Podlaski”

Kod CPV: 45231300-8, 45252126-7

Adres budowy:

Obreb ewid., dz. nr ewid. obreb Rogo?Znica dziatka- 103/5;

Obiekt: SUW RogozZnica, Budowa zbiornika wyréwnawczego wody

Rodzaj robét: Roboty budowlane, sanitarne , elektryczne

Data oprac.: 2019-11-04

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Monitoring sieci wodociagowej oraz podniesienie jakosci
infrastruktury wodnej w Gminie Miedzyrzec Podlaski
1 SUW Rogoznica
1 Roboty budowlane
1 BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO
1 KNR Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji 0,25 m3
2120-01-06-06 | betonowych:niezbrojomycg o grub. do 15 cm
0
2 KNR Usuniecie gruzu z rozebranych konstrukcji na wysypisko 0,25 m3
1060-04-06-06
0
3 KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na oktad koparkami 245,93 m3
0206-02-10-06 | podsiebiernymi,o pojemnosci tyzki 0,60 m3 glebokos¢ wykopow
0 do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV
4 KNNR Analogia - Wykopy z recznym wydobyciem urobku, grunt: kat. 5,02 m3
0307-02-06-06 | III-1V
0
5 KNNR Zasypanie wykopow koparkami podsiebiernymi o pojemnosci 10,92 m3
0206-02-06-06 | tyzki 0,60 m3
0
6 KNR Analogia - Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu 28,50 m3
1101-01-10-06 | zwyktego z kruszywa naturalnego - piasek stabilizowany
0 cementem
7 KNNR Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi, 28,50 m3
0408-01-06-06
0
8 KNNR Podktady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa natural. 9,50 m3
1201-01-06-06
0
9 KNNR Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, 94,98 m2
0601-04-10-05 | przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na
0 gorgco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
10 KNNR Podktady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa natural. 9,50 m3
1201-01-06-06
0
11 Wykonanie studzienki zbiorczej w ptycie dennej 1,00 kpl
AW-090-090
12 Dostawa i montaz zbiornika wyréwnawczego na wode pitng o 1,00 kpl
AW-090-090 | poj.uzytkowej 250m3 o Sred wew.10,00m i wys wewn.4,00m z
plytg stropowg, ptytq denng, wtazami o wym.80x80cm, z izolacjq
przeciwwilgociowgq, wg.projektu zbiornika
13 KNNR Analogia- transport piasku do nasypu samochodami 556,10 m3

0202-08-00-06
0

samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1 km,grunt kat. III-1V
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14 KNNR Analogia-Formowanie i zageszczanie nasypow 556,10 m2
0407-02-10-05
0

15 KNNR Reczne wykonanie siewem na skarpach trawnikow dywanowych z | 240,21 m2
0711-04-00-05 | nawozeniem. Grunty kategorii I-1I- 35kg/ha nawoz 50kg/ha
0

16 KNNR Koryta wykonywane reecznie o glebokosci 20 cm na caltej 34,50 m2
0101-08-05-05 | szerokosci jezdni i chodnikow, w gruncie kat.III-1V- chodnik na
0 czaszy zbiornika

17 KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25x100cm. wypetnieniem 45,00 m
0405-03-04-04 | spoin piaskiem
0

18 KNNR Analogia - opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, 34,50 m2
0502-03-00-05 | kolorowej uktadanej na podsypce cem.-piask. spoiny wypetniane
0 piaskiem

19 KNR Analogia - barierka ze stali nierdzewnej 10,00 m
1209-02-00-04
0

20 Dostawa i montaz drabinki wejsciowej ze stali nierdzewnej 2,00 kpl
AW-090-090 | stopnie antyposlizgowe szeroks¢ 400mm dt.4,00m profil 50x25

mm z poreczami.

21 Dostawa i montaz wtazow rewizyjnych 800x800mm ze stali 2,00 kpl
AW-090-090 | nierdzewnej ocieplonych z uszczelkq i zamknieciem na zamek

22 Dostawa i montaz wywiewki dnl00 ze stali nierdzewnej z filtrem 3,00 kpl
AW-090-090

23 KNNR Rurociggi PE o Srednicy nomunalnej 200 mm 7 ksztattkami 6,00 m
0108-09-00-04
0

24 KNNR Rurociggi PE o Srednicy nomunalnej 150 mm z ksztattkami 32,60 m
0108-09-00-04
0

25 KNNR Rurociggi PE o Srednicy nomunalnej 100 mm z ksztattkami 12,00 m
0108-09-00-04
0

26 Montaz szczelnych przejsé przez Sciane zbiornika dn 150 1,00 kpl
AW-090-090

27 Montaz szczelnych przejs¢ przez Sciang zbiornika dn 200 2,00 kpl
AW-090-090

28 Kosz ssawny dn200 1,00 kpl
AW-090-090

29 KNR Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych 125,60 m2
0604-08-10-05
0

30 Analogia - Wzmocnienie bednarkq murkéw 9,67 m
KNR19-01
0339-0-040

31 KNNR Utozenie folii polietylenowej x 2 86,55 m2
0604-01-05-05
0

32 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt 86,55 m2
0609-02-01-05 | styropianowych uktadane na wierzchu konstrukcji: na zaprawie
0 cementowej

33 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej , 86,55 m2

1102-01-05-05
0

grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
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34 KNR Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 86,55 m2
1102-03-05-05 | dodatek lub potrgceniena na zmiane grubosci o 10 mm
0

35 KNNR Analogia - montaz sondy poziomu zanurzeniowa 2,00 kpl
0301-09-00-09
0

36 KNNR Analogia - przewody do podtgczenia sond 123,10 m
0901-04-00-04
0

37 Podtgczenie sond do istniejqcej szafy automatyki 2,00 Szt
Kalk.indywid.-
020

38 KNR Dezynfekcja zbiornika zelbetowego o poj.400 m3 300,00 m3
9270-07-06-06
0

39 Proba szczelnosci zbiornika 2,00 kpl
AW-090-090

Razem:

2 Roboty ziemne rurociagi

40 KNR Przebicie otworéw o grubosci 30cm w elementach z betonu 3,00 szt
0208-03-02-02 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
0

41 KNR Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci: 3,00 szt
0206-04-02-02 | ponad 10 cm w stropach i $cianach.
0

42 KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad 266,62 m3
0210-03-06-06 | koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt
0 kat. III-1V/

43 KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o 7,96 m3
0307-02-06-06 | scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku, w gruntach
0 suchych: kat. III-1V

44 KNR Analogia - Zabezpieczenie Scian wykopow obudowy przy 274,58 m
0802-01-06-04 | gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
0

45 KNNR Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosé 10 15,60 m3
1411-03-06-06 | cm - podtoza
0

46 KNNR Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, 274,58 m3
0408-01-06-06
0

47 KNNR Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkqg 266,62 m3
0214-02-06-06
0

48 Montaz tulei ochronnych na instalacji 5,00 szt
Kalk.wtasna-0
20

49 Zabezpieczenie kolizji 4,00 szt
AW-020-020

50 Analogia - wykonanie podiqczenia studzieneki 1,00 kpl
KNNR 4-090

51 KNNR Zasuwy z zeliwa sferoidealnego z obudowq o srednicy 150 mm 2,00 kpl
1111-06-09-09
0

52 KNNR Zasuwy z zeliwa sferoidealnego z obudowq o srednicy 200 mm 1,00 kpl

1111-07-00-09
0
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53 KNNR Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy: 80 mm z zeliwa 1,00 kpl
1119-03-00-09 | sferoidalnego
0

Razem:

3 Utwardzenie terenu

54 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie,o gtebokosci 20 cm,na catej 100,00 m2
0101-080-050 | szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kategorii I1I-1V -

opaska

55 KNR 2-06 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25x100cm. Wypetnienie spoin | 180,00 m
0405-03-040 piaskiem.- opaska

56 KNNR 6 Analogia - chodnik 7 kostki brukowej betonowej grubosci 100,00 m2
0502-03010-05 | 6¢m,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0 spoiny wypetnianepiaskiem

57 KNNR 1 Analogia - Wykopy reczne pod obrzeza i krawezniki 5,40 m3
0307-020-060

58 KNR 2-06 Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczenie | 13,50 m3
0104-03-060 mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 15 cm.

59 KNNR 6 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i 100,00 m2
0109-020-050 | wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

60 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11T | 180,00 m2
0501-010-050

Razem:

4 Instalacje elektryczne i automatyki

1 Okablowanie

61 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokosé dna do 0.4 m, 47,00 m
0701-02-040 kategoria gruntu IlI, gtebokos¢ rowu do 0.6 m

62 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna wykopu do 47,00 m
0704-02-040 0.4 m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢ rowu do 0.6 m

63 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm - | 10,00 m
0303-01-040 DVK 75

64 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - | 70,00 m
0713-020-040 | YKY 3x2,5

65 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - | 72,00 m
0713-020-040 | YKSY 7x1,5

66 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - | 72,00 m
0713-020-040 | YKSY 7x1,5

67 KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i 2,00 odcin
1302-050-101 | sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 7-zZytowy ek
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68 KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i 1,00 odcin
1302-030-101 | sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy ek
69 KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i 2,00 odcin
1302-020-101 | sterowniczej, kabel n.n., 2-zZytowy ek
Razem:
2 Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych
70 KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8 m, 25,00 m
0605-050-040 | grunt kategorii Il
71 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewod 5,00 m
0602-020-040 | mocowany na wspornikach Sciennych, na podtozu innym niz
drewno - FeZn 25x4
72 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewod 5,00 m
0602-040-040 | utozony luzem - LgY 16
73 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i 1,00 szt
1304-010-020 | skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy
Razem:
3 Instalacja alarmowa
74 Wigczenie do istniejgcej instalacji alarmowej czujnika otwarcia 2,00 kpl
AW-090 zbiornika
Razem:
4 Instalacja automatyki
75 Wigczenie do istniejgcej instalacji automatyki sondy 2,00 kpl
AW-090 hydrostatycznej zbiornika, studni
76 Okablowanie punktéw pomiarowych 2,00 kpl
AW-090
Razem:
Razem:
Razem:
2 Roboty sanitarne
77 KNNR Rurociggi PE cisnieniowe, tgczone metodq zgrzewania. Rury o 75,00 m
0302-03-04-04 | srednicy zewnetrznej 160 mm, PN10
0
78 KNNR Rurociqgi PE cisnieniowe, tgczone metodg zgrzewania. Rury o 47,00 m
0302-04-00-04 | srednicy zewnetrznej 200 mm, PN10
0
79 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy zewnetrznej 160 34,00 m
1308-020-040 | mm,tgczone na wcisk
80 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 1,00 szt

1417-02010-02
0

425mm.Zamknigcie rurg teleskopowq
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81 Dostawa ksztattek elektrooporowych PE 160 6,00 kpl
AW-090-090

82 Dostawa ksztattek elektrooporowych PE 200 4,00 kpl
AW-090-090

83 KNNR Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, 10,00 | ztacze
1010-07-10-17 | metodg zgrzewania czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur:
1 160 mm /przy uzyciu agregatu prgdotworczego/

84 KNNR Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, 8,00 ztacze
1010-09-10-17 | metodq zgrzewania czotowego, przy Srednicy zewnetrznej rur:
1 200 mm /przy uzyciu agregatu prgdotworczego/

85 KNR Analogia - Polgczenia tréjnikow dn 200/100 1,00 szt
0307-04-00-02
0

86 KNR Analogia - Polgczenia tréjnikow dn 150/150 2,00 szt
0307-04-00-02
0

87 KNR Analogia - Potgczenia trdjnikow dn 200/200 1,00 szt
0307-04-00-02
0

88 KNR Analogia - Wigczenie sieci wodociggowej do istniejgcej za 2,00 szt
0901-01-00-02 | pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego z zeliwa sferidalnego
0 dn 150/110 mm

89 KNNR Studnie rewizyjne z kregow betonowych, srednicy 1200 mm o 1,00 studni
1413-03-02-01 | gtebokosci 1,5 m w gotowym wykopie a
9

90 KNNR Analogia - Podstawa studni rewizyjnej z kregow betonowych 1,00 szt
1413-02-00-02 | srednicy 1200 mm
0

91 KNR Analogia - Przejscie PCV lub PE 160/150 1,00 szt
0114-04-02-02
0

92 KNR Analogia - Przejscie PCV lub PE 200/200 2,00 szt
0114-04-02-02
0

93 KNR Analogia - Préba szczelnosci rurociggow wodociggowych o 1,00 préba
0316-02-00-17 | srednicy zewnetrznej 160 mm
2

94 KNR Analogia - Proba szczelnosci rurociggow wodociggowych o 1,00 préba
0316-03-00-17 | $rednicy zewnetrznej 200 mm
2

95 KNNR Analogia - Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych 1,00 200 m
1611-02-00-17
6

96 KNNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy Srednicy 1,00 200 m
1612-01-00-17 | nominalnej rur: do 150 mm
6

97 KNNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy 1,00 200 m
1612-02-00-17 | nominalnej rur: 200 mm
6

98 KNR Oznakowanie trasy rurociqgu tabliczkami zamocowanymi na 5,00 kpl

0315-02-00-09
0

stupku betonowym
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