I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

Ns. | LUBELSKA

X\ -+l OKREGOWA

"/ | \ I z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
i BT RN .
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/84/13
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42,z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst Jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inzynier
urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czlogek Cztongk Przewodniczacy
(/A Z /LLQOL—-—
drinz. Andrzej Pichla _Afinz, Wieslaw% dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymujg:

@ Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Zbigniew ROLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

drinz.

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

c) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone Czlonek PrW

(drzej Pichla drinz. Wieslaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka
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Szczegblowy zakres aprawnick ’
do projekivwania i kiergwania robotami budowlsinymi bez ogrniic—.zeﬁ ;
w speciainofci konstrukeyjno-budowlanej |

Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSKI

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3, 435 ustowy Prewo budowlane, niniejszc uprawnienia
stanowia podstavi do:

2) projektowanis, sprawdzania projelibw architektaniczrip-budowlanych
w specjalnoi uhjptej ninkejszymi aprawnieniamiti:sgmwoww:xmdzam
antorskiego; : ’ ' '
b) kierowania budowa kb friyroi robotami budowlanymi, _
©) kierowsnis Wytwarzanieny Fonstrukeyjiych elementow budowlaiiych oraz vadzoru

} kontroli techniczinej wytwatzania fych elementow, : i

d) wykonywania nadzorwinwestorskisgo,
<) sprawowania kongroli Yechniczne) utrzyiania obiektow budowlanyeh. |

L. Nz mocy § 154 §17 ust. 1 pkt: 112 rozporzatizenia Mimstra'l’mnspumliﬁudowmcwa
2z diia. 28 kwietia 2006t w sprawie samodzistayeh funkeji® technicanych
w budowniciwie, inigjsze uprawnienia uprawniajy do projektowaniz obiektu |
‘budowlunego i k:emwaxﬁambolam:budowmmwzakres\e R

5 sporzadzsnia- projektu archifektoniczio-badowlaneso w- odnigsieniu do. konstrukeji
obightu, _ ‘ »

b) kierowania  robotami budowlenymi w odniesienin do konstrokéfi drchivékiury i
obieku. | i e

Uprawnignia budo léing do projektowania w odpowiednie} spegfalnoscl uprawniala
dn sporzadzania projekiu zagospadarowariia deiatki fubterenn, wzakresie danej g
spedjalnodel. .

. Poewoiiczy
Skiubu Orzshajacege OKK |
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' BUDOWNICTWA -

LOIIB.OKK.7131/24-7132/83/07

Lublin, dnia 14 czerwca 20071

DECYZJA
Na podstawie ast. 24 ‘ust, ] pkt 2 ubtawy z ‘dnia 15 grudnia 2000t. 0 sa dach dowych architektow, inzynierd
budownicty 4 banistéw /Dz, Utz 2001F: Nr 5, poz.42, z péén zm.l, at. 13 ust. 1 pht, 11 2,ait 14 wst. 1 pt 4

ofaz
ustawy z dnia 7 lipce 19941 Prawo budowlane / tekst jednality: Dz U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm. 1, § 12 pkt. 1,

§23 ust. 1 rozp -y z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji techniczaych w budownictwie
Dz U. z 2006r. Nr 83, poz. 578/ w zwinzku z § 28 rozporzqdzenia Minisiva Transportu i Budowmictwa 2 dnia 28 kwietnia 2007r.
w sprawie dzielnycl ji - techni hwt ictwie / Dz. U. z 20061. Nr 83, poz. 578 /, oraz- art. 104 § 1 Kodeksu

posiep stracyjnego / Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071z péin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Piotr DAWIDZIUX

magister mzymer
urodzony dnia 17 wrzeSnia 19781. w Parczewie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07
do projektovania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczent
w specjaliosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i ursqdzen -
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych:
- UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w -calofoi #7adinia strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postep i, admini
/Dz.U. z 2000 - Nt 98, poz. 1671 z poin. zm./ odstepuje si¢ od vzasadnienia deoyzji.

SYJues

Zakres nadanych‘uprawnieli budowlanych wskszano na odwrocie decyzji. |

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiv ustawy — Prawo budowl podstawe do wykonywani dzieinych fankeji techni h
w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru Glswnego Inspektora Nad: go oraz, wpis na liste czlonkéw
ko -.: izby e K} r N i B
2. Od ninisjszej decyzji shazy odwotanie do Krajowej Komisji Rwalifikeoyjnej Polskie] lzby i By Wi

za -podrednictwem Lubelskicj Olg.rg.gowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 doi od dmy‘_;’qi dorgrzenia.
" $kiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Czlonck

; U__\g\r_“ i
m&:&ﬂ dn’ézumerz onetyfiski dring. Bafes
wh AN «

Otrzymuja:
()

@ Pan Piotr Dawidzink
ul. Waska 2a
21-530 Piszozac
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




-2.

Szczegllowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami’ budowlanymi bez ograniczef
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy ari. 12 ust.1 pki.1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania pmjektﬂw architektoniczno —budowlanych w spsqalnoéu ob;gte)
ninjejszymi uprawmenlann i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanic budews lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementiw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

- sprawewania kontroli teehmej ntrzymanm obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. §
ustawy,

I Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
- samodzielnych funkcji technicznych w ‘budownictwie w zwnazlm z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzle]nych funkcji

ﬁechmcznych -w budownictwie, w.zakresie objgtym w/w. specjalnoécia, niniejsze uprawmema
stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacy]ne
gazowe, wodaciagowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresw spec]alnoscx ob]qmj

ninigjszymi uprawnieniami
bez ograniczeh

Przewodniczacy

Skiadu Orzeksjacego OKK
drinz. Bo%
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‘] INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 1 grudnia 20151

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

‘Na pudstawnc art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z .dnia 15 grednia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa /. j. Dz, U. 22014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 21 ust, 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pht. 4b ustawyz dma7 hpca 1994:
Prawo budowlang / t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pbzn. zm./ oraz §10i § 14 ust, 3

z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie izielnych funkgji tect nych Wi bud i rI Dz. U poz. 1278/, po ustalemu, ie zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania dowego oraz zl na up budowlane z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Robert STEPNIAK
magister inzynier

urodzony dnia 13 maja 1983 r. w Sochaczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0391/PWBS/15
:-do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

-w.specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacjt i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzky zuwzglgdmemem w caloécl zqdama strony, na podstawie art.107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od dnieni
decyzji. Zakres nadany p na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I i Budowni w W

7a posrednictwem Lubelskiej Okrggowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dm od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czonek Przewqgdniczacy
inz. Lech Dec inZ Andrzej Adami dr inz. Andrzej Pichla
Otr‘zymuja:

1.) Pan Lukasz Robert STEPNIAK
Poloski 103a
21-530 Piszczac

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ogramczenw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cleplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

o  Pan Lukasz Robert STEPNIAK

L 'Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
" ninfejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,
'« kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

. nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
: z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
.- instalacji 1 urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczert uprawniaja do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzamymi z obiektem
budowlanyim, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodeciggowe
i kanalizacyine,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoSci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N~

in, Lech Dec inz. *Andrzej Adam dr inz. Andrzej Pichla
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LUBELSBKA
OKREGOWA
zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK. 7131762~ 7132/ 161 /08

Lublin, dniz 10 grudnia 2068 ¢

DECYZJA

Na podstewie ot 3% wsi ! pkil wswmwy v dnis 15 ghednia 2000v. o samorzedsch sawodowyeh mchitekse, inzynicrdw
tudowniciwa Oz urbanistw SO5 Ll 7 M00Fr. Ne S poz. 42, 7 péin zmi, an 13 wstd pht. 182 ,are. 14 st 1 phe, 8
wawy 2 doi 7 lpoa 1954 % Prowo budowlans < redw jednodins Dr Uiz 2006 r. Ne 156, pos. $FHE @ pien cm.:, urar § 32

§ 15 1§ 24 ust b rozporradzonin Mmisim Trrsports | Briowoictws. 2 atta 28 kwietnfa 2006 r. w gprawic ssmodzielnych funkei
technricznyel w bedownictwic « Dz. U,z 3006 . Nr §3.poz, 57871 an. 194 § 1 Kodeksu postgy t ini yinege / Dz U 2 i

* Nr 43, pon 1071 2 podn. ean s
stwierdzamy, 2¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister inymier
urodzony dnia 18 sierpria 19311, w Biakyj ‘Podiaskie]
olrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(8

de projeleowania | kierowania robotami budowlanymi bez ogranicien
w specjalnosci instalacyfnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
elekwyenpeh i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazky 2z wwaglediicnien w catosci zadania swony, ty pudsiawic arl HOT § 4 Kodehs postepowania ad ihisteasyjnego
1Du. Uz 30007 Ne 88, poz 1071 2 pofa. 2. § odsepuic sig od dnisnia decyzit.

Zakres nadanyeh pprawnied budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgoduiezart, (Lust 7 wiw usiawy - Praws budowlane - pudstawe do weykonyeaiz samodzicinyeh funkii techaicznych
w budownivtwie sumowi wpis do centralnego fjestre Gléwnego Taspekions Ninkore Budowlanege vra wepis doa tiste czlonkow
wiatoiwes Izhy samorzadu zawndowegs,

2. Od niniejszej decyaii shuzy adwolanic do Krajowet Kontsjt Kwalitikacyjoy Polskiej Izby lnsynigedw Budownistws w  Warszawie,
za podrednictwem Lubekskiej Ofrepows] by inzyniesinw Budownictwa w Lublune v ferminie 14 dnin pd dary jo} dorgerenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

£ Preewsduiezicy
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycanych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

Na maocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
whw specjalnescia , ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnodcs objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowsania nadzoru autorsidego,

- kigrowania budowy lub innymi robotami budewlanymi,

- kievowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlarych oraz nadzory
i kontroli techuicznej wytwarzagia tyeh elementéw, )

= wykonywania nadzoru Inwestorsidego

sprawowania kontroli techniczoe] uivzymania obiektow budowkanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 8
ustawy,

4

hez ograniczed

Namocy § 15 ust.11 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieluych funkeji techniczaych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia upraveniaja do:
~ sporzadzania projektow 2agospodarowania drialki Tub terenu w zakresie tej specjalposcd,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z cbicktem: budowlamym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzemia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami de zasitania i sterowania.

Praswodniczacy
Skfady Orzcksgamgo OKK.

& je
dr u{z Boigstaw ){Ieryﬁski
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LUBELSKA

X OKREGOWA .

D | ZYN|EBRO\?V . Lublin, dnia 14 czerwea 20071,
=2F IN .
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131 /8- 7132 128l07

DECYZJA

Nl pod:hwu at, 24 ust ) pki 2 ustawy 2z dnfa 35 gudoh 20001 o

banistébw 7Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, 7 pohe mml, ml!mly‘d. li2 ) 14 st 1 pkl..’:
usiewy z dnin 7 Epu 19947 ino budnwlana luhi]ednall{y’Dz.Uz 2003 r,Nr 207, yaz.nzﬁzpdbnml omz § 3ust),
§12palif 24ut]) frastruktury 2 dia lsm,.mur waprawie samodzielnych furkd]l technicanych

w mwniamalpr.uﬂ;?dpo:mrw gk z § 28 1B 2 dule 38 Koemits 3506
. 2 Snkeji 1w budownictw IDLUziOOGr'Nrﬂm!’l&lilﬂ.]ﬂ!lm:ksuponmm.“
administrecyjrege 1Dx, U,z 20001, Nr 98,1»1. 1072 pMn.zm.l

‘stwierdzamy, e
Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister indynier
urodzony dnia 26 grudiia 19701, w Bialej Podlaskic]
otrzymal
UPRAWN]ENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUBIOOOZIPWOEIW

do projddowama i Kerowania robotani budmalanymi ber ograpiczen
w specjalno$ci instalacyjngg w zafresle sieci; instalacyi i nrzadzeri Iy
- elektrycznych § elektroentrgetycanych .
i UZASADNIENIE

W rwiszho 2z uwaghtdaieniem w colofel 2ndania strony, na podatewie art. 107 § 4 Kodelaw posigpowsnia sdministracyjoego
1Dz, U. 2 20005, Nr 98, poz- 1071 z péin. 2m./ odstepule sig od waassdnicals docyzfi.

Zakre: nadanych npnwmeﬁ budowlanych wskazano ma odwroue decyzji.

Anch hiteltdw  uns

POUCZENIE
1. Zpdnbz-l.lhn.‘l‘vhvmw-hlmhdowlm podan&wykmdnmobmwmhuvcb
w budownlctwic stanowi wpls do ceatralnego refestra Gléwnegd Jusp lanego oraz ‘wpis dne Jisty czionkdw
whsbclwef by sensorzgéda zawodowego,
2. Odnkiejuddew odwohnkdol(rﬂowajl(o mmrommay jerbw Budownictwa w Warszawie,
2 podrednicswem Lobelsde) Okrggowe Jrby Infynierév Bud sblink into 14 dnin od daty jej dorpezenia,

.Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwa!iﬁk'acyjnej

Przewodnizacy

lonek .
Merla Koiler a bt .f?ww :
Otrzymuja: r
(/i) Pan Robert Dydyor

Shawecinek Stary 87

21500 Biala Podlaska
2. Gléwny Inspckior

Nedzorw Budowlanego
3. aha
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Szczegdlowy zakres uprawnieh
de projektowamal Kicrewania robotami bndOWInnymx bew ograuiczed
w specjalnofci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzes
- elektryczmych i elektroenergetycznych

‘ ? Pan Robert Szezepan Dydycz

2

-

wiw specjaliodcia , hilejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projekiowania, sprawdzania projekib lmdowlanych w spocjalnofct nh]plc,ﬁ nimemyml
uprawnlcatamt 1 spramwowania nalizoru aittorshlege,

- kierowanla budom@lub fanymi rotofami budowlanymi, -
« Kerowanie wylwargantein koastrukicaych clextentér buﬁwlmvch oraz nadzore
§ kontrolf techniczne) wylwarzania tych dementéw,

- wykonywania nadzorn inwestorsldégo

~ sprawowasia kootroll techmicane] uqumnnla obieltSw budowlanych z zaslizelonien arl, 62 usl. §
ustawy.

bex ograniczed

18 Namocy{3ust,li§24nshlr3m9mdma]\ﬁmmlnﬁmhhnyzdmn 18 majn 2005 ¢,
dnyohﬁmkwmﬁnimyehwbuﬁmmmlbz U. Nr 96, poz. 817/,

-spoquzania pzqelmﬁw :.agospodarowuua dzialki job terenu w zakresis tej spocjalnodci,

- projektowania; ,obiekty budowianege § kicrowaaia robotam budowlanyml zwigzanymi
zoble!mbuﬂ)wlmytn. takim jak: slecd, msta!aqe i utqdum: elokiryeznc
i elektroencractyozne, wtym}qlejowr, holejbusom i temwajovwe siee trakeyjne wroz
z nmdumam do zasilania i sterowaniia,

L. Narocy art, J2ust1pit.1 i2 oraz art.13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie oqulvm

L

Skindy ORK
[ 4.3 Horaski
* y
(L
*,

o
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KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

I B A
IREYNIEFSW
IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
& pumETTe sy kacyEyTL
LUS-WDD-BEM-AT4 *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjmym LUB/B0/0354,/01

adres zamieszkania me Sitno 17, 21-345 Borki Radoynskis

jest ezionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedziatnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-17-31

Zadwindczenie zostalo wygenerowane elektroniconie i opatrzonz bezpiecznym podpizem slektronicziym
weryfikowamm prry pomocy wainego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku proez:

‘Wojoech Szewczyk, Preevodniczacy Rady Lubelskis] Dloegowe| Izhy Infynierdw Budownichwa.

|Egoanie art. 3 ust 2 mezd.r-!ﬂumlmir & podpisie elettraniczrym (D2 U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dhne w pastec

- .y " ra

o daryCh w —---umm:ummwww“m
stroese I'nirbﬂ by Indyniarow S ———— it TR ol tub komtsitujgc sis = olurem wistcwej Dergzowe] zhy ndynierow
BlpdowTicTEn.
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Pan Piotr Dowldziuk o numarze ewidencyiiym LULIS/LE74/07

cadres rarmieszkan e Ol Weska 28, 21-530 Mizczac

|est crinnkier Lubelskls] Okregawe] lzhy Indymiordw Buldwricows| posfada wymagnne
ubezpieczenia nd odpoewicdelalnusc ey iing|

Wl 2w e swisdozania |est waznood 2017-10-01 do 2018-09-30.
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OSWIADCZENIE

Piszczac, VIII. 2018r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
tekst jednolity z 2018 r poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UJECIA |
UZDATNIANIA WODY (BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO
WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI | UTWARDZENIE

TERENU) W MIEJSCOWOSCI ROGOZNICA

NA DZIALCE EWID. NR 103/5

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdlnienie

Specjalnosé¢

Imig i nazwisko

Pieczatka i podpis

PROJEKTANT konstrukcyjna do . o
BRANZY projektowania 'W'I‘;er:;vn"fg":z mgr inz. Zbigniew Rolak
ARCHITEKTONICZNE, | 20 b upr. LUB/0113/POOK/13
KONSTRUKCYJNEJ
SPRAWDZAJACY konstrukcyjna do . . ) .
BRANZY fggﬁ';‘;vl"gm'w'l‘f; ;’rvnvf‘g":z inz. Tomasz Siedlanowski
ARCHITEKTONICZNEY, | goranicven upr. LUB/0206/PWOK/09
KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Piotr Dawidziuk
upr. LUB/0061/PWOS/07

SPRAWDZAJACY
BRANZY SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. tukasz Stepniak
upr. LUB/0391/PWBS/15

PROJEKTANT BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych, do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Jacek Melaniuk
upr. LUB/0185/PWOE/08

SPRAWDZAJACY
BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych, do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Robert Dydycz
upr. LUB/0002/PWOE/07

21




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

INWESTOR:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:

ZDROWIA

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
Adres:

21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI,
ul. Warszawska 20

STACJA UJECIA | UZDATNIANIA
WODY (zbiornik magazynowania wody)

ROGOZNICA

dz.nr ewid.: 103/5

obreb ewidencyjny: 0021 Rogoznica
jednostka ewidencyjna: 060110_2
Miedzyrzec Podlaski- Gmina

mgr inz. Zbigniew Rolak
Sitno 17
21-345 Borki

sierpien 2018
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje budowe zbiornika na stacji ujecia i uzdatniania wody w
miejscowosci Rogoznica wraz z instalacjami medzyobiektowymi oraz utwardzeniem
terenu
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany. Na dzialce znajduje si¢ budynek SUW, dwie
studnie glebinowe, odstojnik popluczyn, dwa zbiorniki magazynowania wody. Dziatki
sasiednie boczne sg czesciowo zabudowane.

3. ELEMENTY _ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny
realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w
tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie skladowisk materialdéw 1 wyrobow

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miar¢
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$é
ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn
budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi 1
ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowaé¢ materialow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego

23



przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatlow
jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

1 odwodnione miejsca do skladania materialdw i wyrobow. Skladowiska materiatow,
wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow

1 urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastgpujacych robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z poézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, a w szczego6Inosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m

4.1. Zagrozenia wystegpujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciaggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
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eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiada¢é wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

S. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikdéw
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowiagzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, obejmujacego w szczegolnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzgtu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materialéw budowlanych i terenow produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych
konstrukcji dachu jak i1 wykonywanie docieplenia $cian zewngtrznych budynkow,
nalezy stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m
oraz stosowanie pasow lub szelek bezpieczenistwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatlow i narzedzi, nalezy do
rusztowan od strony zewngtrznej] mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach
nalezy zawiesi¢ tabliczki informujagce  przechodnidw o  mozliwosci  powstania
przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
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zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlasciwy stan czynnika materialnego
¢ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
¢ wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnial
wystarczajaca ochron¢ przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestoéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

26



\

N /r
\A.//A/ X
w7 N\ \

BrkV

N\ A PHINELR Varzena Skezynecka
/ ul. Orzechowa 35
/ 21-500 BRiata Podlaska
\ vel, (0B3) 344 03 38 lub 0 502 682 612

\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

/ Jednostka ewidencyjna: 060110_2 Miedzyrzec Podlaski
\ Obreb: 0021 RogoZnica

6026 skala 1:500
o] P sekcja: 8.169.11.11.4.3, 8.169.11.11.4.4

=l P ,
\ Nr zgtoszenia GKN.6640.2110.2018
\ Uktad wspéirzednych: 2000 strefa 8
\ Ukfady wysokosci: Kronsztadt 86

\ Mapa aktuaina na dzieri 30.08.2018r.

\ w obszarze oznaczonym linig zielong
\ Nie badano w KW wpiséw o stuzebnosci.

\ Wykonat:

RV \ Biata Podlaska, dn. 30.08.2018r.

CTARMCTA DIAICY
STAROSTA BIALSK]

P28 2004

Identyfikator ewidencyjny materiaiu zasobu — operatu technicznego

a

099 701

steriatdw zasobu

112/9
\ BriRV




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
zagospodarowania dzialki stacji ujecia i uzdatniania wody w
miejscowosci Rogoznica o nr ewid. 103/5

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa zbiornika magazynowania wody wg projektu typowego ,,Projekt budowlany
zelbetowego zbiornika prefabrykowanego o srednicy wew. fi=10,0m wraz z instalacjami
mi¢dzyobiektowymi i utwardzeniem terenu

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAY KT

Dziatka Inwestora posiada ksztalt kwadratu. Teren dzialki praktycznie rdéwny.
Dostepnos¢ komunikacyjna zlokalizowana od potudniowo-zachodniej granicy dzialki za
pomoca drogi nr 1040. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w
infrastrukture techniczng. Na dzialce znajduje si¢ budynek SUW, dwie studnie glebinowe,
odstojnik popluczyn, dwa zbiorniki magazynowania wody. Teren dziatki ogrodzony.
Dziatki sgsiednie boczne niezabudowane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAIKI, UZBROJENIE
TERENU

Na dziatlce nr 103/5 projektuje sie¢ rozbudowe Stacji Ujecia i Uzdatniania Wody
(budowe zbiornika magazynowania wody o srednicy wewnetrznej ¢10,0m (wg projektu
typowego) wraz z instalacjami migdzyobiektowymi do zbiornika — wg branza sanitarnej 1
elektrycznej oraz utwardzenie terenu. Lokalizacja projektowanego zbiornika
magazynowania wody znajduja si¢ w odleglosci ok. 8,1m od granicy poinocno-zachodniej
145,3m od granicy pdinocno-wschodniej. Projektowany zbiornik oddalony od istniejacego
2,0m.

Przed budowa zbiornika nalezy rozebra¢ fragment istniejacego nasypu. Projektowany
zbiornik obsypa¢ do poziomu istniejacych zbiornikow. Istniejace schody do zbiornikéw
odnowi¢ 1 wykona¢ nowg balustrade ze stali nierdzewnej. :
Zaopatrzenie zbiornika w media w oparcie o rozbudowg istniejacych instalacji
technologicznych.

Istniejace utwardzenie z kostki brukowej. Nalezy wykona¢ dodatkowe utwardzenie
zgodnie z rys. nr 1 a takze wykona¢ opaske dookota projektowanego zbiornika z kostki
brukowej . Nalezy wykona¢ niwelacje terenu o odpowiednich spadkach.

Pozostalg cze$¢ dziatki przewidziano jako trawnik, zielen niska i wysoka.
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Bilans terenu :

- powierzchnia catkowita (pow. SUW) 10000,00 m* - 100 %
- powierzchnia zabudowy
projektowany zbiornik 83,60 m* -0,8%
istniejgca zabudowa 333,90 m’ -3,3%
- powierzchnia doj$¢ i dojazdow
istniejace utwardzenie 00,00 m’ - 0,0%
projektowane utwardzenie 100,00 m’ - 1,0%
- powierzchnia zieleni 2482,50 m? -94,9%

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
1, poz. 463) posadowienie zbiornika jest do ,,2 kategorii geotechnicznej".

Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokumentacji ,,Opinii geotechnicznej i
dokumentacji badan podloza gruntowego” wykonanej przez geologa mgr inz. Tadeusza
Siluka wynika, ze w podlozu wystepuja ,,proste warunki gruntowe", gdyz warstwy gruntu
mineralnego mimo zréznicowania litologicznego, sa jednorodne genetycznie zalegajace
poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia  zbiornikow oraz braku wystgpowania niekorzystnych  zjawisk
geologicznych. W badanym podlozu pod nasypem niebudowlanym, wystepuja grunty
rodzime mineralne sg to:

- grunty niespoiste: piaski drobne 1 piaski $rednie w stanie co najmniej
sredniozaggszczonym : grunt nosny

- grunt malo spoisty: pospotka gliniasta, konsystencji tpl/pzw : grunt nosny

- grunty spoiste: glina piaszczysta konsystencji twardoplastycznej: grunty no$ne

Do glebokosci 6,0m ppt nie nawiercono wod gruntowych, z tym, ze wody wsigkowe
okresowo beda stagnowac na stropie warstwy stabo przepuszczalnej — glinie piaszczystej.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.) glgbokos$¢ przemarzania gruntow dla
rejonu lokalizacji projektowanego obiektu wynosi 1,0 m.

Wykopy pod projektowang plyte pod zbiornik nalezy wykona¢ mechanicznie.
W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego
gruntu, a miejsca te wypetni¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem
C8/15.

Wykopy w gruncie na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych i wsigkowych. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy na czas
wykonywania ptyty fundamentowej obnizy¢ poziom wod.

W podlozu wystepuja proste warunki gruntowe
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4.1 KOMUNIKACJA NA TERENIE SUW - uklad dojazddéw i doj$¢

Zaprojektowane utwardzenie na terenie Stacji ujecia 1 uzdatniania wody w
Rogoznicy musi zapewni¢ dogodna komunikacje samochodowa ruch pieszy i transport
technologiczny.

Dla umozliwienia sptywu wéd opadowych zaprojektowano spadki: poprzeczne 2%
i podtuzne 1% o kierunku zgodnym z naturalna topografia terenu.

Dodatkowo zaprojektowano opaske dookota projektowanego zbiornika.

Dodatkowo nalezy wykona¢ niwelacje terenu o odpowiednich spadkach.

Projektowana konstrukcja utwardzonej powierzchni

a) warstwa odsaczajaca- piasek 15cm,

b) podbudowa - thuczen kamienny 0-32mm 15cm,

¢) podsypka piaskowo-cementowa Scm,

d) nawierzchnia - kostka brukowa betonowa kolorowa 6cm.
Powierzchnia ograniczona bgdzie kraweznikiem betonowym 15 x 30cm.

ustawionym na tawie betonowej. Lawa z betonu C8/15 gr. 15cm

5. ADAPTACJA POWTARZAILNEGO PROJEKTU BUDOWY ZBIORNIKA

Adaptacja projektu ,,budowy zbiornika” polega na:
- wykonaniu nasypu nad i wokot zbiornika
Plyta pod zbiornik magazynowania wody posadowiona bedzie zgodnie z
przekrojem projektu typowego, na rzednej 153,50m n.p.t. Nalezy wykona¢ wykop pod
plyte zbiornika
Wykopy pod projektowany fundament pod zbiornik wykona¢ mechanicznie. W
przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego
gruntu, a miejsca te wypetni¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem
C8/15.
Humus wydobyty z wykopdw nalezy skladowa¢ na terenie dzialki, czgs$¢
rozplantowac po terenie.
Wytyczne 1 warunki wykonania nasypu budowlanego
Nasyp wokdt zbiornika magazynowania wody  nalezy wykonaé¢ z piasku
gruboziarnistego, zwiru 1 pospotki o nastepujacych cechach:
- brak czg$ci organicznych i domieszek gruntéw spoistych,
- maksymalna zawarto$¢ frakeji pylastej <0,5%,
granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskéw gruboziarnistych.
Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny zosta¢ przedstawione w
protokole odbioru gruntu do wbudowania.

31



Nasyp z przygotowanych gruntow nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 20-30 cm
w zaleznos$ci od stosowanego sprzetu do zageszczania. Ukladane warstwy powinny mieé
wilgotno$¢ zblizong do optymalnej (wyznaczonej uprzednio w badaniu laboratoryjnym —
zwykle 8-10%) i by¢ zageszczone do Is > 0,96.

Skarpy dookota ze spadkiem 1:1

Podczas wykonywania nasypow nalezy zapewni¢ nadzor.

- ocieplenie plyty gornej zbiornika styropianem twardym gr. 10cm wraz z wylewkqg
betonowg zbrojong wraz z izolacjq wewnetrzng

izolacja wewnetrzne zbiornika:

wykonanie izolacji powlokowej z zywic epoksydowych gr. 1,5 — 2 mm stosujac
jako warstwe izolacyjng utwardzacz stanowiaca kompozycje zywicy epoksydowej oraz
rozcienczalnika aktywnego.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w warunkach polowych w okresie wiosny i
jesieni w temperaturach od 0°C do +18 °C

Dno, $ciany, przykrycie winny by¢ zabezpieczone przed ewentualng korozja
zbrojenia z wykonaniem izolacji z zywicy epoksydowe;j.

Stosowa¢ zywicy z certyfikatem do stosowania w zbiornikach wody pitnej przez
PZH

izolacja cieplna plyty gornej zbiornika:

Docieplenie wykona¢ za pomocg styropianu ekstrudowanego, grubosci 10cm o
wspolczynniku przenikania ciepta A=0,036W/mK. Technologia docieplenia polega na
przyklejeniu twardych plyt. Plyta gorna przygotowana do docieplenie musi by¢ rowna, jej
powierzchnia winna by¢ mocna i niechlonna. Podloze nalezy przed mocowaniem
styropianu dodatkowo zagruntowa¢ emulsja. Mocowanie ptyt do podloza odbywa si¢ za
pomocag zaprawy klejacej nanoszong w postaci pasma obwodowego 1 6-8 plackow
zaprawy umieszczonych centralnie na plycie. Styropian nalezy zabezpieczy¢ warstwa
zbrojaca wykonang z kleju w ktdry nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego. W miejscach
szczegblnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy uzy¢ dwie warstwy siatki.

- wykonanie w plycie studzienki zbiorczej (rysunek dodatkowy)

Studzienk¢ zbiorcza nalezy wykona¢ w plycie dennej zbiornika. Studzienke wykonad
zgodnie z rysunkami dodatkowymi. Studzienk¢ nalezy betonowaé w procesie cigglym z
betonowaniem dna. Zwraca si¢ uwage na wykonanie zwigkszonej otuliny pretow.

6. DOJSCIA NA ZBIORNIK

Wejscie na skarpe zbiornika schodami istniejacymi zelbetowymi do remontu. Wokot
zbiornika skarpa i opaska odwadniajaca szerokosci 100cm z kostki brukowej. Wejscie do
zbiornika przez wlaz szczelny fi 800 drabing ze stali nierdzewnej, mocowanej do $cian
zbiornika za pomoca nierdzewnych kotew wklejanych. Zastosowaé wilazy szczelne fi
800mm o konstrukcji gwarantujacej zabezpieczenie przed czynnikami zewnetrznymi i
dostepem matych zwierzat. Zastosowaé klapy podwojne ze stali kwasoodpornej na
uszczelke. Nalezy zamontowaé wyrdb gotowy.
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7. INNE DANE
8.1. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr geod. 103/5 w miejscowosci Rogoznica nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej

8.2. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr geod. 103/5 w miejscowosci Rogoznica nie znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

8.3. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia.
Nie wystepuja.

8.4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
Nie wystepuja.

8.5. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443) dokonano analizy
budowy zbiornika magazynowania wody w zakresie obszaru oddzialywania obiektu na
sasiednie nieruchomosci.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1202 z pdzn.
zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799,),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy proj.
budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012, Poz. 462 ze
zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2015,
poz. 1422) - WT
Projektowana budowa zbiornika magazynowania wody oraz obszary

oddzialywania obiektu mieszcza si¢ w calosci na terenie dzialki nr 103/5.

Projektowany zbiornik usytuowany jest zgodnie z wymaganiami §12 ust. 1 WT co
nie powoduje, ze wzgledu na odleglos¢ obiektéw od granic, ograniczenia w
zagospodarowaniu dzialek sasiednich, a w §lad za tym, objecia sgsiednich dzialek
budowlanych obszarem oddzialywania.

Odlegtos¢  projektowanego obiektu od budynkéw z pomieszczeniami
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przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne o$wietlenie
tych pomieszczen (§12 WT) nie powoduje objecia tych dzialek obszarem oddziatywania

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze
wzgledu na odleglosci projektowanego obiektu nie ograniczaja nasfonecznienia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dzialkach sasiednich, w
zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (§271-273 1 213 WT).
Projektowane obiekty speilniaja wymagania w odniesieniu do istniejacej i potencjalnej
zabudowy na dziatkach sasiednich w zwiazku z czym nie powoduje objecia tych dziatek
obszarem odzialywania.

Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko — nie wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych
poza granice dziatki objetej inwestycja.

Projektowany obiekt nie jest zrédlem ucigzliwosci wykraczajacej poza granice
dzialki objetej inwestycja.
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CZESC 1I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INSTALACJI
TECHNOLOGICZNYCH NA STACJI UJECIA I UZDATNIANIA WODY
W ROGOZNICY — BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

e umowy z Inwestorem,

e Dane o poborze wody z SUW od eksploatatora.

e Mapy do celéow projektowych w skali 1:500,

e Zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w
warunkach specjalnych,

e Katalogdéw urzadzen,

e Wigzji lokalnej 1 inwentaryzacji stanu istniejacego,
e Obowiazujacych norm i normatywow projektowania min:
- Wymagania techniczne Cobrti Instal; ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

Wodociggowej,

- Wymagania techniczne Cobrti Instal; ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej”

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna — Obiekty 1 elementy wyposazenia —
Terminologia.

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgsci sktadowych.

- PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania Uzytkowe 1 badania
sprawdzajace — Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

- PN- 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastgpujace roboty:

e budowg zbiornika retencyjno-wyréwnawczego wody uzdatnione;j,

e montaz instalacji technologicznych wod.-kan. pomiedzy poszczegdlnymi obiektami
wraz z niezbednym osprzetem,
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3. Opis stanu istniejgcego

Zaopatrzenie terenéw gminy Miedzyrzec Podlaski w wod¢ do celow
konsumpcyjnych odbywa si¢ z wodociggu gminnego, w oparciu o stacje wodociaggowa.

Obecnie stacja wyposazona jest w nastepujace elementy:
1. Obudowa studni wierconej z pompami — 2 kpl.
2. Budynek stacji uzdatniania z nast¢pujacym wyposazeniem
blok filtréw cisnieniowych,
blok chloratora,
uklad ptukania filtréw cisnieniowych
zespot pomp 11°
instalacje wod.-kan.,
instalacje elektryczne,
3. Odstojnik poptuczyn
4. Zbiornik retencyjny — 2 szt.
5. Zewnetrzne sieci wod.-kan. i elektryczne.
6. Ogrodzenie.

4. Koncepcja techniczna rozwiazania zaopatrzenia w wode

Na podstawie analizy wody, oraz zapotrzebowania wody na cele odbiorcow
zdecydowano si¢ na pozostawienia uktadu technologicznego jak w stanie istniejacym
z jednoczesng budowg dodatkowych zbiornikéw retencyjno-wyréwnawczych wody
uzdatnione;.

5. Opis rozwiazan projektowych
5.1 Zbiornik retencyjno-wyrownawczy wody uzdatnionej

Projektuje si¢ wykonanie zbiornika retencyjno-wyréwnawczego wody uzdatnionej

0 pojemnosci uzytkowej min. 250m’ i srednicy D=10m.

Zbiornik zelbetowy prefabrykowany z betonu klasy B25, wodoszczelnosci WS, i1
mrozoodpornosci F100. Zbiornik sktada si¢ z tupin obwodowych ptaszcza — 4 szt. Zbiornik
wykonany jako zakryty. Zbiornik w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu
plaskim dnem, a od gory stropem. W czesci dolnej znajduje si¢ studzienka zbiorcza
zbiornika. W czesci goérnej zbiornika znajduja si¢ kominki wentylacyjne, zabezpieczone
siatka oraz komin z wlazem rewizyjnym 800x600mm ze stali kwasoodpornej, z
podwdjnym uszczelnieniem 1 ocipleniem. Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing
wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

Izolacja termiczna zewngtrzna zbiornika wykonana z welny mineralnej o gr. 10cm

(izolacja ptyty stropowe;).
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Podstawowe parametry zaprojektowanego zbiornika:
- objetosé uzytkowa Vmin=250m’,
- Srednica Dwew=10m,
- wysokos$¢ wewngtrzna h=4,5 m,
- grubos¢ izolacji g = 100 mm (izolacja plyty stropowej).

Pozostale parametry konstrukcyjne oraz sposob posadowienia zbiornika wg. branzy
konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

W zbiorniku retencyjnym nalezy zamontowa¢ sond¢ hydrostatyczna, ptywak dla
suchobiegu pomp sieciowych oraz czujnik sygnalizujacy otwarcie wlazu zbiornika oraz
odpowiadajace im przewody elektryczne (sygnalizacyjne) 3x0,75/3,2 do istniejacej szafy
RT. Kable wprowadzi¢ do szachtu zbiornika. W szachcie przewidzie¢ puszke
polaczeniowa kabli sygnalizacyjnych.

W projektowanym zbiorniku nalezy zamontowac rur¢ perforowang wykonang z
PVC w celu montazu sondy hydrostatycznej. Montaz w/w sondy w rurze perforowane;]
zapobiegnie przemieszczeniu si¢ sond pod wptywem turbulencji wody w zbiorniku.

W  zbiorniku projektuje si¢ montaz hydrostatycznej sondy glebokosci do ciaglego
pomiaru poziomu lustra wody, jako zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody
przed przelaniem oraz zabezpieczenie pompy plucznej przed pracg na sucho biegu.

W zbiorniku retencyjnym projektuje si¢ réwniez ptywak ktéry stanowi zabezpieczenie
pomp sieciowych przed suchobiegiem.

W zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej kontrolowane beda dwa stany
alarmowe:

- graniczny poziom goérny (poziom przelania) — kontrolowany za posrednictwem
sondy hydrostatycznej. Przekroczenie poziomu wody powyzej poziomu przelewu
spowoduje awaryjne wylaczenie pompy glebinowej. Obnizenie poziomu wody ponizej
poziomu przelewu spowoduje usunigcie blokady pracy pompy glebinowe;.

- graniczny poziom dolny (suchobiegu zestawu pompowego) — kontrolowany za
posrednictwem pltywaka. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu sucho biegu pomp
sieciowych spowoduje wylaczenie pomp zestawu pompowego sieciowego. Ponowne
uruchomienie pomp mozliwe bedzie po napetnieniu zbiornikdw do poziomu powrotu po
suchobiegu.

5.2 Miedzyobiektowe zewnetrzne instalacje wod-kan.
5.2.1 Instalacja kanalizacyjna (przelew i spust wody ze zbiornika)

Przelew 1 spust ze zbiornikow nalezy wlaczy¢ do istniejagcego przewodu
odpltywowego odstojnika za pomoca projektowanej kanalizacji grawitacyjne;.
Na wlotach przewodow (wewnatrz zbiornikow) nalezy zamontowac przepony z blachy
aluminiowe;.

Odprowadzenie sciekow projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC

200x5,9mm typu S faczonych na uszczelki gumowe. Na projekcie zagospodarowania
1 profilach pokazano srednice oraz dlugosci poszczeg6lnych odcinkow.

Polaczenia rur nalezy wykonywaé jako polaczenia kielichowe z gumowym
pierscieniem uszczelniajacym. Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z czgscia graficzng
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opracowania z zachowaniem podanych rzednych i spadkéw. Podczas taczenia rur z PCV
zastosowac typowe sposoby potaczen przy pomocy uszczelki gumowe;j.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15-20cm. Uktadanie rur
nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu studzienki rewizyjnej posuwajac si¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Rury nalezy ukfadaé kielichem pod spadek kanatu.
Ulozony w wykopie rurocigg po doktadnym podbiciu go po bokach ziemig nalezy przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego i wykonania proby szczelnosci. Po
przeprowadzeniu pomys$lnej proby szczelnosci i ogledzin przylacza nalezy zasypac
wykopy. Grunt obsypki nalezy zages$ci¢. Powyzej strefy przemarzania rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem keramzytem lub zuzlem.

Na przewodach spustowych nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace z zeliwa
sferoidalnego. Z zasuwy nalezy wprowadzi¢ klucz w obudowie i zakonczy¢ skrzynka
zeliwna. Zasuwy nalezy oznakowaé. Wokot wszystkich zasuw teren nalezy umocni¢ za
pomocg ptyt betonowych dozbrojonych o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po $rodku.

Przy zasuwach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9122.

Rurociagi spustowe wiaczy¢ do rurociagéw przelewowych za pomocg trdjnikow.
Roboty montazowe wykonywac zgodnie z Polskimi Normami.

Na rurociggach kanalizacyjnych zaprojektowano rowniez studnie kanalizacyjne
polaczeniowo-inspekcyjne z kregdw zelbetowych ©@1000mm z zelbetowa plyta
nadstudzienng 1 wlazem zeliwnym (Wlazy typu cigzkiego kl. D 400).

Sciany zewnetrzne studzienek zelbetowych zaizolowa¢ poprzez nalozenie
dwukrotnej warstwy srodka izolujacego. Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych
nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-92/B-010729.

Przej$cia rur PCV przez $ciany betonowe studzienek wykonaé¢ za pomoca tulei
ochronnych z uszczelka.

5.2.2 Instalacja wodociagowa (rurociagi wody uzdatnionej do i ze zbiornikow)

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych kielichowych PE.
Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami: “Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania 1 badanie przy odbiorze”.

Na projekcie zagospodarowania i profilach pokazano S$rednice oraz dlugosci
poszczegolnych odcinkow.

Zaglebienie osi sieci wodociggowej przyjeto zgodnie z normami oraz wytycznymi

do projektowania jak dla strefy przemarzania h = 1,0 m tzn. 1,8m.

Rurocigg nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm wg. projektowanych
rzgdnych 1 spadkow.

Przed zasypaniem wykopu rurociag nalezy podda¢ probie hydraulicznej
na szczelnos¢. Po prdbie rurociggu nalezy wykona¢ zasypke jak w pkt. roboty ziemne.

Projektowane instalacje uzbrojone beda w zasuwy z zeliwa sferoidalnego.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zasuwy odcinajace na rurociggach wody surowej. Klucze
do zasuw winny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynka
zeliwna. Sruby do potaczen komhierzowych zasuwa — tacznik winny by¢ w wykonaniu
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nierdzewnym. Wezty wykona¢ z ksztaltek zeliwnych kohlierzowych z zeliwa
sferoidalnego. Wokot wszystkich zasuw teren nalezy umocni¢ za pomoca plyt
betonowych dozbrojonych o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po srodku.

Na zalamaniach, rozgalezieniach i koncdwkach sieci wodociagowej oraz przy
hydrantach i zasuwach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9122.

5.2.3 Hydranty technologiczne

Na istniejacych rurociggach wody surowej zamontowaé hydranty technologiczne
nadziemne DN8O zabezpieczone zasuwami kolierzowymi DN80 wraz z kluczami i
skrzynkami zeliwnymi. Hydrant nalezy pomalowaé¢ w kolorze czerwonym 1 zabezpieczy¢
przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupowaznione.

Wokot  wszystkich zasuw 1 hydrantéw teren nalezy umocni¢ za pomoca plyt
betonowych dozbrojonych i tak dla hydrantu ptyty o wymiarach 0,50x0,50m dwudzielne
a dla zasuw plyty o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po srodku.

W dolnej czgsci hydrantu wykonaé warstwe odwadniajacg ze zwiru.

Hydrant winien by¢ bezwzglednie oznakowany tabliczkami z zaznaczonym
domiarem podobnie winny by¢ oznakowane wszystkie zasuwy. Zasuwy 1 hydranty nalezy
ustawia¢ na blokach oporowych.

Przy hydrantach i zasuwach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-
81/9122.

5.2.4 Roboty ziemne

Uprawniona shuzba geodezyjna powinna wytyczy¢é w terenie projektowany
przebieg rurociggdw. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi
(dwa poziomy) o wys. 1,10m. Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice
ostrzegawcze o glebokich wykopach. W porze nocnej na barierkach nalezy umieszczaé
oswietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym,
ze starannym szczelnym zabezpieczeniem S$cian wykopu szalunkami z metalowych
wyprasek lub bali drewnianych, wykonanym przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego, a w
miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym re¢cznie.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Dopuszcza
si¢ wykonanie wykopow na rozkop.

Wykopy mechaniczne 1 reczne wykonywane beda na odktad. Nadwyzka ziemi z
wykopdw zostanie rozplanowana. Podsypke wykopow o gr. 15-20cm nalezy wykonac
piaskiem. Zasypke nalezy wykona¢ spulchniong ziemia z wykopow, a czg$¢ dowiezionym
zwirem 1 piaskiem, bez kamieni i1 innych czg$ci stalych ktéore mogly by uszkodzié
rurociaggi. Zasypke wykopow wykonywaé nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym
starannym zaggszczaniem. Rurociagi kanalizacji zabezpieczy¢ dodatkowo przed
przemarzaniem warstwa keramzytu. Wykopy prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami
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zawartymi w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych cz. II — Roboty Sanitarne i Przemystowe”.

5.2.5 Proby cisnienia i dezynfekcja

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy je przephuka¢ woda z wodociagu,
przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Po przeptukaniu przylacza nalezy poddac probie ci§nieniowej na cisnienie
1,0MPa. Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji instalacje nalezy powtornie przepluka¢ woda z wodociagu 1
pobraé proby do badan laboratoryjnych.

6. Strefy ochrony ujecia

Strefy ochrony bezposredniej i posredniej ujecia wody pozostaja jak w stanie
istniejagcym. Strefy ochrony bezposredniej studni (studnie wraz z otaczajacym je pasem
gruntu o szerokosci 10,0 m) zabezpieczone w postaci ogrodzenia z siatki, zabezpieczonego
przed wejsciem o0sOb nieupowaznionych. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze zabraniajace wejscia osobom nieupowaznionym.

Na terenie strefy ochrony bezposredniej zabrania si¢ wszelkiej dziatalnosci odbiegajacej od
celow zwigzanych z eksploatacja ujeé, przebywania osdb postronnych, wprowadzania
zwierzat, skltadowania i wylewania $ciekow chemicznych, mogacych mie¢ wplyw na
czystos¢ wod podziemnych.

7. Praca uj¢cia w warunkach specjalnych

Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w ,,Zasadach
zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode warunkach
specjalnych”.

W zwiazku z powyzszym rozwigzania projektowe oraz istniejagca technologii
poboru i uzdatniania wody zapewniaj3:
- mozliwo$¢ montazu filtra olejowego dn50 na glowicy studni,
- obejscie awaryjne stacji SUW (pompy glebinowe beda podawaé wode bezposrednio na
sie¢ z pomini¢ciem urzadzen SUW),
- szczelno$¢ obuddéw studni z zamknigciem na kiddke,
- mozliwo$¢ dozowania podchlorynu sodu,
- minimalng ilo$ci wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjno-wyrownawczym.

8. Uwagi koncowe

e (Calo$¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami, normami oraz
"Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych"
cz. IL.

e Podczas prowadzenia robot nalezy zachowywac wszystkie przewidziane dla tego
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rodzaju robot przepisy BHP.

W razie konieczno$ci w budynku SUW nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy z
wyposazeniem.

Materiaty uzyte do budowy przylaczy winny posiadac certyfikaty zgodnosci z PN

1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materiatlu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody,
przed wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbidr czgsciowy, a po ich zakonczeniu odbidr
koficowy.

Po wykonaniu montazu rurociaggdéw nalezy je przeptukad.

Przed rozruchem ujecia wody nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne

1 fizykochemiczne wody uzdatnione;j.

Po zakonczeniu budowy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie wlaczenia do uzytkowania nowych badZz remontowanych obiektow
(studnie, nowe odcinki instalacji miedzyobiektowych, zbiorniki wyréwnawcze, itd. )
moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody w zakladzie PPIS.
Wykonane instalacje zewnetrzne wod.-kan., przed zasypaniem podlegaja
inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Calos¢ robot montazowych, proby 1 odbiory nalezy wykonaé zgodnie

z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru sieci wodociggowych",
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych”, Prawem
Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, normami branzowymi oraz sztuka budowlana.

Opracowat:
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